7 7
A% 7
)
T 0000000000000000000000000000000 ) 70000 8
100000000000000000000000000000000000000077 A
10000000000000000000000000000000000000000 1000000000000
Iy 0000000000000
U00000000000000000000000000000000000000000 1000000000000
200000 10000000
100220000 10000000
190000000 10000000
100 (7 7 1 12
0 7 % s
s | =l V7 _
vy A 1500 I | Iy 1.Podsypka piaskowa gr 10 cm
2000 10000
NNNNNNNNNNN 24 AAA2% HINNNNNNNNNANN 2.Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 20cm
NNNNNNNNNN 177 s NNN NN ANNNNN . . .
NANNANNNNY A 244 ERR R R R R 3.Denmcazkmeta,monolltycznq
NONNN NN NNNN ssss W AN - - .
s = Woykonana jako jednolity odlew z betonu
20 1000 .
siis i 7 samozageszczalnego SCC wraz z otworami
‘7 ‘7 -
kinety wg rys. szczegbétowego
M TN .
-}}fgg E/il:“/“ 4.Przejscia szczelne systemowe w postaci uszczelki
20000 [/ : : . Lo - i
2 =47 zintegrowanej,uszczelki wklejanej w gniazdo w $cianie
200 A dennicy lub gniazda na rur¢ z uszczelka na bosym koncu.
20020 (220 ! :
2057 0207 6 5.Polaczenie elementow studni przy pomocy
20020 (220 - i o -
2500 (7077 uszczelki gumowej i pasty poslizgowej
20000 1202 - :
2000 =g 6.Kregi betonowe wibroprasowane.
20000 7207
20000 /20 : 0
Y /7000 7.Szerokie (podwajne) szczeble ztazowe w kolorze
20020 (220 . -
Y /)00 z6ttym, montowane w zaktadzie prefabrykacji.
20000 1202
20020 (220 : : -
2057 =l Uk’(ad stopni drabinkowy, w rozstawie
20000 (2222 11 pionowym 250mm.
20000 (/202 . . . ,
17~ N Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy
- 4 w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004
4 R (alternatywnie zeliwne stopnie ztazowe).
vy L .
[ 2007  — 8.Pokrywa odciazajaca wykonana z betonu SCC jako
(22002 : e
o monolityczny odlew w ksztalcie pierscienia
(22007 L . .
N odcigzajacego i pokrywy, alternatywnie pokrywa +
/2

pierécien odciazajacy
9.Pierscienie prefabrykowane regulacyjne z
uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.
10.Wiaz zeliwny D400 bezzawiasowy,nieryglowany, luzny,
z dwoma otworami umozliwiajacymi otwarcie pokrywy

2 wilazu
11.0pcjonalna izolacja elementow betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

1 12. Podbudowa z betonu C8/10 wys. 20cm

zdylatowana ze §ciang studni

UWAGA:

R N N N N N N N N N N Y

e NN NN N N N N N N O O Y

A N N N N N N NN
NN UL AT LA UL A NTAATANAN NN A NN ANNNANNN NN NN NN NN NN

Yy R R I N N N N N N NN NN NN NN NN NN

AATATATLTLUAUTAATAH AL LUALTANNN AN AN AN ANNNNNNNNNNNNNN N NANNNNANN
A NN NN NN NN S NN NN Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme
AANA A AR TN AN AT AT UANLT AL ANNTANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NONNNNNN .
I N N O N NN NONNNNNN PN-EN]917l2004~
\\‘\\\\\\:\\\\\\\\V\\\v\\:s\\\\v\\\\\:\\\\\v\\\\\\\\v\ \,\\\\\\ Klasabetonumin.c35/45’wodoszczelnosrcrmin.WG,
N A . Lo e e R T e e mrozoodpornos¢ F150, nasiakliwos¢ do 6%.
UWAGA:
Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewniaé
usytuowanie wlazéw w osi pasa ruchu jezdni.
> ’( DROGOWIEC Sp. z o.o. s s
» ,‘ 5 00005654, saesiooamt, FEE
INWESTOR: . . . -
W Zarzad Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
NAZWA OBIEKTU:| Przebudowa drogi powiatowej nr 2081B na odcinku Rosochate
Koscielne - Dabrowa Wielka gm. Czyzew
STADIUM: Projekt wykonawczy - branza sanitarna Numer rys.:
Kanalizacja deszczowa D
NAZWA RYS.: Studnia rewizyjna betonowa DN1500 mm Skala:
ZESPOL AUTORSKI: D°*°=V”| 2020
Branza/Projektant
SANITARNA/PROJEKTANT: Podpis:
mgr inz. |zabela Koztowska
PDL/0140/PO0S/13
PDL/IS/0018/14
SANITARNA/SPRAWDZAJACY: Podpis:
kinety zgodnie z rysunkiem nr.5 mgr inz. Beata Kalinowska
PDL/0058/PO0OS/13
PDL/IS/0118/13
SANITARNA/WSPOLPRACA: Podpis:
mgr inz. Szymon Skarzynski




