ht > 1,0 m wg. PN-81/B-10725

,30

h>0
h>0,1 - 0,2m

0,2m

ht > 1,0 m wg. PN-81/B-10725

1 - wypetnienie

2 - $ciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI"

3 - wypetnienie wokét rury, piaskiem drobnym lub srednim
na wysoko$¢ 30 cm nad rurociag

4 - podsypka, piasek drobny lub sredni gr. min 10 cm

5 - ewentualne wzmocnienie gruntu

6 - projektowany rurocigg

Uwaga ! jezeli grunty naturalne stanowig piaski drobne,
Srednie i grube o $r. zast.
ziarna 2>d>0,05 mm nie zawierajace kamieni
nie stosuje sie podsypki
podsypke ksztattuje naturalne podloze
uformowane na kat 90 stopni
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INWESTOR: W Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
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NAZWA OBIEKTU:| Przebudowa drogi powiatowej nr 2081B na odcinku Rosochate
Koscielne - Dabrowa Wielka gm. Czyzew

STADIUM: Projekt wykonawczy - branza sanitarna Numer rys.:
Kanalizacja deszczowa A

NAZWA RYS.: Sposéb utozenia i rodzaj wykopu dla Skala:
rur PVC
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