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Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

Razem

Rozbudowa drogi

owiatowej Nr 2081B Rosochate Koscielne - Dgbrowa Wielka, na terenie gminy Czyzew, woj. podlaskie

1

D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

11 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym.
3.3 km 3.30
RAZEM 3.30
2 Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.1.1|wycena indy-
widualna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakoéw
1.2.1 D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o sr. 10-35 cm
3|/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.2/0101-01
A
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
4|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.2/0101-02
A
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
5/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 26-35 cm szt.
d.1.2/0101-03
A
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
6/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.l-1l o szt.
d.1.2/0104-01 normalnej wilgotnosci
A /uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
7|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-Il o szt.
d.1.2/0104-02 normalnej wilgotnosci
.1|analogia /uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
8/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1.2/0104-03 normalnej wilgotnosci
.1|analogia /uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
2143 szt. 24.00
RAZEM 24.00
9/KNNR 1 Wywozenie na odlegtos¢ do ... km km korzeni i pni o $rednicy 10-15 cm w te- |szt.
d.1.2/0108-01 renie normalnym
A
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
10/KNNR 1 Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o $rednicy 16-25 cm w terenie |szt.
d.1.2/0108-02 normalnym
A
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
11/KNNR 1 Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o Srednicy 26-35 cm w terenie |szt.
d.1.2/0108-03 normalnym
A
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
12/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do ... km mp
d.1.2/0107-01
A
29*0.1+20*0.2+21*0.25 mp 12.15
RAZEM 12.15
13/KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gateziei |mp
d.1.2/0110-01 resztki
A
29*0.06+20"0.17+2470.42 mp 15.22
RAZEM 15.22
1.2.2 D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o sr. 36-55 cm
14/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 36-45 cm szt.
d.1.2/0101-04
2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
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15/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.2/0101-05
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
16/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1.2/0104-04 normalnej wilgotnosci
.2|analogia /uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
2045 szt. 25.00
RAZEM 25.00
17/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.l-1l o szt.
d.1.2/0104-05 normalnej wilgotnosci
.2|analogia /uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
5+1 szt. 6.00
RAZEM 6.00
18/ KNNR 1 Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o Srednicy 36-45 cm w terenie |szt.
d.1.2/0108-04 normalnym
2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
19/KNNR 1 Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o $rednicy 46-55 cm w terenie nor- |szt.
d.1.2/0108-05 malnym
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
20|KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do ... km mp
d.1.2/0107-01
2
20*0.3+5"0.35 mp 7.75
RAZEM 7.75
21|KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gateziei |mp
d.1.2/0110-01 resztki
2
25*0.77+6*1.35 mp 27.35
RAZEM 27.35
1.2.3 D-01.02.01.13 Karczowanie drzew o s$r. ponad 55 cm
22|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1.2/0101-06
3
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
23|/KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 66-75 cm szt.
d.1.2/0101-07
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
24|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 76-100 cm szt.
d.1.2/0101-07
.3|analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
25/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-Il o szt.
d.1.2/0104-06 normalnej wilgotnosci
.3|analogia /uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
11+5 szt. 16.00
RAZEM 16.00
26|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1.2/0104-07 normalnej wilgotnosci
.3|analogia /uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
3+2 szt. 5.00
RAZEM 5.00
27/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.l-1l o szt.
d.1.2/0104-08 normalnej wilgotnosci
.3|analogia /uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
11+3 szt. 14.00
RAZEM 14.00
28|KNNR 1 Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o $rednicy 56-65 cm w terenie |szt.
d.1.2/0108-06 normalnym
3
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
29|KNNR 1 Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o $rednicy 66-75 cm w terenie |szt.
d.1.2/0108-07 normalnym
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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30|KNNR 1 Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o $rednicy 76-100 cm w tere- |szt.
d.1.2/0108-08 nie normalnym
3
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
31|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do ... km mp
d.1.2/0107-01
3
1170.58+3"0.77+11*0.82 mp 17.71
RAZEM 17.71
32|KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gateziei |mp
d.1.2/0110-01 resztki
3
16*1.95+5*2.62+14*2.82 mp 83.78
RAZEM 83.78
1.24 D-01.02.01.22 Karczowanie krzakéw i poszycia
33|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% po- ha
d.1.2/0102-06 wierzchni.
4
0.14 ha 0.14
RAZEM 0.14
34|KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gateziei |mp
d.1.2/0110-01 resztki
4 /utylizacja pozostatosci po karczunku drzew i krzakdw/
0.14*143 mp 20.02
RAZEM 20.02
1.3 D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
1.3.1 D-01.02.02a.14 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 26-35 cm
35|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomoca |m2
d.1.3{0113-01 spycharek
A /zgodnie z tab. objetosci humusu/
5528.61/0.3 m?2 18428.70
RAZEM 18428.70
36|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi z transportem urob- |m3
d.1.3/0219-02 ku samochodami samowyt. na odlegto$¢ do ... km na odktad
A /Odwiezienie nadmiaru humusu - pomniejszono o humus do wykorzystania na
umocnienie skarp (zgodnie z tabelg plantowania skarp oraz powierzchnig za-
ktadanych zielencow/
5528.61-898.17-248 m3 4382.44
RAZEM 4382.44
14 D-01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
1.441 D-01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu
37/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.4/0802-06
A
<zjazd na posesije nr 60 w Dabrowie Wielkiej>46 m2 46.00
RAZEM 46.00
38|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
A
46*0.15 m3 6.90
RAZEM 6.90
1.4.2 D-01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki)
39|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem |mz2
d.1.4/0805-02
.2|analogia
<zjazd na posesje nr 10 w Dgbrowie Cherubiny>25 m2 25.00
RAZEM 25.00
40|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$c¢ ... km
2
25*0.15 m3 3.75
RAZEM 3.75
1.4.3 D-01.02.04.28 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych
41/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m?2
d.1.4/0805-06 sypce piaskowej
3
Rosochate Nartotty
<rozebranie nawierzchni chodnika>60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$c ... km
3
60*0.07 m3 4.20
RAZEM 4.20
144 D-01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
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43/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.1.4/0803-07
4
Rosochate Koscielne
<zjazd do posesji 17>28 m?2 28.00
Dabrowa Wielka
<zjazd na dziatke nr 139/2>35 m2 35.00
RAZEM 63.00
44|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$c¢ ... km
4
63*0.08 m3 5.04
RAZEM 5.04
1.4.5 D.01.02.04.41 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm
45/KNNR 6 Rozebranie kraweznik6w betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.4/0806-02
5
<Rosochate Nartotty>300 m 300.00
RAZEM 300.00
46|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc ... km
5
30070.2*0.3 m3 18.00
RAZEM 18.00
1.4.6 D-01.02.04.51 Rozebranie ogrodzen z siatki
47/KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki na cokole m
d.1.4/0808-03
.6|analogia
<Rosochate Nartotty - ogrodzenie dziatki nr 47>15 m 15.00
<Rosochate Nartotty - ogrodzenie posesji nr 5>28 m 28.00
<Rosochate Nartotty - ogrodzenie posesji nr 11 i 12>10+55 m 65.00
<Dabrowa Wielka - ogrodzenie posesji nr 57>45 m 45.00
<Dabrowa Wielka - ogrodzenie dziatki nr 258>10 m 10.00
RAZEM 163.00
48|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$c¢ ... km
.6
163*0.2*0.5 m3 16.30
RAZEM 16.30
1.4.7 D.01.02.04.61 Rozebranie barier ochronnych betonowych lub zelbetowych
49/KNNR 6 Rozebranie barier drogowych betonowych m
d.1.4/0808-07
7
<Rosochate Nartotty przy istniejgcym przepuscie>8 m 8.00
RAZEM 8.00
50|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc ... km
7
870.25"1.3 m3 2.60
RAZEM 2.60
1.4.8 D.01.02.04.71 Rozebranie przepustow z rur betonowych
51|KNK 2-06 Rozbiérka przepustéw z rur o $r. 40 cm m
d.1.4/0811-01 /pod zjazdami i drogami bocznymi/
.8
85 m 85.00
RAZEM 85.00
52|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$c ... km
.8
85*0.15 m3 12.75
RAZEM 12.75
1.4.9 D.01.02.04.81 Rozebranie stupkow (masztow) do znakéw drogowych
53|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw z odwiezieniem na odlegtos¢ do ... km szt.
d.1.4/0818-08 /stupki znakow/
.9
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
1.4.1 D.01.02.04.83 Zdjecie tarcz (tablic) znakow drogowych
0
54/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakoéw lub drogowskazéw z odwiezieniem |szt.
d.1.4/0702-08 na odlegtos¢ do ... km
10
<tablice do demontazu> 36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
2.1.1 D.02.01.01.12. Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na odkiad
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55|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transp. urobku na ms3
d.2.1/0202-07 odlegtos¢ do ... km sam. samowytad.
A /na podstawie badan podtoza gruntowego zatozono iz grunt z wykopow nie na-
daje sie do ponownego wbudowania/
<zgodnie z tabelg robét ziemnych>7008.28 ms3 7008.28
<dodatek na stabilizacje pod krawezniki>220*2*0.4*0.3 m3 52.80
<dodatek na odsadzki w przekroju szlakowym>4078*0.18*0.25 ms3 183.51
<dodatek na chodnik nie ujety w tabeli robét ziemnych>196*0.32 m3 62.72
<skrzyzowanie w km 2+310>200%0.37 ms3 74.00
<zjazd na skrzyzowaniu w km 2+310>63"0.32 m3 20.16
<wykopy na zjazdach zgodnie z wykazem robét na zjazdach>723.5 m3 723.50
RAZEM 8124.97
56|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowéw wykonywanych mecha- |m?2
d.2.1/0503-03 nicznie w gruntach kat.!-Ill
A
<zgodnie z tabelg plantowania>8981.74 m?2 8981.74
RAZEM 8981.74
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
2.21 D-02.03.01.12 Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu
57/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.2.2/0202-07 na odlegtos¢ do ... km samochodami samowytadowczymi
A /na podstawie badan podtoza gruntowego zatozono iz grunt z wykopéw nie na-
daje sie do ponownego wbudowania, grunt z dokopu/
<zgodnie z tabelg robot ziemnych>3447.64 m3 3447.64
<nasypy na zjazdach zgodnie z wykazem robét na zjazdach>467.3 m3 467.30
RAZEM 3914.94
58| KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.2.2/0407-01 kat. I-1l
A
<zgodnie z tabelg robot ziemnych>3447.64 m3 3447.64
<nasypy na zjazdach zgodnie z wykazem robét na zjazdach>467.3 m3 467.30
RAZEM 3914.94
59|KNNR 1 Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; ms3
d.2.2/0409-05 grunt sypki kat. I-Il
A
<zgodnie z tabelg robot ziemnych>3447.64 m3 3447.64
<nasypy na zjazdach zgodnie z wykazem robét na zjazdach>467.3 m3 467.30
RAZEM 3914.94
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek i zaworow
3.141 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
60|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.1/1406-03
A
<projektowane studnie kd> 14 szt. 14.00
<projektowane wpusty kd> 27 szt. 27.00
RAZEM 41.00
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
4141 D-04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza w gruncie kat
I-VI
61/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.4.1/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
A
<nawierzchnia bitumiczna> 18599 m?2 18599.00
<pobocza jezdni, zjazdow i dojscia do furtek>5538 m?2 5538.00
<chodnik>2880 m?2 2880.00
<rampy dla pieszych>17 m?2 17.00
<zjazdy z kruszywa>1613 m2 1613.00
<zjazdy bitumiczne>40 m?2 40.00
<zjazdy z kostki>1719.4 m?2 1719.40
<zjazd na skrzyzowaniu w km 2+310>63 m?2 63.00
<dodatek pod tawy kraweznikow i opornikow>(1997+614+131.7+130)*0.4 m?2 1149.08
<brukowania>89 m?2 89.00
RAZEM 31707.48
4.2 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
4.21 D-04.02.02.11 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20cm
62|KNNR 6 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem, klasa |m?2
d.4.2/0111-02 C1,5/2 grubosci 15 cm
.1|analogia
<pod zjazdami zgodnie z wykazem robét na zjazdach>146 m?2 146.00
<pod chodnikiem>348 m2 348.00
RAZEM 494.00
4.2.2 D-04.02.02.12 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 21-30cm
63|KNNR 6 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem, klasa |m?2
d.4.2/0111-02 C1,5/2 grubosci 30 cm
.2|analogia
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<pod jezdnig - km 0+930,00 - km 1+150,00>1307 m2 1307.00
<dodatek - warstwa mrozoochronna pod kraweznikiem - km 0+930 - 1+150> |m?2 176.00
22070.4*2
<zjazdy publiczne zgodnie z wykazem robét na zjazdach>19.5 m2 19.50
RAZEM 1502.50
4.3 D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa
4.3.1 D-04.03.01a.12 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych nawierzchni
64| KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.4.3/1005-04
A
<podbudowa dla jezdni> 18599 m?2 18599.00
<podbudowa dla jezdni - dodatek na odsadzki>4078*0.18 m2 734.04
<podbudowa zjazdéw> 44.8 m2 44.80
RAZEM 19377.84
65/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.4.3/1005-06
A
<warstwa wigzgca dla jezdni> 18599 m?2 18599.00
<warstwa wigzgca dla jezdni - dodatek na odsadzki> 4078*0.06 m?2 244.68
<warstwa wigzaca dla zjazdéwi> 42.4 m2 42.40
RAZEM 18886.08
4.3.2 D.04.03.01a.22 Skropienie emulsjg warstw konstrukcyjnych nawierzchni
66| KNNR 6 Skropienie emulsjg $rednioorozpadowg w ilosci 1,0 kg/m2 nawierzchni drogo- |m2
d.4.3/1005-07 wych nieulepszonych
.2|analogia
<podbudowa dla jezdni> 18599 m?2 18599.00
<podbudowa dla jezdni - dodatek na odsadzki>4078*0.18 m?2 734.04
<podbudowa zjazdéw> 44.8 m2 44.80
RAZEM 19377.84
67|KNNR 6 Skropienie emulsjg szybkorozpadowa nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.4.3/1005-07
.2|analogia
<warstwa wigzgca dla jezdni> 18599 m?2 18599.00
<warstwa wigzaca dla jezdni - dodatek na odsadzki> 4078*0.06 m2 244.68
<warstwa wigzgca dla zjazdowi> 42.4 m2 42.40
RAZEM 18886.08
4.4 D-04.04.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4.41 D-04.04.01.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy do 20 cm
68/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4.4/0112-01 20 cm
A
<podbudowa zjazdéw zgodnie z wykazem robét na zjazdach>1416.3 m2 1416.30
<zjazd na skrzyzowaniu w km 2+310>63 m?2 63.00
<podbudowa chodnikéw>2880 m?2 2880.00
RAZEM 4359.30
4.4.2 D-04.04.02b.13 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy do 21-25 cm
69|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw niezwigzanych Cnr o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.4/0112-02 niu 25 cm
2
<podbudowa dla jezdni> 18599 m?2 18599.00
<podbudowa dla jezdni - dodatek na odsadzki>4078*0.18 m?2 734.04
<podbudowa zjazdéw zgodnie z wykazem robét na zjazdach>347.9 m?2 347.90
RAZEM 19680.94
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
70/KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnr gr. 15 cm - pobocza |m?2
d.5.1/0202-08 /zatozono wykorzystanie materiatu z rozbiérki nawierzchni jezdni po przekru-
analogia szeniu do uziarnienia 0-63 mm w ilosci ok 80%/
<pobocza jezdni, zjazdéw i dojscia do furtek>5538 m2 5538.00
RAZEM 5538.00
71/KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnr gr. 20 cm m?2
d.5.1/0202-08
analogia
<zjazdy z kruszywa>1613 m?2 1613.00
RAZEM 1613.00
5.2 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5.21 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asflatowego. Warstwa scieralna
72|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.5.2|/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
A
<jezdnia> 18599 m2 18599.00
<zjazdy bitumiczne zgodnie z wykazem robét na zjazdach>40 m2 40.00
RAZEM 18639.00
5.2.2 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asflatowego. Warstwa wigzaca
73|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 |m?2
d.5.2|0308-06 cm (warstwa wigzgca)
2
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<warstwa wigzgca dla jezdni> 18599 m?2 18599.00
<warstwa wigzaca dla jezdni - dodatek na odsadzki>4078*0.06 m2 244.68
<warstwa wigzgca dla zjazdéw zgodnie z wykazem roboét na zjazdach> 42.4 m2 42.40
RAZEM 18886.08
5.2.3 D-05.03.11.33 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r grub w-wy 5cm
74/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m?2
d.5.2/0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do ... km
.3|analogia /materiat uzyskany z frezowania okoto 70% zostanie wymieszany z mieszanka
z kruszywa niezwigzanego Cnr i wykorzystany jako pobocza/
<frezowanie jezdni>16300 m?2 16300.00
<frezowanie zjazdéw bitumicznych>60 m2 60.00
RAZEM 16360.00
75/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$c ... km
3
<wywéz 20% destruktu>0.3*16360*0.06 m3 294.48
RAZEM 294.48
76| KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.5.2/0323-01 nicznie
3
22 m 22.00
RAZEM 22.00
5.3 D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
5.3.1 D-05.03.23a.12 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm
77/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm koloru szarego na podsypce |m?2
d.5.3|0317-01 cementowo-piaskowej
A
<zjazdy z kostki zgodnie z wykazem robo6t na zjazdach> 1719.4 m?2 1719.40
<zjazd na skrzyzowaniu w km 2+310>63 m2 63.00
RAZEM 1782.40
6 D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i sciekow
6.1.1 D-06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6-15cm
78/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio  |m3
d.6.1/0205-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ ... km samo-
A chodami samowytadowczymi
<wg tabeli plantowania>8981.74*0.1 m3 898.17
RAZEM 898.17
79/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm. m?2
d.6.1|0507-01 /zgodnie z tabela plantowania/
A
8981.74 m?2 8981.74
RAZEM 8981.74
6.1.2 D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
80|KNNR 1 Brukowanie skarp, przekopdw i nasypdéw na zaprawie cementowo- piaskowej |m?2
d.6.1/0509-02 /wybruki w niskich punktach niwelety i przy przepustach/
.2|analogia
89 m?2 89.00
RAZEM 89.00
6.1.3 D-06.01.01.60 Umochnienie dna rowow elementami prefabrykowanymi
81/KNNR 6 Umocnienie rowdw z ptyt azurowych 60x40x8 cm m?2
d.6.1/0307-05
.3|analogia
<umochnienia dna rowéw bezodptywowych> 70 m2 70.00
RAZEM 70.00
6.2 D-06.02.01a Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami
6.2.1 D-06.02.01a.11 Utozenie przepustow z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o srednicy 40 cm pod
zjazdami
82|KNNR 6 Wykonanie tawy kruszywowej m3
d.6.2/0605-01
A
26070.06 m3 15.60
RAZEM 15.60
83|KNK 2-06 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm na tawie z kruszywa |m
d.6.2|0605-04
.1|analogia
260 m 260.00
RAZEM 260.00
84 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.6.2/0605-03 /$cianki czotowe prefabrykowane gr. 12 cm, wymiary zgodnie z przekrojami
.1|wycena indy- |normalnymi/
widualna
<na wlotach i wylotach przepustéw pod zjazdami i skrzyzowaniami> 29*2 szt 58.00
RAZEM 58.00
7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
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7.2 D - 07.01.01.13 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - linie na skrzyzo-
waniach i przejsciach
85/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukows - linie na skrzyzowa- m?2
d.7.2/0705-06 niach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
<P-17>
4*1.71 m?2 6.84
<P-10>
4*5.5*0.5*2 m?2 22.00
RAZEM 28.84
7.3 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.31 D-07.02.01.41 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych
86| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.3/0702-01
A
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
7.3.2 D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakdw drogowych odblaskowych do gotowych stupkow
87/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.7.3/0702-04 pow. do 0.3 m2
2
<A-7>2 szt. 2.00
<B-33>4 szt. 4.00
<B-34>1 szt. 1.00
<D-1>7 szt. 7.00
<D-6>4 szt. 4.00
<D-15>4 szt. 4.00
<D-42>4 szt. 4.00
<D-43>4 szt. 4.00
<E-17a>6 szt. 6.00
<E-18a>6 szt. 6.00
<T-6b>1 szt. 1.00
<U-1a>68 szt. 68.00
<U-1b>7 szt. 7.00
RAZEM 118.00
7.4 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
7.441 D-07.05.01.10 Bariery ochronne stalowe jednostronne
88/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe N2W4 m
d.7.4/0703-01
.1|analogia
<zgodnie z rys. Projekt Zagospodarowania Terenu>479 m 479.00
RAZEM 479.00
75 D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
7.51 D-07.06.02.12a Ustawienie ogrodzen ochronnych
89|KNNR 6 Ustawienie barier typu U-11a m
d.7.5/0701-03
.1|analogia
43 m 43.00
RAZEM 43.00
8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikoéw betonowych
8.1.1 D-08.01.01.12 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej
90|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.8.1/0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
A
1997 m 1997.00
RAZEM 1997.00
91|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem taw be- |m
d.8.1/0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
1
{obramowanie jezdni}614
{zgodnie z wykazem robét na zjazdach} 131,7
RAZEM 0.00
92|KNNR 6 Oporniki betonowe 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce- |m
d.8.1/0403-03 mentowo-piaskowej
.1|analogia
130 m 130.00
RAZEM 130.00
8.1.2 D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych
8.1.2 D-08.02.01.11 Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o wym 35x35x5 cm
A
93|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm (o fakturze rozpoznawalnej przez nie- |m2
d.8.1/0502-01 widomych) na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem /rampy przy
.21 przejsciach dla pieszych/
17 m?2 17.00
RAZEM 17.00
8.1.3 D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej
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94| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.8.1/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
<nawierzchnia chodnik6w>2880 m?2 2880.00
RAZEM 2880.00
8.2 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
8.2.1 D-08.03.01.11 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm
95/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.8.2/0404-02 petnione piaskiem
.1|analogia
1319 m 1319.00
RAZEM 1319.00
8.2.2 D-08.03.01.12 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm
96| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betonowych na  |m
d.8.2/0404-03 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
.2|analogia
{zgodnie z wykazem rob6t na zjazdach} 836, 1
{zjazd na skrzyzowaniu w km 2+310} 14,5
RAZEM 0.00
9 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
9.1 D-09.01.01.10 Zielen drogowa
97|KNNR 1 Zaktadanie zielencow przy gr. humusu 10 cm m?2
d.9.1/0507-01
2480 m?2 2480.00
RAZEM 2480.00
10 ROBOTY DODATKOWE
10.1 Organizacja placu budowy i obstuga geodezyjna
98 Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na czas budo- |obiekt
d.10.|analiza indy- |wy
1|widualna
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
99 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiekt
d.10.|analiza indy-
1|widualna
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
100 Podcinanie gatezi wystajacych nad jezdnie km 1+800-1+875 obiekt
d.10.|analiza indy-
1|widualna
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
101 Rozebranie wiaty przystankowej w KM 2+450 z transportem obiekt
d.10.|analiza indy-
1|widualna
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
10.2 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury doziemnej /zatozenie rur ostonowych na ist. sieci telekomunikacyj-
ne pod zjazdami i jezdniami/
102/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.10./0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku /zatozenie
2 rur ostonowych na istn. sie¢ telekomunikacyjna/
216*0.8*1 m3 172.80
RAZEM 172.80
103|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.10./0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll /zatoZenie rur ostonowych na istn. kable energetyczne/
2
172.8 m3 172.80
RAZEM 172.80
104 KNNR 5 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych - rura ostonowa dwudzielna |m
d.10.|0705-01 110 HDPE /zatozenie rur ostonowych na istn. sieci telekomunikacyjne/
2|analogia
216 m 216.00
RAZEM 216.00
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