Projektowany przepust P5 z rur HDPE

@ 800 w km 2+270.8; L=12,22 m
Przekrdj podtuzny 1:50
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D vbrocowrec sp. z 0.0.

DROGOWIEC Sp. z 0.0.

ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Biatystok

tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl

KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758

INWESTOR:

Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8
18-200 Wysokie Mazowieckie

NAZWA OBIEKTU:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku Rosochate Koscielne - Dabrowa Wielka,
gmina Czyzew

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY - OBIEKTY INZYNIERSKIE | Numer rys.:
2.5

NAZWA RYS.: Przepust P5 w km 2+270.8 Skala:

1:50
ZESPOr AUTORSKI: Data:

Branza/Projektant 27.08.2020 /

DROGOWA: Podpis: DROGOWA: Podpis:
mgr inz. tukasz Milewski mgr inz. Piotr Jakubecki
PDL/0098/POOD/11 PDL/0037/POOD/10
PDL/BD/0030/12 PDL/BD/0131/10
DROGOWA: Podpis:
mgr inz. Pawet Sietejko
PDL/0103/PO0D/12
PDL/BD/0017/13
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(gorne 5 cm - podsypka w stanie luznym)
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