Projektowany przepust P3 z rur HDPE
@ 600 w km 1+097.6; L=11,28 m
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20 70 L 2 75 L 2 75 L 22 6 Y 64 L INWESTOR: Zarzad Powiatu Wysokomazowieckiego reprezentowany przez
Brukowiec 16-20 cm na podsypce 1 ‘ W W ] W ] Dyrektora ZDP w Wysokiem Mazowieckiem

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypetnieniem ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

spoin zaprawg cementowa marki 15 MPa

NAZWA OBIEKTU:| Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku Rosochate Koscielne - Dabrowa Wielka,
gmina Czyzew

rojektowina granica pasa drogowego
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Geotkanina g PDL/BD/0017/13
Fundament kruszywowy gr. 35 cm | Geosiatka Rura @ 60cm HDPE
zgeszczony do wskaznika zgeszczania |
1s=0,98 wg normalnej préby Proctora
(gorne 5-10 cm - podsypka w stanie luznym)
Paliki drewniane $r. 10 cm
Paliki drewniane $r. 10 cm wbite na gtebokos¢ 100 cm
whbite na gteboko$¢ 100 cm L 50 L 563 L 565 L 257 L
A A A 7 il
| 1128 I

Brukowiec 16-20 cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 20 cm z wypetnieniem

Brukowiec 16-20 cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 20 cm z wypetnieniem

o« i i Widok od strony wlotu
spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa PrzekrOj W OsI drOgl y spoin zaprawg cementowag marki 15 MPa
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Bariera U-11a Bariera U-11a

krawedz nawigrzchni z kruszywa

| Zasypka zgeszczona do
wskaznika zageszczania 1s=0,98
| wg normalnej proby Proctora
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Fundament kruszywowy gr. 35 cm
zgeszczony do wskaznika zgeszczania
1s=0,98 wg normalnej proby Proktora.
(gorne 5 cm - podsypka w stanie luznym)
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