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Dane ogodlne

1. Inwestor

Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem , ul. 1 Maja 8,
18-200 Wysokie Mazowieckie

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa 01/20/2017zawarta w dniu 12.01.2017 r
miedzy Inwestorem
a Artur Pioro E-Technika , Gersona 10 m1 , 03-307 Warszawa.

3. Materiaty wyjsciowe

- mapa do celdéw projektowych wykonana w lutym 2016 r. przez geodete
uprawnionego Zbigniewa Milewskiego

- projekt budowlano - wykonawczy przebudowy skrzyzowania ulic :
Mazowieckiej , Gtownej i Lgkowej w Kuleszach Koscielnych wykonany
w czerwcu 2016 przez projektanta Mirostawa tuniewskiego

- wizja lokalna wykonana przez Projektanta w styczniu 2017 r.

- wytyczne Inwestora

- zatwierdzona przez Inwestora koncepcja budowy fontanny

Opis stanu istniejgcego

1. Lokalizacja

Projektowana fontanna zostanie zlokalizowana w centrum projektowanego
ronda znajdujgcego sie w Kuleszach Koscielnych , na skrzyzowaniu ulic
Mazowieckiej , L gkowej i Gtownej , ciggu drogi powiatowej Nr 2052B.
Teren otoczony jest zabudowg luzna jednorodzinng i ustugowsg .
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Obecnie teren posadowienia projektowanej fontanny to skrzyzowanie ulic
ktore bedzie przebudowane na podstawie projektu przebudowy
skrzyzowania ulic Mazowieckiej , Gtéwnej i Lgkowej w Kuleszach
Koscielnych - bedgcym odrebnym opracowaniem wielobranzowym .

2. Uzbrojenie

Na terenie opracowania , w obrebie projektowanego ronda , istniejg odcinki
sieci podziemnych :

a) wodociggu doprowadzonego do miejsca planowanej lokalizacji
fontanny , ktory zostanie objety projektem przebudowy branzy
budowlanej bedgcym nieodtgczna czescig kompleksowej
dokumentacji budowy fontanny .

b) telekomunikacyjnych , ktére zostang objete projektem przebudowy
branzy teletechnicznej bedgcym nieodtgczna czescig kompleksowej
dokumentacji budowy fontanny .

SiecC elektryczna niskiego napiecia biegnie w sgsiedztwie projektowanego
ronda i zostanie przebudowana w celu zasilania urzgdzen fontanny -
zgodnie z projektem przebudowy branzy elektrycznej, bedgcym nieodtgczna
czescig kompleksowej dokumentacji budowy fontanny .

3. Wyposazenie
Teren opracowania nie posiada zadnego wyposazenia .

4. Warunki gruntowe.
Na terenie opracowania panujg warunki gruntowe proste .

Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania i podstawowe zatozenia projektowe

Jako podstawowe zatozenia projektowe przyjeto :

- wkomponowanie fontanny w projektowane rondo

- charakter obrazu wodnego i oswietlenia podkreslajacy reprezentacyjny
charakter miejsca

- wysoka jakosc¢ i trwato$¢ zastosowanych materiatow , urzadzen i
technologii

Przedmiotem opracowania jest projekt obiektu matej architektury -
wodotrysku ( fontanny ) na rondzie w ciggu drogi powiatowej Nr 2052B w
miejscowosci Kulesze Koscielne , w tym :

e konstrukcja niecki fontanny

e komora techniczna ( maszynownia ) z urzgdzeniami wodotrysku

e dot chionny odbierajgcy wody przelewowe z wodotrysku

e projekt zagospodarowania terenu wokot fontanny

Nieodtgczng czescig catego projektu budowy wodotrysku sg odrebne
opracowania branzowe , w tym :
e projekt technologii fontanny - branza sanitarna
e projekt przytgcza i zbiornika szczelnego na wody zanieczyszczone -
branza sanitarna



e projekt przytgcza sieci niskiego napiecia i tablicy - branza elektryczna
e projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnych - branza teletechniczna

2. Bilans powierzchni.
Powierzchnia catkowita terenu objetego opracowaniem wynosi 1910,70 m?
wtym:
Powierzchnie nawierzchni projektowanych :

Rodzaj nawierzchni pow. pola brutto
nawierzchnia z kostki granitowej 7/9 cm na podbudowie z 74,51 m?
kruszyw

zabudowa - powierzchnia niecki fontanny 20,52 m®

Powierzchnie nawierzchni projektowanych objetych odrebnym projektem
branzy drogowej:

Rodzaj nawierzchni pow. pola brutto

nawierzchnia bitumiczna i nawierzchnia z kostki betonowej 1815,67 m”

Obrzeza projektowane :
Projekt nie przewiduje budowy obrzezy i kraweznikow

Powierzchnia nawierzchni biologicznie czynnej :

Ze wzgledu na niewielki obszar opracowania ograniczony do wewnetrznego
pierscienia ronda projekt nie przewiduje utworzenia nawierzchni biologicznie
czynnej . Udziat naw. biologicznie czynnej wynosi 0% .

3. Zakres prac i wytyczne

3.1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe
- oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej
- zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac oséb
niepowotanych
- pomiary geodezyjne
- wytyczenie elementow zagospodarowania terenu
- zabezpieczenie istniejgcych obiektéw narazonych na zniszczenie w
trakcie trwania prac budowlanych, transportu lub sktadowania
materiatow.
3.2. Prace rozbiérkowe
Inwestycja nie obejmuje robdét rozbiérkowych .
3.3. Roboty ziemne .
Roboty ziemne obejmuja:
- wykonanie koryta na podbudowe niecki fontanny
- wykop na dot chtonny
- wykop na komore techniczng ( maszynownie )

Bilans robét ziemnych .

Na terenie opracowania nie zachodzi potrzeba wykonania nasypow ani
wykopow w celu zniwelowania roznic w wysokosci terenu do poziomu
projektowanych obiektow .



Bilans robét ziemnych

opis wykop nasyp
koryto na podbudowe niecki fontanny 5,10
dot chtonny 5,81
komora techniczna 26,10
BILANS 37,01

Bilans rob6t ziemnych wykazuje, ze ilos¢ gruntu, jaka ma by¢ wywieziona z
terenu opracowania wynosi 37,01 m>.

UWAGA !
Obliczenia nie zawierajg wykopow pod projektowang nawierzchnie z kostki
granitowej i jej podbudowe.

4. Opis koncepcji architektonicznej

W centralnej czesci projektowanego ronda zlokalizowano fontanne oraz
urzgdzenia techniczne do jej prawidtowego funkcjonowania . Wszystkie
elementy i urzgdzenia wodotrysku wkomponowano w wewnetrzny pierscien
projektowanego ronda o srednicy 11 metrow - zgodnie z projektem
przebudowy skrzyzowania .

Niecka fontanny zaprojektowana zostata na planie okregu o promieniu
zewnetrznym 5,10 metra i posadowiona na poziomie gruntu aby unikng¢
kolizji z sieciami teletechnicznymi biegngcymi pod rondem .

Bortnica , wyniesiona ponad poziom gruntu na wysoko$¢ okoto 93,5 cm ,
wykonana jest z betonu wodoszczelnego zbrojonego pretami stalowymi .
Elewacje scian zewnetrznych i korony bortnicy stanowig ptyty granitowe o
grubosci 5 cm . Niecka posiada tzw. gérne dno sktadajgce sie z ptyt
kamiennych o grubosci 5 cm utozonych na podporach typu buzon .

Poza obrysem niecki , pod poziomem nawierzchni , zlokalizowano :

e murowang komore techniczng z pompami filtrami , filtrami ,
sterownikiem i tablica elektryczna stuzgcymi do prawidtowego
dziatania wodotrysku

e dot chtonny wypetniony kruszywem stuzgcy do odbierania niewielkich
ilosci wod przelewowych , opadowych i roztopowych z niecki

e szczelny zbiornik gromadzgcy zanieczyszczong wode z ptukania
filtrbw oraz resztki wody z niecki , umozliwiajgcy oproznianie przez
stuzby sanitarne

Wymienione obiekty zostaty umiejscowione tak aby nie kolidowaty z
istniejgcymi sieciami teletechnicznymi .

Nawierzchnie terenu wokot niecki fontanny wytozono szarg kostkg granitowg
na podbudowie z kruszyw .

Centralnie umieszczona dysza kaskadowa fontanny daje stup swobodnie
opadajgcej wody podkreslajgcej reprezentacyjny charakter miejsca . Wokot
niej rozmieszczono dysze na planie okregu , ktére kierujg strumien wody do
centrum fontanny . Strumienie wody sg podswietlane przez lampy LED



zaprogramowane tak aby zmieniac¢ kolory w zaleznosci od zmian obrazu
wodnego sterowanego komputerowo .

Gorne dno przykryte jest ptytami kamiennymi co zabezpiecza fontanne
przed kgpielami i zabawami w wodzie , ktére sg niepozgdane ze wzgledu na
charakter miejsca . Woda z dysz opada i rozbryzguje sie na powierzchni
gornego dna dajgc wzmocnienie efektu wizualnego a nastepnie przesigka
przez otwory do niecki gdzie umieszczono pompy .

Przyktadowe zdjecia :




5. Opis konstrukcji niecki fontanny

Fontanna ma ksztatft okregu o promieniu zewnetrznym 510 cm - razem z
elewacjg kamienng . Obramowana jest bortnicg z betonu klasy B30 ,
wodoszczelnego , zbrojonego pretami fi 12 mm ze stali Alll w otulinie
grubosci 5 cm .
Bortnica o sciankach grubosci 30 cm obtozonych od goéry i od zewnatrz
granitowymi ptytami grubosci 5 cm o barwie jasno-szarej ,w tym:
- ptyty na korone bortnicy w ksztatcie trapezu o wysokosci 352 mm i
podstawach dtugosci 198 mmi 170 mm
- plyty na Sciane zewnetrzng bortnicy w ksztafcie prostokgta o bokach
885 mmi 194 mm
Ptyty elewacyjne mocowane przy uzyciu wodoszczelnej, chemoodpornej
zaprawy do klejenia ptyt kamiennych narazonych na ciezkie warunki
eksploataciji - wydajnosé okoto 3,5kg/m?.
Dno fontanny wykonane z 20 cm warstwy betonu klasy B30 ,
wodoszczelnego , zbrojonego pretami fi 12 mm ze stali Alll w otulinie
grubosci 3 cm . Podbudowe dna fontanny stanowi warstwa grubosci 10 cm z
betonu chudego klasy B10 utozona na 15 cm warstwie kruszywa tamanego
frakcji 4-31,5 mm.
Zbrojenie wykonac zgodnie z rysunkiem technicznym z czesci graficznej
projektu .
Na dnie fontanny umieszczone sg urzgdzenie obstugujgce ( agregaty ,
przewody do dysz , kable do reflektorow itp. ).
Na betonowym dnie niecki stojg podpory regulowanej wysokosci typu buzon
lub inne do uktadania podtdég podniesionych , podtrzymujgce gorne dno z
ptyt kamiennych gr. 5 cm .
W nawierzchni gérnego dna nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne
szerokosci okoto 5 mm stuzgce do:
- ufatwiania rozbidrki nawierzchni podczas prac konserwacyjnych .
- umozliwienia odptywu wody do niecki fontanny
- ochrony nawierzchni przed pekaniem pod wptywem warunkow
atmosferycznych

Sciany wewnetrzne bortnicy oraz dno niecki uszczelni¢ przy uzyciu
dwusktadnikowej masy uszczelniajgcej - 2-3 mm warstwa w ilosci okoto 5
kg/1m? . Do mieszanki dodaé ptynng domieszke uszczelniajgcg do betonéw.
Fugowanie ptyt kamiennych wykonac¢ przy uzyciu elastycznych fug
wodoodpornych i chemoodpornych . Fugi miedzy ptytami korony niecki
powinny mie¢ okoto 2 mm .

W niece nalezy zamontowac przelew awaryjny D75 wykonany z rury
stalowej nierdzewnej z wlotem na wysokosci projektowanego poziomu lustra
wody . Pod dnem niecki rure przelewu potgczy¢ kolankiem z rurg
kanalizacyjng PVC fi 75 mm ze spadkiem - odprowadzenie do dotu
chtonnego .

Uwaga!
a) Jednag z ptyt nawierzchni nalezy wyposazy¢ w rgczke do
podnoszenia.



b) Przed potozeniem ptyt nawierzchni nalezy w nich wycig¢ otwory
umozliwiajgce dziatanie reflektoréw i dysz - zgodnie z zatgcznikiem

graficznym .

Materiaty i iloSci :

Materiat llosé
beton wodoszczelny klasy B30 - warstwa 20 cm i Sciany bornicy 8,18 m°
beton chudy klasy B10 - warstwa 10 cm 1,52 m°
kruszywo frakcji 4-31,5 mm - warstwa 15 cm 3,06 m°
podpory typu buzon 84 szt.
ptyty granitowe gr.5 cm na korone bortnicy 5,22 m*
ptyty granitowe gr.5 cm na Sciane bortnicy 14,18 m*
ptyty granitowe gr.5 cm na gérne dno niecki 15,20 m*
dwuskfadnikowa masa uszczelniajgca 119,90 kg
zaprawy do klejenia ptyt kamiennych 67,90 kg
elastyczna fuga do ptyt kamiennych 19,40 kg
ptynna domieszka uszczelniajgca do betonu 82 litry
rura ze stali nierdzewnej fi 75 ca 1Tmb
rura kanalizacyjna D75 ca2mb
kolanko PVC 1 szt.
Zestawienie stali do konstrukcji niecki fontanny:
Materiat llos¢
1. prety zbrojeniowe fi 12 mm ze stali Alll , w tym :

1.1.zbrojenie dna niecki :

- odcinki proste dtugosci 244 cm 8 szt.

- odcinki proste dtugosci 315 cm 8 szt.

- odcinki proste dtugosci 367 cm 8 szt.

- odcinki proste dtugosci 406 cm 8 szt.

- odcinki proste dtugosci 435 cm 8 szt.

- odcinki proste dtugosci 458 cm 8 szt.

- odcinki proste dtugosci 474 cm 8 szt.

- odcinki proste dtugosci 484 cm 8 szt.

- odcinki proste dtugosci 484 cm 8 szt.

- odcinki proste dtugosci 489 cm 8 szt.

1.2. zbrojenie bortnicy niecki :

- tuki o promieniu 244,8 cm i dtugosci 192,2 cm 24 szt.

- tuki o promieniu 225,4 cm i dtugosci 177 cm 24 szt.

- elementy w ksztaicie litery U o bokach 88,5x20x88,5 cm | 62 szt.

2. strzemiona z drutu fi6 do zbrojenia dna niecki - prostokat 284 szt.

27,4x16,4 cm

6. Opis konstrukcji komory technicznej

W bezposrednim sgsiedztwie niecki fontanny zaprojektowano podziemng
studnie techniczng o wymiarach zewnetrznych 300x300 cm i wewnetrznej
wysokosci scian 210 cm . Strop oraz podtoge studni stanowig 30 cm ptyty z
betonu wodoszczelnego klasy B30 zbrojonego pretami fi 12 mm ze stali Alll
w otulinie gr. 5cm . Podtoge wykonac na wysokosci 144,02 mnpm , na




podbudowie z 20 cm warstwy kruszywa frakcji 31,5-63 mm . W stropie
nalezy zamontowac zeliwny wtaz o srednicy otworu 100 cm a gorng
powierzchnie stropu zabezpieczy¢ masg uszczelniajgca.

Sciany wykonaé z bloczkéw z betonu klasy B25 i od zewnatrz zabezpieczyé
przeciwwilgociowo dwusktadnikowg masg uszczelniajgcy .

Na Scianie wewnetrznej , pod wlazem , zainstalowac drabinke o konstrukciji
stalowej ocynkowanej , ze stopniami w rozstawie co okoto 33 cmi
szerokosci nie mniejszej niz 70 cm .

W centralnym punkcie podtogi studni technicznej nalezy zamontowac kratke
podtogowg zabezpieczong klapg zwrotng i podejscie technologiczne D75 —
odprowadzenie do zbiornika bezodptywowego

Dno komory technicznej wytozy¢ ceramikg mrozoodporng ze spadkiem 0,5%

w kierunku centralnie umieszczonej kratki podtogowe;j .

Materiaty i iloSci :

Materiat llosé
beton wodoszczelny klasy B30 - podtoga i strop grubosci 30 cm | 5,40 m°
kruszywo frakcji 4-31,5 mm - warstwa 15 cm 1,80 m°
wiaz Zeliwny o srednicy 100 cm 1 szt.
drabinka wlazowa stalowa 1 szt.
bloczki z betonu B25 o0 wymiarach 12x24x36 cm szt.
dwuskfadnikowa masa uszczelniajgca 189 kg
kratka podtogowa z klapg zwrotng 1 szt
ceramika mrozoodporna 9 m?
elastyczna zaprawa klejgca do terakoty - klasy C2 67,5 kg
ptynna domieszka uszczelniajgca do betonu 54 litry
Zestawienie stali do konstrukcji podtogi i stropu komory techniczne;:
Materiat llosé
1. prety zbrojeniowe fi 12 mm ze stali Alll do zbrojenia stropu | 96 szt.
i podtogi komory technicznej - odcinki proste o dtugosci
290 cm
2. strzemiona z drutu fi6 do zbrojenia stropu i podtogi komory | 288 szt.
technicznej - prostokat 27,4x22,4 cm

7. Opis konstrukcji dotu chtonnego

Pod nawierzchnig z kostki granitowej zaprojektowano doét chtonny na planie
okregu o promieniu 1 metr i pojemnosci okoto 3 m?, wypetniony kruszywem
frakcji 31,5-63 mm. Sciany , sklepienie i dno dotu nalezy wytozyé
geowtdkning separacyjno-filtrujgcg gr. 250 na zaktadki okoto 20 cm .
Geowtdknine zamocowac do scian dotu przy uzyciu szpilek z drutu . Dno
dotu na poziomie 142,29 m npm .

Materiaty i iloSci :



V.

Materiat

llosé

kruszywo frakgji 4-31,5 mm

764 m°

geowitdknina separacyjno-filtrujgca gr. 250

21,50 m?

8. Nawierzchnie

Otoczenie niecki fontanny , w ksztatcie pierscienia o promieniu zewnetrznym
5,55 metra , zostato zaprojektowane jako nawierzchnia z kostki granitowej
szarej 7/9 cm utozonej na 5 cm warstwie podsypki piaskoweji 15 cm

warstwie kruszywa frakcji 4-31,5 mm .

Kostke na stropie komory technicznej nalezy utozy¢ na warstwie kleju

mrozoodpornego do kamienia , zachowujgc projektowane spadki .

Wewnetrzne obrzezenie stanowi sciana niecki natomiast zewnetrzne
kraweznik drogowy 15x30 cm objety odrebnym opracowaniem branzy

drogowe; .

Materiaty i iloSci :

Materiat llos¢

kruszywo frakcji 4-31,5 mm 9,83 m°
piasek 3,28 m°
klej mrozoodporny do kamienia 0,50 m°
kostka granitowa szara 7/9 cm 74,51 m°

Opis instalacji
1. Instalacja sanitarna .

a) zatozenia technologiczne

Projektowana fontanna bedzie stanowi¢ elementy architektury w ramach

budowy ronda w Kuleszach Koscielnych .

Obraz wodny bedzie skfadat sie z nastepujgcych elementow:
- 1 strumien o wysokosci do 3 metrow

- 12 strumieni o paraboli 2 metry na 2 metry

Zaprojektowano pomieszczenie maszynowni. Zostang w nim umieszczone
wszystkie urzgdzenia techniczne niezbedne do prawidtowego dziatania
instalacji wodnych tj.: obieg uzdatniania wody i obiegi atrakcji. Urzgdzenia
bedg sterowane automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy zostanie

wykonane zgodnie z wytycznymi inwestora.

Niniejszy projekt w zakresie fontanny obejmuje nastepujgce urzadzenia :

- dysza kaskadowa , strumien wysokosci 300 cm — 1 sztuka
- dysze strumieniowe — 12 sztuk

- reflektory podwodne montowane w ptycie , zasilane 24VDC i sterowane

sygnatem DMX RDM - 3 sztuki
- stacja uzdatniania i dezynfekcji wody fontannowej
- zespoOt uzupetniania obiegu woda Swiezg
- instalacja obiegu dysz fontannowych

b) skrocony opis instalacji




V.

Przeptyw wody jest podzielony na dwa niezaleznie pracujgce obiegi :
uzdatniania wody i zasilania dysz fontannowych .

Stacja uzdatniania wody znajduje sie w studni technicznej zlokalizowanej w
poblizu fontanny .

W obiegu uzdatniania woda zasysana jest z niszy ssawnej przez pompe
obiegowg , nastepnie podawana jest na filtr piaskowy i kierowana z
powrotem do niecki . Do wody obiegowej , w celu jej dezynfekgciji i
zapobiezeniu rozwijania sie glondw podawany jest srodek dezynfekujgcy .
Swieza woda wodociggowa pokrywajgca ubytki eksploatacyjne dostarczana
jest do niecki..

W obiequ zasilania dysz fontanny woda zasysana jest z niecki przez pompy
fontannowe i podawana do dysz . Woda wyptywajgca z dysz trafia na
nawierzchnie gornego dna z ptyt kamiennych i przesigka do niecki .
Przelew awaryjny wody z niecki odbywa sie grawitacyjnie do dotu
chtonnego.

Opréznianie obiegu uzdatniania wody oraz scieki z ptukania filtra kierowane
sg do kratki kanalizacyjnej w studni technicznej skad odprowadzane sg
grawitacyjnie do szczelnego zbiornika.

Przewiduje sie prace fontanny o okresie wiosna — jesien , na okres zimowy
nalezy zabezpieczy¢ fontanne i urzgdzenia przed mrozami i
zanieczyszczeniami mechanicznymi .

Uwaga!
Szczegotowy projekt branzy sanitarnej objety odrebnym opracowaniem
branzowym .

2. Instalacja elektryczna .
Uwaga!
Szczegotowy projekt branzy elektrycznej objety odrebnym opracowaniem
branzowym .

Uwarunkowania prawne

1. Elementy zagospodarowania terenu opracowane niniejszym projektem

budowlano-wykonawczym nie kolidujg z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu

. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych

potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepisow o
ochronie srodowiska .

. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach

dziatek objetych opracowaniem . W obszarze oddziatywania planowanej
inwestycji znajdujg sie przede wszystkim obiekty zlokalizowane na
przedmiotowych dziatkach drogowych. Pojemniki stuzgce do gromadzenia
wod zanieczyszczonych zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu bedg
oddalone jest o min. 10m od okien pomieszczen budynkow i bedg



oprozniane przez stuzby asenizacyjne. Lokalizacja miejsca gromadzenia wod
zanieczyszczonych oraz uktad komunikacyjny zapewniajg jednostkom
asenizacyjnym wiasciwy odbior odpadkow. Wody opadowe i roztopowe z
terenu inwestycji nie bedg zanieczyszczone w zwigzku z tym mogg by¢
odprowadzane do gruntu . Obiekt nie bedzie generowat zanieczyszczen z
wyjatkiem wodd z ptukania filtrow gromadzonych w szczelnym zbiorniku , ktéry
bedzie oprdozniany przez stuzby asenizacyjne .Projektowanie
zagospodarowanie terenu nie wprowadza naruszenia interesow osob
trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowlanego. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie fontanny oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.



VI. Informacja B.l.O.Z.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia, nie ma koniecznosci
opracowania planu BiOZ dla projektowanych robot



VIl. Zalaczniki

— oswiadczenie Projektanta branzy budowlane;j

— potwierdzenie przynaleznos¢ do izby branzowej Projektanta branzy
budowlanej

— kopia uprawnien Projektanta branzy budowlanej

VIIl. Czes¢ graficzna

8.1. Projekt zagospodarowania terenu .

8.2. Konstrukcja niecki fontanny , komory technicznej i nawierzchni z kostki
granitowej . Przekroj B-B'

8.3. Konstrukcja niecki fontanny , dotu chtonnego i nawierzchni z kostki
granitowej . Przekroj C-C' .

8.4. Wymiarowanie projektowanych elementoéw zagospodarowania terenu.
Projektowane wysokosci i spadki .

8.5. Schematy zbrojen betonowych elementow fontanny i komory
technicznej.

8.6. Wymiarowanie ptyt gérnego dna niecki . Schemat rozmieszczenia
podpor typu buzon .



Warszawa 20.01.2017
Projektant : IARP Rafat Pawtowski

Adres: ul. Koszykowa 1 m. 29, 00-564 Warszawa

Nr uprawnien : Wa-236/01
Nr cztonkowski izby zawodowej : MA-0623

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pdézn. zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany :
Nazwa projektu budowlanego :

Projekt budowy fontanny na rondzie w ciggu drogi powiatowe;j
Nr 2052B w miejscowosci Kulesze Koscielne , na dziatkach nr 17/19 , 23/4,
43 ,101/1 ,101/3,107/1 ,125/1i 125/2 obreb 0013 Kulesze Koscielne

Adres zamierzenia budowlanego:
ul. Mazowiecka , 18-208 Kulesze Koscielne
Dane ewidencyjne dziatek :
nr17/19, 23/4, 43 , 101/1 ,101/3 , 107/1 ,125/1i 125/2 obreb 0013
Kulesze Koscielne
Data sporzadzenia projektu :
styczen 2017
Branza :
budowlana

Dla:
Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8 , 18-200 Wysokie Mazowieckie

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .

podpis Projektanta



Warszawa, dnia,%aidziemika 2001 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-236/01

DECYZJA Nr 435[&‘01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z
1994 r. poz.414 z poznzmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art.
104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.arch. Rafala Piotra
Pawlowskiego na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie 1
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozyltywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjng —

NADAJE
Panu magistrowi inzynierowi architektowi

Rafalowi Piotrowi Pawlowskiemu
ur. dnia 08 lutego 1968 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen stanowig rowniez podstawg do sprawdzania projektow budowlanych w
specjalnosci  objetej tymi uprawnieniami, oraz do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powoiang przez
Wojewode Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r,, posiadania
przez Pana mgr inz.arch. Rafata Piotra Pawlowskiego  wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w powyzszej specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z
egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Mazowieckiego.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Rafal Piotr PAWLOWSKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-236/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0623.

Czionek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-08-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0623-8737-7B39-E177-D9B8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow : www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



