Zbrojenie dna nieckKi .

Skala 1:25
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Przekroj sklepienia. Skala 1:25
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Rzut sklepienia. Skala 1:25
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Zbrojenie bortnicy niecki . Skala 1:25

Detal zbrojenia niecki .
Skala 1:10
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Przekrdj niecki . Skala 1:25
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LEGENDA .

1. prety zbrojeniowe dna niecki - ze stali Alll o fi 12 mm - proste

2. prety zbrojeniowe bortnicy - ze stali Alll o fi 12 mm - w ksztatcie tukéw

3. prety zbrojeniowe bortnicy - ze stali Alll o fi 12 mm - w ksztatcie litery U

4. strzemiona zbrojenia dna niecki - z drutu fi 6 mm - w ksztatcie prostokata

5. prety zbrojeniowe sklepienia i podtogi komory technicznej - ze stali Alll o fi 12 mm - proste
6

7. kamienna elewacja bortnicy

8. otulina zbrojenia gr. 5 cm

9. otulina zbrojenia gr. 3 cm

10. bortnica z betonu wodoszczelnego klasy B30
11. dno niecki z betonu wodoszczelnego klasy B30
12. wewnetrzna krawedz bortnicy

13. beton chudy

14. thuczen

. strzemiona zbrojenia sklepienia i podtogi komory technicznej - z drutu fi 6 mm - w ksztatcie prostokagta

Temat:

Projekt budowy fontanny na rondzie w ciggu drogi

powiatowej Nr 2052B w miejscowos$ci Kulesze Koscielne

na dziatkach :ENmF 23/4,43,101/1 ,101/3 , 107/1 ,125/1
i 125/2 obreb 0018 Kulesze Koscielne .

Inwestor:

Zarzad Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8

Obiekt:

Wodotrysk .

Branza:

Architektoniczno-budowlana
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Tytut planszy:

Schematy zbrojen betonowych elementéw Skala:

fontanny i komory techniczne;j.
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