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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sg
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w zwigzku z budowg fontanny na rondzie w ciggu drogi powiatowe;j
Nr 2052B w miejscowosci Kulesze Koscielne , na dziatkach nr 17/19 , 23/4, 43
, 101/1 ,101/3 , 107/1 ,125/1 1 125/2 obreb 0013 Kulesze Koscielne.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czesS¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne,

wspolne dla poszczegolnych asortymentdw robot opisanych w ponizszych
specyfikacjach:

DM-00.00.00  Wymagania ogdlne

D-01.01.00 Roboty pomiarowe

D-01.02.00 Roboty ziemne

D-01.03.00 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza

D-03.00.00 Warstwy odsgczajgce

D-03.01.00 Podbudowa z kruszywa tamanego

D-04.00.00 Nawierzchnia z kostki granitowe;j

D-05.00.00 Betonowanie

D-05.01.00 Roboty murowe z bloczkéw betonowych

D-05.02.00 Zbrojenie betonow

D-06.00.00 Studnia chfonna

D-07.00.00 Oktadziny kamienne

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;



1.5.

1.5.1.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robdt;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych
dogodne warunki dla ruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania;

Podtoze ulepszone - goérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentaciji projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robat;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego;

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i ST.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru
robot. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogolnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢

Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w
ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow |
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a roznice tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W  przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne =z
dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty z tym
zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wkgczony w cene umownag.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgce;j;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu



1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jegosposobu dziatania;
Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na
lokalizacje budynkow oraz na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania
pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie
przepisy) na terenie budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
sposbéb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko;

- materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste), mogg byc¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania
- jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy;

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
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obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzeni zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaga okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
(do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

2.1.

2.2.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
Sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢c praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagahn prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdbw i odpowiednie sSwiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych



2.21.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

23.

24,

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc
w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Za,rg*awiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiedni do wymagan umowy lub
wskazan Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajgcego -prowadzi¢ zadnych wykopow w Obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatobw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie  materiatbw  mogg by¢é okresowo kontrolowane przez
Zamawiajgcego W celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
bedg zachowane nastepujgce warunki:

- Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatbw w czasie przeprowadzania inspekciji;

- Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do
realizacji umowy;

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktdérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.



2.5.

2.6.

3.1.

41.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze bycC pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robo6t zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiajgcego | uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajgcego - nie moze byc
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania  warunkéw  umowy, zostang przez  Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie
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5.1.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.

zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang - jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t |lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materlaiow doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
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6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.2.

6.3.

6.4.

badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okres$lone,
Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury
badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen Ilaboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badain pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan
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6.5.

6.6.

6.7.
6.6.1.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru
lub innych przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw, zrodta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatbw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacijg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a)

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;

b)

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng - w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
gl_cl)_rmy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktore spetniajg

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce
W sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone. Oferent powinien dotgczyé
autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni syntetyczne;.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

a)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
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dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa ha
Wykonawcy.

b)

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

C)

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

d)

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;;
-uzgodnienie prze Zamawiajgcego harmonogramoéw robot;

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach;

-uwagi i polecenia Zamawiajgcego;

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych

ostatecznych odbioréw robét;

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej;

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat;

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt;

-dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

-wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat;

-inne istotne informacje o przebiegu robot;

e)
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

g)

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.
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6.6.2.
6.6.3.

6.6.4.

7.2,

h)

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Syczenie Zamawiajgcego.

Dokumenty laboratoryjne.

Pozostate dokumenty budowy.

a)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

b)protokoty przekazania terenu budowy;

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d)protokoty odbioru robat;

e)protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

~—

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Slepym Kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni
przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
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7.3.

7.4.

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i
zmiany Wykonawcy robaot.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbior czesciowy;

c) odbior ostateczny;

d)odbidr pogwarancyjny;

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior w/w robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Jakosc i ilos¢ roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
kontrola i odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchnie
syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

Odbioér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci

robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.
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8.1.3. Odbiér ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

a)

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

b)

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow. Odbioru dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

c)

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w

trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania

robot uzupetniajgeych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot

poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach

Wé/lgphczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru

ostatecznego.

d)

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

e)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robaot jest protokot
odbioru

ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

CIDokodbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
okumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew
uzupetniajgce lub zamienne);

-recepty i ustalenia technologiczne;

-dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z

-oéinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
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pomiarow zatgczonych do dokumentédw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

I-' rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie
inii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania

tych robot wiascicielom urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej;

g)
W  przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
h)
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich
robot wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych i w dokumentacji projektowej.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych

zawartych w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow obejmuje:
a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt;
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z

wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

c)optaty/dzierzawy terenu;
d)przygotowanie terenu;

e)konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu;

f)tymczasowa przebudowa urzgdzenh obcych;
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9.3.2.

9.3.3.

10.

10.1.
10.2.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych

oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet;

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a)usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania;

b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr

271995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01
ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wyznaczenia sytuacyjnego placéw i punktow wysokosciowych w zwigzku
z budowa fontanny na rondzie w ciggu drogi powiatowej Nr 2052B w
miejscowosci Kulesze Koscielne , na dziatkach nr 17/19 , 23/4, 43 , 101/1
,101/3 , 107/1 ,125/1 1 125/2 obreb 0013 Kulesze Koscielne.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wyznaczeniu sytuacyjno-wysokosciowym placow i punktéw wysokosciowych i
obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rowninnym .

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz Dokumentacjg Projektows.

142. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
zawodowe nadane zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne" z podzniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii,
upowazniona przez Wykonawce, do kierowania pracami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamowienia.

143. Inwentaryzacji a powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i
przekazana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogbélne wymagania
dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu roboczych punktow wysokosciowych wg
zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o srednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5 + 1,5 m,
- stupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa.

3. Sprzet

5.

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gtéwnych oraz roboczych
punktéw wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow
wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do
tego typu robaot (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu.

Wykonanie robét

5.1.0godlne warunki wykonania robot

Ogdblne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00
,Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego
dane zawierajgce lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow i reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
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Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektora
nadzoru.

Punkty wierzchotkowe i gtbwne muszg byC zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktow pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow gtownych i punktow wysokosciowych
Punkty te powinny byC zastabilizowane przy uzyciu palikow drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych. Repery
robocze nalezy zatozyC poza granicami robot. Rzedne reperéw roboczych nalezy
okresla¢ z takg dokfadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyrownaniu byt
mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej fontanny w stosunku do
Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 1 cm. Rzedne wysokosciowe
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi
fontanny na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki
lub wiechy.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem
punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) robét pomiarowych przy
wyznaczeniu fontanny .

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8. Odbior robot
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10.

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbior robot zwigzanych z wyznaczeniem punktéw wysokosciowych nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru .

Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania robot obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtdéwnych i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed
zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.
163 z pdzniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1  Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.00
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w zwigzku z budowg fontanny na rondzie
w ciggu drogi powiatowej Nr 2052B w miejscowosci Kulesze Koscielne , na
dziatkach nr 17/19 , 23/4, 43 , 101/1 ,101/3 , 107/1 ,125/1 i 125/2 obreb 0013

Kulesze KosScielne.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy

wyznaczeniu sytuacyjno-wysokosciowym fontanny i obejmujg:
- wykopy pod tawy

- profilowanie spadkow

- wykop pod podbudowe fontanny

- wykonanie wykopu na dét chtonny

- wykop na komore techniczng ( maszynownie )

- zatadunek i wywoz ziemi z wykopow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5.0g06lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania

dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2 Materiaty
Nie wystepujg

3 Sprzet

Ogdlne wym. dotyczgce sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,WWymagania ogdine". Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zageszczania,
- zageszczarka,

Sprzet powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie

przez Inspektora nadzoru.

4 Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST DM-00.00.00
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~YVymagania ogolne” . Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak
ziemia, piasek, pospdtka stosowane bedg samochody samowytadowcze -wywrotki.
Uzyte srodki transportu muszg byC¢ sprawne technicznie. Transport powinien
byC jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajgcego

5. Wykonanie robot

5.1.  Ogolne warunki wykonania robot

Ogdblne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robot ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapoznac sie z planem sytuacyjno
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych
budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na
gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych
punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopow , potozenia ich osi
geometrycznych i gtebokosci wykopdw. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych
postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi
przyrzagdami -poziomica, tatg miernicza, tasma itp. przygotowac i oczyscic teren poprzez:
usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie robot rozbidrkowych,
istniejgcych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie
pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie przejazddéw i drog
dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i
koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
utozeniem przewodu

5.3.  Zasypkii zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i scian fundamentowych obiektéw nalezy wykorzystaé
grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzgce z wykopow na
odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wytgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z
jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i srodkow transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do
miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ | s =1,02.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyC i
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oczysciC z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i
Sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0,5 m. Materialtem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny
byc¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
ztagcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie
z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé
ujemnie na statecznos¢ budynkdéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia
terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

54. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntow spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
terminébw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczgcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot. Niezaleznie od budowy
urzgdzen stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych ujetych w Dokumentacii
Projektowej, Wykonawca powinien, wykonaC urzgdzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5.  Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznos¢ w
catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z
nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co
20 m. Wykonawca ma obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak,
aby mozliwosc¢ kontroli byta zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czesé budowili Jednostka Doktadnos¢
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1 [|Podtoze powierzchni:

- nieréwnos¢ powierzchni’ cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % 10,5
- niweleta powierzchni cm +1, -3
2 |Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia +10
- nierownos¢ powierzchni pod warstwg ziemi cm +10
urodzajne;j cm 15

- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajne;’

nierownosci mierzone fatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podfozu nawierzchni okreslane jest na

podstawie:

A) wskaznika zageszczenia s

Wskaznik zageszczenia ls, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci
objetosciowej szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych
z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu
gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia |s w wykopach (podtoze)

Odlegtos¢ od podtoza konstrukciji

Minimalna wartos¢ | dla:

nawierzchni wraz z platformg robocza

Ruch KR3 - KR6

ziemnych

Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot 0,97

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (naktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni

korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkoéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Techniczneji normach PN-B-
06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podfoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- zageszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac
do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorcéw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m® (metr szescienny) robét ziemnych (przemieszczania,
zasypek, wykopow).Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00
,Wymagania ogolne”.

8. Odbior rob o6t

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega
ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”. Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopdéw

- zageszczenie powierzchni wykopow ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w

26



specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie zasypek

- rekultywacije terenu.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. \WWymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.00 _
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza w zwigzku z budowg fontanny na rondzie w ciggu drogi powiatowej
Nr 2052B w miejscowosci Kulesze Koscielne , na dziatkach nr 17/19 , 23/4, 43
, 101/1 ,101/3 , 107/1 ,125/1 1 125/2 obreb 0013 Kulesze Koscielne.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét przy
wykonywaniu koryta gruntowego pod podbudowe niecki fontanny , warstw
odsgczajgcych i nawierzchnie z kostki granitowe;j:

a) Profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego pod podbudowe niecki
fontanny , warstw odsgczajgcych i nawierzchnie z kostki granitowe;j:

b) Wykonanie koryta pod nawierzchnie podbudowe niecki fontanny , warstw
odsgczajgcych i nawierzchnie z kostki granitowej:

Grunt z korytowania przeznaczony na odklad stanowi wtasnos¢ Wykonawcy i
odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z
dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,O odpadach”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. Materiaty
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Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.2 Do wykonania wykopOw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

-spycharki ggsienicowe,

-tadowarki,

-rowniarki samojezdne, lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru . Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu w miejscach jego
naturalnego zalegania.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania Kkoryta
gruntowego nalezy uzy¢ samochodow samowytadowczych.

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zarbwno w obrebie pasa drogowego, jak i
poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetniaé
wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogdélne".

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robo6t
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Zasady ogolne
Wykonawca moze przystgpic do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z
wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzehn podziemnych w
korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i

zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
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koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robdt z
wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sie
ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do wykonania koryta
nalezy stosowac rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie
nalezy wykonac recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 5.2.31 5.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungc btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic,
czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podtozu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami
Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

5.2.4. Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia
przez watowanie. Jakiekolwiek nierébwnosci powstate przy zageszczaniu powinny
by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
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6.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | Ilub Il). Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng wartos¢
wskaznika zageszczenia podano w tablicy p.5.2.5.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i srednio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is = 1,00

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST DM-
00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowaniem wymagan
jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejsze;j
specyfikaciji.

Lp

Czestotliwos¢ badan

Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan na M"‘("nfg)'“p"‘r'z“yapgg‘;‘;;ecrzcnha“ia

dziennej dzialce roboczej jedno badanie
Szerokos¢, gtebokosc i Z czestotliwoscig gwarantujgcg spetnienie wymagan
potoZzenie koryta przy odbiorze, okreslonych w p.6.2.
Uksztattowanie pionowe osi jw.

Zageszczenie, wilgotnosc
gruntu -badanie wskaznika

2 600

W przypadku , gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody
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Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu

tworzgcego
ptytowych.

podtoze , kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza

wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekraczac 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-
02205:1998 str. 13 rys. 4).

Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzic¢

nie rzadziej

niz 1 raz na 500 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza

6.2.1.  Zageszczenie podtoza

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4. 1 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1

. Rownos¢

Nierownosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy
mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku podtuznym. Nierownosci
poprzeczne nalezy mierzyc¢ tatg co najmniej 2 razy.

Nierownosci nie mogg przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

6.2.2.3.

6.2.2.4.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i
poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podfoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg
Projektowsg z tolerancjg + 0,5%.

Gtebokosc koryta i rzedne dna
Gtebokosc koryta i rzedne nalezy sprawdzac¢ w 3 przekrojach w osi i
na krawedziach. RoOznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm

Szerokos¢ koryta

Szerokosc¢ koryta nalezy sprawdzac¢ co najmniej w 3 przekrojach.

Szerokos¢ koryta nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz +10 cmi -5 cm.
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6.2.2.5.Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach
geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robét jest 1m?  (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz
z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego.

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

8. Odbioér robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Odbidr wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podfoza gruntowego,
- mechaniczne zageszczenie podtoza,

- zatadunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiardw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i
okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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BN-64/8931-02

BN-75/8931-03

BN-68/8931-04

BN-70/8931-05

BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow
drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem i tatg.

Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.00.00
WARSTWY ODSACZAJACE

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru warstwy odsagczajgcej w zwigzku z budowg fontanny na
rondzie w ciggu drogi powiatowej Nr 2052B w miejscowosci Kulesze
Koscielne , na dziatkach nr 17/19 , 23/4, 43 , 101/1 ,101/3 , 107/1 ,125/1 i
125/2 obreb 0013 Kulesze Koscielne.

1.2.Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét przy
wykonaniu warstwy odsgczajgcej i obejmujg:

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku sredniego zageszczonego
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5.0golne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce jakosci robot podano w ST DM-00.00.00.
~Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej
wedtug zasad niniejszej ST jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstwe odsgczajgcg musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) wodoprzepuszczalnos¢ - wartos¢ wspoétczynnika wodoprzepuszczalnosci Kqg >
8m /dobe okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

b) mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej proby
Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

c) wskaznik roznoziarnistosci U=dgo/d1o 2 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.
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d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy
U=D1s5/dgs = 5.

Oprocz wymienionych wtasnosci piasek uzyty na warstwe odsgczajgcg nie
powinien zawiera¢ zanieczyszczen:

a) obcych - zawartos¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej
(badanie wg PN-B-06714/ 26)

Piasek z zaproponowanego przez wykonawce zrédta po przedstawieniu
pozytywnych wynikow badan laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Rowniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajgcy uzyskanie
wymaganego wspotczynnika zageszczania.

Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
4. Transport

Uzyte srodki transportu powinny zabezpieczaé przewozony piasek przed
wyschnieciem, wptywami atmosferycznymi i segregacjg. Uzyte srodki transportu
muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1.0golne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST DM-00.00.00
,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1.0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z
»instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.2.Zakup i transport piasku

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robo6t opisano w punkcie
2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3.Roboty przygotowawcze

Podtoze gruntowe warstwy odsgczajgcej powinno by¢ przygotowane zgodnie z

ustaleniami ST D.01.04.00 ,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i

zageszczeniem podtoza”. Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej
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warstwy w oparciu o Dokumentacje Projektowg.

5.2.4.Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien by¢ rozktadany w
warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki. Rozlozona warstwa
powinna mie¢ takg grubos¢, aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
byta rowna grubosci projektowej. Warstwa odsgczajgca powinna by¢ roztozona w
SposOb  zapewniajgcy osiaggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych.

5.2.5.Zageszczenie warstwy odsgczajgcej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy
przystgpic do jej zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno
postepowacé stopniowo, od dolnej do gornej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek
nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna byc¢
zageszczone zageszczarkami  ptytowymi lub  ubijakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST).

Wilgotnos$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j
zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosc¢ piasku jest
nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zawilzony wodg i rownomiernie
wymieszany.

Wilgotnos$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od optymalnej o
wiecej niz £ 2%.

5.2.6.Utrzymanie warstwy odsgczajgcej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinna byC¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania
czynnikow atmosferycznych. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowg 1
m? warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00.
,Wymagania ogolne”
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw Inspektorowi nadzoru.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
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Badania te powinny obejmowaé sprawdzenie wszystkich wlasnosci piasku
podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli:

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczegolnienie badan ini i
o] y g M|n|r,nalna I_lczba_ podbudowy (mz)
badan na dziennej - .
. . przypadajaca na jedno
dziatce roboczej .
badanie

Grubos¢ warstwy
Uziarnienie piasku
Wilgotnos¢ piasku 2 600
Zageszczenie warstwy

Zawartos¢ zanieczyszczenh obcych
Zawartos¢ zanieczyszczen - 1000 i przy kazdej
organicznych zmianie kruszywa

S ESH R I I

Wodoprzepuszczalnosc¢ - przy kazdej zmianie kruszywa.
6.2.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa podane w tabeli.
Prébki nalezy pobiera¢ losowo.

6.2.2. Badanie zageszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwdch
punktach wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w
jednym punkcie na 600 m?.

6.2.3. Badanie wilgotnosci kruszywa
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci

optymalnej z tolerancja + 2%.

Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie
na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? warstwy.

6.2.4. Grubosc warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu,
co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m? warstwy.

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy

a) rownosc - nierébwnosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg w co
najmniej 3 przekrojach, nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co
najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca taty i poziomicy co najmniej
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3 przekrojach; spadki poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg
Projektowg z tolerancjg £ 0,5 %,

c) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdzac co najmniej w 6 punktach, roznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢
+1cmi-2cm,

d) szerokosc - nalezy sprawdzac co najmniej w 3 przekrojach; szerokos¢ nie
moze roznic sie od projektowanej o wiecej niz + 10 cmii -5 cm.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej
warstwy odsgczajgce;.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania
ogolne”.

8. Odbior robét

Ogodlne zasady e odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00
,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robot obejmuje:

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materiatobw do wykonania robot,

- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,

- rozscielenie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezbedne roboty pomiarowe i badania,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i
okreslenia.
PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e prébek gruntu. _
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
runtu.
PN-B-06714/12 P%ruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci

zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01.00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie w zwigzku z budowg fontanny na rondzie w ciggu drogi
powiatowej Nr 2052B w miejscowosci Kulesze Koscielne , na dziatkach nr 17/19
, 23/4,43 ,101/1 ,101/3 , 107/1 ,125/1 i 125/2 obreb 0013 Kulesze Koscielne.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 4-31,5 mm i obejmujg wykonanie:

- warstwy podbudowy nawierzchni z kostki granitowej
- warstwy podbudowy niecki fontanny
- warstwy podbudowy podtogi komory technicznej

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim
zageszczaniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci
optymainej.

14.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujgcymi
odpowiednimi normami (w szczegodlnosci z PN-S-06103 ,Podbudowa z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
Ogolne”.

2. Materialy
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Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie jest kruszywo tamane frakcji 4-31,5 mm uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamien narzutowy i otoczakow. Kruszywo
powinno byc¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi
leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi byC ciggtg i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszych
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukiladanej
jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzgce przez sito 0,075 mm nie powinny
stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzgcej przez sito.

Frakcje
0 _praskowd wirowa
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Bok ocrka sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa, 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. |Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 od 2do 10 PN-B-06714-15
mm, nie wiecej niz

2. |Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15

3. |Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej 35 PN-B-06714-16

4. |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, 1 PN-B-04481
nie wiecej niz:

5. [Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 do 70 PN-64/8931-01
zageszczeniu metodg | lub |l wg PN-B-
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a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie
obrotow, nie wiecej niz;

b) sScieralnos¢ po 1/5 petnej liczbie
obrotéw,

w stosunku do ubytku masy po petnej

35

30

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: PN-B-06714-42

~

w

Nasigkliwos¢, nie wiecej niz:

PN-B-06714-18

cyklach zamrazania, nie wiecej niz:

Mrozoodpornosc¢, ubytek masy po 25 5 PN-B-06714-19

na SOj3, nie wiecej niz:

Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu 1 PN-B-06714-28

10.

nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is=1,00

Wskaznik nosnosci W n.s mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102

3. Sprzet

4.

Do wykonania podbudowy 2z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

a) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W
miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Transport

Transport kruszywa musi odbywac sie w sposob przeciwdziatajgcy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym
podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowawczy
(samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1

.Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST DM-00.00.00

,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczesniej wykonanej

warstwie odsgczajgcej lub bezposrednio w korycie gruntowym.

5.2.1. Przygotowanie podtoza
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Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia
wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia
wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyrownane i zageszczone.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi byC wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie roboét przez
Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwiaC naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robo6t i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na
wytworzenie mieszanki. receptura obejmowal bedzie ustalenie mieszanych
frakcji kruszywa oraz wilgotno$¢ optymalng dla mieszanych sktadnikéw.
Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polegaC bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakciji
kruszywa (przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania
wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng iloS¢C wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem
wilgotnosci naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac
stopniowo w ilosci nie wiekszej niz 10 I/ m* do czasu uzyskania w mieszance
wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody,
wiatréw i w zalezno$ci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio
wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnos¢ naturalna materiatu przekracza
wilgotnos¢ optymalng, nalezy materiat osuszy¢ przez zwiekszenie ilosci mieszan.

5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac sie bedzie
samowytadowczymi srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej
wyprodukowaniu w sposob zabezpieczajgcy mieszanke przed wysychaniem i
segregacja.

5.2.6. Rozkfadanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robdt w terenie Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania prowadzonych robot zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”. Roztozenie mieszanki odbedzie sie we
wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy rowniarki lub uktadarki
z zachowaniem parametrow (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w
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Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Podbudowy nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Kazda powinna byc¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie uktadania mieszanki
nalezy odrzucac ziarna o srednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.7.Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowa¢c do spadkow
poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.
Profilowanie nalezy wykonaC ciezkim szablonem Ilub réwniarkg. W czasie
profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest jej segregacja powinna by¢
przed zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wlasciwosciach.

5.2.8.Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpic
do jej zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy
zageszczacC walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie
powinno postepowacC stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy
przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nierdwnosci lub zagtebienia powstate
W czasie zageszczania powinny by¢ wyrownane przez spulchnianie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢é zageszczona
zageszczarkami  ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Wybor sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w
dolnej czesci wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca sie zageszczacé
najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagg ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w
gornej czesci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczacé
najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet
ciezszy. Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez
uruchomienia wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowaC do osiggniecia wskaznika zageszczenia
podbudowy nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda ).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
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optymalnej, okreslanej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda 110. WilgotnoSC przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosSci.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne i dostarczac ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonaC w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie wymagan jakosci roboét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej ST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi wykona¢ badania gotowej
mieszanki przeznaczonej do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi, wedtug zasad okreslonej w niniejszej ST punkt 2.1 2.2.

6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robét przy budowie podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:

our

hoON=

Czestotliwos¢ badan
Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej podbudowy przypadajgca
dziatce roboczej na 1 badanie (m2)
Uziarnienie kruszywa 2 600
Wilgotnos$¢ kruszywa
Zageszczenie warstwy 2 probki na boisko
Badanie wtasciwo$ci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
kruszywa wg tab. w pkt. 2.2. zmianie kruszywa

6.3.1. Badanie wlasnosci kruszywa

W czasie robdt Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wiasciwosci kruszywa
okreslone w tablicy p. 6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej ST. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w
obecnosci Inzyniera. Wyniki badan musza byC na biezgco przekazywane
Inzynierowi. Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci
okreslonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania petne nalezy wykonac takze w
przypadku zmiany zrédta pobierania materiatdw i w innych przypadkach
okreslonych przez Inspektora nadzoru.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa
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Wilgotnos¢ kruszywa musi byC rowna wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 metoda Il) z tolerancjg + 10% i -
20% jej wartosSci.

Wilgotnos¢ kruszywa nalezy badan wedtug PN-B-06714/17.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy

6.4.

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 wedlug normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481
(metoda Il) lub metodzie ugie¢ sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprzeC na
metodzize obcigzen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na
1000 m“.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za
prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E; do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z
kruszywa

Lp Wyszcz‘*9°"3'e'3'e badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiarow
1.  |Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
- wtrzech punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie
rzadziej niz co 400 m?,
Podczas odbioru:
- wtrzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000
m2 .
2. [Modut odksztatcenia Co najmniej w dwoch przekrojach
3. |Szerokos¢ podbudowy W 3 przekrojach
5. |Réwnosc podtuzna
6. |Réwnos¢ poprzeczna tatg w 3 przekrojach
7. |Spadki poprzeczne
8. |Rzedne Co najmniej w 6 punktach

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubosc¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w
punktach wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa
tamanego nie powinno przekracza¢ +10%,
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6.4.2. Nosnos$c¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od
wskaznika zageszczenia i projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w
ponizszej tabeli.

Podbudowa z

Wymagane cechy podbudowy

kruszyw_a o Wskaznik Maksymalne ugigcie Minimalny modut odksztatcenia
WSkaZ“'_kU zageszczenia | sprezyste pod kolem mm | mierzony ptyta o srednicy 30
Whos Nie  |Is nie mniejszy cm MPa

mniejszym niz niz; od pierwszego| od drugiego
% 40 kN SOKN | obcigzenia E, | obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a)

d)

Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg w zgodnie z
normg BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnos¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg z
czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4.

Nierownosci podbudowy nie powinny przekraczac¢: 10mm - dla podbudowy
pomocnicze;.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzyC 4-metrowa tatg z czestotliwoscig podang w
tablicy w punkcie 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdza¢ w 6 punktach w osi i na krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecejniz + 10 cm, -5 cm.

6.5. Badania sprawdzajgce

Laboratorium Inzyniera bedzie prowadzito badania sprawdzajgce z czestotliwoscig
okreslong przez Inspektora nadzoru.
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7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczone;
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.
Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogolne
Podstawa ptatnosci

Ogdblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania robot obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne roztozenie materiatu warstwami,

zageszczenie poszczegolnych warstw,

utrzymanie wykonanej warstwy,

Srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem sie jakosci i
niekorzystnym wptywem wody i sprzetu wykonawczego,

wykonanie pomiaréw i badan,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwigzane i standardy

10.
11.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

PN-EN 933-1 . . X
ziarnowego. Metoda przesiewania
PN-EN 933-4 Bgdama geom@trycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze¢sé 5:
PN-EN 1097-5 . 2 ) .
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
PN-EN 1097-6 Badania mechanlcfzpyf:h i ﬁzyc;nygh ngsmwosm kruszyw. Czgs¢ 6:
Oznaczanie ggstosci ziarn i nasigkliwosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
PN-EN 1367-1 . X y
atmosferycznych. Czg¢s¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

PN-B-06714-37

organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania

PN-EN 1097-2 . I
odpornosci na rozdrabianie
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
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12.
13.

14.

15.
16.

PN-S-06102
BN-EN 933-8

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

produkcji betonu
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czgé¢ 8: Ocena zawartoSci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i lata

Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.00.00
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki granitowej w zwigzku z budowg
fontanny na rondzie w ciggu drogi powiatowej Nr 2052B w miejscowosci
Kulesze Koscielne , na dziatkach nr 17/19 , 23/4, 43 , 101/1 ,101/3 , 107/1
,125/11125/2 obreb 0013 Kulesze Koscielne.

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét przy
wykonaniu nawierzchni i obejmujg wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o
wymiarach 7/9 cm utozonej na podbudowie .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST DM-00.00.00.
,Wymagania Ogolne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni wedtug zasad niniejszej ST
sa:

- tluczen frakcji 4-31,5 mm — warstwa 15 cm

- podsypka piaskowa — warstwa 5 cm

- kostka brukowa 7/9 cm , granitowa , szara

2.1. Nawierzchnia z kostki granitowej szarej o wymiarach 7/9 cm
2.2. Podsypka piaskowa
- piasek na podsypke nalezy stosowac srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-
06711 ,Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie
moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajgcych 5%.
2.3. Piasek do wypetnienia ztgczy miedzy ptytami wg PN-B-06711 (zalecany
drobnoziarnisty).

3. Sprzet
3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki granitowej wykonane
beda recznie.

4. Transport

4.1. kostka granitowa — przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2. Piasek i ttuczen przewozony bedzie samowytadowczymi srodkami transportu.
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5. Wykonanie robot
5.1.0g06Ine warunki wykonywania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wykonanie podsypki piaskowej
Podsypke piaskowg grubosci 5 cm nalezy wykona¢ pod nawierzchnie z kostki
5.2.2. Utozenie kostki
Kostke nalezy uktada¢ w sposéb podany przez producenta. Desen uktadania
nalezy uzgodnic z Inspektorem nadzoru.
5.2.3. Ubijanie wibracyjne
Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty
wibratora dla wprasowania kostki w podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas
ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostki dla wypetnienia ztgczy.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci materiatow
Kontrola jakosci materiatow przed przystgpieniem do robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania. Badanie
kostki na etapie akceptacji materiatu do robét wykonuje laboratorium wskazane
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy
udziale Inzyniera, 3 sztuki kostki dla przeprowadzenia nastepujgcych badan:
- NOSNOSC ,
- nasigkliwosc ,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu.
6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:
- wykonanie podbudowy,
- utozenie kostki,
- wykonanie ubijania wibracyjnego,
- wypetnienie spoin miedzy kostkami.
6.3 Kontroli jakosci robot podlega zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacijg
Projektowg pod wzgledem:
- geometrii wykonania,
- spadkow i rzednych podtuznych i poprzecznych.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
kostki granitowe;.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST DM-00.00.00.
,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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10.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatdbw na miejsce wbudowania,

- sytuacyjno - wysokosciowe wyznaczenie robaot,

- wykonanie podbudowy,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypetnienie spoin miedzy kostkami,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
- uporzgdkowania miejsca prowadzonych robot.

Przepisy zwigzane i standardy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
Badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.00.00
BETONOWANIE

1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zwigzku z budowg fontanny
na rondzie w ciggu drogi powiatowej Nr 2052B w miejscowosci Kulesze
Koscielne , na dziatkach nr 17/19 , 23/4, 43 , 101/1 ,101/3 , 107/1 ,125/1 i 125/2
obreb 0013 Kulesze Koscielne.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje
projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych . SST
dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjg betonu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi hormami oraz
okresleniami podanymi w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”, a
takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem
betonu. Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2
mm. Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongc¢
beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy
beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgacego na prébki
betonowe. Stopieh mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150)
klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po
literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
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betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymatos¢ gwarantowang Rb G w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie Rb G — wytrzymatosc¢
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych
robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST
,Wymagania ogolne”

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt

2. Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie
normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement — wymagania i badania
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w
normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu
portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
— dla betonu klasy B-30 — klasa cementu 32,5
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:
— 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-
EN 196-3;1996, PN-EN 196-6; 1997,
— sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie
twardniejgcego muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu
wigzania w aparacie Vicata):
— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania — najpozniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:
— wg préby Le Chateliera — nie wiecej niS 8 mm,
— wg proby na plackach — normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w
palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez
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przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);
— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.
Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna
by¢ przechowywana osobno w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej
jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym
oddzielnie skladowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb
uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywac
wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W
kruszywie grubszym zawartosc¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a
nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1 /3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3 /4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jedne;j
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonow klas B30 stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat
dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawczej
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce
grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
— zawartos¢ pytdbw mineralnych — do 1%,
— zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:

« dla gryséw granitowych — do 16%,

« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasigkliwos¢ — do 1,2%,
— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
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— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie
powinna wywotywac¢ zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714. 26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartosc poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie
miesciC w granicach:
—do 0,25 mm — 14+19%,
— do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.
Piasek powinien spetniaC nastepujgce wymagania:
— zawartos¢ pytow mineralnych — do 1,5%,
— reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie
powinna wywotywac¢ zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
— zawartosc¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714. 26, — w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie
grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym:
— oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,
— oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kaSdej partii kruszywa
wynikow jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania
specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego
kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze
nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
32250. Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to
woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu:
— napowietrzajgcym,
— uplastyczniajgcym,
— przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
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— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
Do mieszanki dodac¢ ptynng domieszke uszczelniajgcg do betonow w ilosci 1%
wagowo w stosunku do ilosci cementu, czyli 1 litr na 100 kg cementu .
Domieszki do betonow muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.
2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektdw musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250,
— wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250
tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w
wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w
stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byc¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji
zawierajgcych roznag, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia
wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢
doswiadczalnie.
Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:
— 400 kg/m3 - dla betonu klas B10,B15,B20 i B30,
— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza
niz 10°C), Srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako
rowng 1,3 Rb G .
ZawartoS¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg
normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:
— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm, — wartosci 4,5+6,5%
— dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigeciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
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oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystenc;ji
mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba
dokonac aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na
budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

. Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” ..
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej
nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

. Transport

Ogdblne wymagania dotyczgce Srodkow transportowych podano w OST 7
,Wymagania ogolne” . Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy
pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy
dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkow zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty budowlane.
5.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego
przez Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgcej:
— wybor sktadnikéw betonu,
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— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosc¢ i sposdéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora

nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie,

a w szczegolnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnosc rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych

wymagang wielkosc¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennosc¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatow, wpustéw, sgczkdéw, kotw, rur itp.),

— gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-

06250 i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia

Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w

wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w

SST wymagania. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byc¢

dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny byc¢

kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne

domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu

sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢c doswiadczalnie, jednak

nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych

nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub

pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu

pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy

wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m

od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza,

nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub

leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac

wymogow dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzgledniac¢ nastepujgce

zalecenia:

— w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac

bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny
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warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy,
— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref
przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:
— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia
butawg wibratora, — podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy
zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie
wibrujgcym,
— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc ta zwykle
wynosi 0,3+0,5 m,
— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni
betonu ptyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci;
— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosic¢ od 30 do 60 s., — zasieg dziatania wibratorow
przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie
nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
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wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki

betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu

przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowe;j

w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,

nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni

betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z

betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy

temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od

zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i

prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na

dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w

ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w

nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu

powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na

Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien

miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— rownosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie

powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli

dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni

betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i

czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,

podpor) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania,

opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt

opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem

Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz

powinna uwzgledniac: — szybkos¢ betonowania, — sposob zageszczania, —

obcigSenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢

nastepujgce warunki:

— zapewniaC odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu, SEKOspec

— zapewniac odpowiednig szczelnosg,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw

atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na

czesc deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub 1V klasy. Minimalna
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grubosc¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do tgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem
deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg. Belki gzymsowe oraz gzymsy
wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowe;j.

. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.
6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w
trakcie betonowania pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o
boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz :
— 1 prébka na 100 zarobéw, — 1 prébka na 50 m3 betonu,
— 3 prébki na dobe,
— 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢
nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton
nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90
dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci
betonu na sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie skfadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 préobki o
ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-B-06250. Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B- 06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez
badac¢ na probkach wycietych z konstrukciji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykonywania betonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm.
Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90
dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach
wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-
06250 liczba probek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona
do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien
wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikdéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubos$ci nie wiekszej niz 160 mm
i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm. Probki przechowywac nalezy
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w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych
normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogolne

- Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase toleranciji
N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z
punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce toleranciji
specjalnych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza
wartosciami podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami
dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegblnych elementéw
konstrukcji

— Doktadno$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w
ustaleniach projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementow powinny by¢ mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych
sie z osiami scian lub stupdw.

— Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.

6.2.2. System odniesienia

— Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe
zgodne z przyjetg osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad
odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (tawy-stopy) — Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi
fundamentow w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do
poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i Sciany

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i scian w planie w stosunku do
punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i Scian
w planie w stosunku do stupdw i scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w
metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

+20 mmprzy L <30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L = 500 m.

— Dopuszczalne odchylenie stupa lub sciany od pionu pomiedzy poziomami
przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2. —

Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i ptyty

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietosci L nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Przekroje
— Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie
powinno by¢ wieksze niz:
+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym i
dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze
niz:
+ 0,04 i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno
by¢ wieksze niz:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm
przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wieksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy
klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzone;j
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 5 mm przy klasie
tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm
przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego
skosnosc¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno
by¢ wieksze niz: 4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wktadki — Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i
wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

. Obmiar orbét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m* (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos$¢ konstrukcji wg dokumentac;i
projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkéw, skosow o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cm2 .

. Odbioér robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.
8.1 Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjag projektowg i SST Roboty powinny byc¢
wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegotowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbidr robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Podstawg odbioru robdét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
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Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych
warunkéw dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania
ogolne”.
9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgciji,
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie i transport mieszanki,
— utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak
réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
— rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy,
materiatéw rozbidrkowych,
— wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane
10.1.Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. P
N-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
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Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Oznaczanie absorpciji kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza

w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej

zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Oznaczanie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa

badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna

badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci. PN-B-

06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow

mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu

ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.

Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci

alkaliczne;j.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.

PN-C-04541 Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po

prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji

rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolne;j

powyzej 0,337 mval/dm3 metodg wersenianows.

PN-C-04566/02 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow.

Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng

z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-D-96002 Tarcica liciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne

wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. PN-N-02211

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i

gtéwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
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z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogoblne wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogolne
wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgdzania
jakoscig i zapewnienie jakosSci.

10.2.Inne Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.01.00 _
ROBOTY MUROWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot w zwigzku z budowg fontanny na rondzie w
ciggu drogi powiatowej Nr 2052B w miejscowosci Kulesze Koscielne , na
dziatkach nr 17/19 , 23/4, 43 , 101/1 ,101/3 , 107/1 ,125/1 i 125/2 obreb 0013
Kulesze Koscielne.

1.2.Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako
dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie scian murowanych z bloczkéw
betonowych.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania
Ogdlne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Wymogi formalne
Wykonanie robot murowych winno byc¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robodt i gwarantujgcemu wtasciwg
jakos¢ wykonania. Roboty murowe winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentac;ji
technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny sie
doktadnie zapoznac z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z
pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentac;ji (dotyczy to zwtaszcza projektu
organizacji roboét). Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan.

2. Materiaty
2.1.Wymagania dla materiatow
2.1.1.Bloczki betonowe
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-25 powinny mie¢ ksztatt
prostopadtoscianu o wymiarach dtugos¢ 36¢cm, szerokos$¢ 24cm, wysokosc
12cm. Bloczki muszg spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadajg
Certyfikat Bezpieczenstwa. Bloczki stuzg do wznoszenia scian konstrukcyjnych,
w tym Scian fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio na
tawach fundamentowych.
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2.1.2.Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na
rysunkach. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna byc¢
zuzyta:

a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowaé
piasek rzeczny lub kopalny.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikow zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz
zastosowanie marek w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-
14504.

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkow marki
32,5 wg normy PN-B-19701.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celow budowlanych
(zapraw) odpowiada normie PN-B-30302. W celu dogaszania nie zgaszonych
czagstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed jego
uzyciem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w
formie naturalnej i muszg odpowiada¢ normie PN-B-06711.

3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne".
3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. "Wymagania ogdlne"
4.2. Transport
* Transport bloczkow betonowych odbywa sie na paletach w pakietach
zabezpieczonych folig.
» Suchg zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajgc worki
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
4.3.Magazynowanie
* Bloczki betonowe nalezy sktadowac na placu budowy na sktadowisku otwartym.
* W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1.0g06Ine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST. "Wymagania ogolne”.
5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane.
5.3.Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych
- Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebrac¢ roboty ziemne i
fundamentowe, sprawdzajgc zgodnosc¢ ich wykonania z warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru tych robat.

- Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz
katy skrzyzowan scian fundamentowych.

- Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw, otworow itp.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Roznica
poziomow poszczegolnych czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla
muréw z bloczkow i pustakow.

- Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jedne;j
klasy.

-1zolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci co najmniej 15cm
nad terenem, a dla scian z bloczkow betonu komorkowego 50cm nad terenem.
- Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 00C pod warunkiem
stosowania srodkow umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w
warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich przepisach.

- W przypadku przerwania robot na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

6. Kontrola jakosci
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robét Zasady ogolne kontroli jakosci robot
podano w ST. "Wymagania ogolne"
6.2.Bloczki betonowe
Dostarczone na budowe bloczki betonowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w niniejszej ST oraz by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkow
atmosferycznych. Odbioru dokonuje sie komisyjnie. Do kazdej partii
dostarczonych materiatéw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
6.3.Zaprawa cementowo-wapienna
Badanie zaprawy budowlanej
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy
kontrolowac:
-konsystencje,
-marke, zgodnie z PN-B-14501.
1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500.
Badanie polega na okresleniu gtebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w
zaprawie.
2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500
Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na sciskanie w MPa na probkach w
formie beleczek o wymiarach 4x4x16¢cm.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST —
,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
* llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiarow z natury lub na
podstawie rysunkow roboczych.
« Naktad liczony na 1 m® $ciany.
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* Grubosc¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie tgcznie ze spoinami.

* Dtugos¢ muréw prostych przyjmuje sie wg ich wymiarow rzeczywistych.
» Z obmiarow murow odlicza sie otwory.

* Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

8. Odbiér robot

8.1. Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2.0dbidr robot Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie
ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania murdw z technicznymi
warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania
W zakresie robot murowych kontroli jakosci podlega:
1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacijg projektows.
2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentéw lub badan).
3) Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robét, na podstawie
zapisow w dzienniku budowy.
4) Odbior robot murowych -sprawdzenie podstawowych wymiarow i odchytek i
ich porownanie z dopuszczalnymi, -odbior rob6t murowych powinien sie odby¢
przed wykonaniem uszczelnienia i ceramiki, ale po osadzeniu wtazu.
5) Tolerancje i odchyiki robét murowych wg PN-B-10020
-w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm
-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm
-w grubosci muréw o grubosci 1/4c, 1/2c i 1c rowna odpowiedniej odchytce
wymiaru cegty
-w grubosci muréw ponad 1c petnych +/-10mm
-w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm
-wymiary otworow o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos¢, +15/-10mm na
wysokosc¢
-wymiary otworow o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos¢, +15/-
10mm na wysokosc¢
-grubos$¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm
-grubos$¢ spoin poziomych murow na zaprawie: 10mm +/-5mm
-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:

dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej Sciany

dla murdéw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej Sciany
-odchylenie krawedzi od linii proste;:
dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m.
dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m.
-odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokosc¢
budynku
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokosc¢
budynku
-odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/dtugos¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugos¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego gornej warstwy pod stropem:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/dtugos¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugos¢ budynku
-odchylenie kata ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu:
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dla muréw spoinowanych: 3mm
dla muréw nie spoinowanych: 6mm

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w
ST ,Wymagania Ogoélne".
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymienionych w
niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania robét oprécz prac zasadniczych obejmuje
nastepujgce prace tymczasowe i towarzyszace:

Roboty przygotowawcze

Obrobienie przejs¢ instalacyjnych

Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatbw

Montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan

Wykonanie prac pielegnacyjnych

Prace porzadkowe

10.Przepisy zwigzane

* PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).
* PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

* PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30020 Wapno

* PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom
|. Czes¢ 1 Budownictwo ogolne. Arkady
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.02.00
ZBROJENIE BETONOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru zbrojenia betonéw w zwigzku z budowg fontanny
na rondzie w ciggu drogi powiatowej Nr 2052B w miejscowosci Kulesze
Koscielne , na dziatkach nr 17/19 , 23/4, 43 , 101/1 ,101/3, 107/1 ,125/1 i 125/2
obreb 0013 Kulesze Koscielne.

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu zbrojenia wodoszczelnych betonow klasy B30 przy uzyciu
zebrowanych pretéw stalowych Alll oraz drutéw fi6 ze stali AO , w tym :
- dna niecki fontanny
- bortnic fontanny
- podtogi komory techniczne;j
- stropu komory techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST DM-00.00.00.
,Wymagania Ogdlne”.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST ,Wymagania ogdlne".

2.1.1 Stal zbrojeniowa.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie:

- stal zbrojeniowa klasy Alll (RB500W/BSt.500S) [BK.02.STL.001]
- stal zbrojeniowa klasy A0 (St.OS) [BK.02.STL.002]

2.1.2. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stall zbrojeniowej

a)Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB5S00W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata
Techniczna IBDiM Nr AT/ 2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

- srednica preta w mm 12

- granica plastycznosci Re (min) w M Pa 500

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie Rm (min) w M Pa 550
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- wytrzymatosc¢ charakterystyczna w M Pa 490

- wytrzymatosc¢ obliczeniowa w M Pa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu

b) Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o
nastepujgcych parametrach:

- Srednica preta w mm 6

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w% 22

- zginanie do kata 180° brak pekniec¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe,
rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze stali na budowie.

a) Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢
zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplne;.

b) Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub
kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce
informacije:

- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;j.

c) Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujgcy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,

- odchyiki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny
miesci¢ sie w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach
panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

d) Magazynowanie stall zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

2.1.4. Wady powierzchniowe.

- Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
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- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wrazenia
niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.1.5. Badanie stali na budowie.
- Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy
przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy ugieciu.
Decyzje, o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor
nadzoru.

2.2. Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe.
Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z
betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w
konstrukcjach budowlanych powinien spetniac wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogolnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST,,Wymagania ogolne".
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogdlne".
Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacii i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia:
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- Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny byc¢
wyprostowane lub uksztattowane zgodnie z projektem.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

- Laczenie pretow nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002.

- Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢
specjalnymi zaciskami.

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN91/5- 10042, a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.

5.2.2. Czyszczenie pretow Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy
oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac¢ lampami benzynowymi
lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg tuszczgca
sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdw, scianek.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretdw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy
wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Na zimno
na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o srednicy do 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice
zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i partow
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i
odgiec pretdéw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogolne

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukciji
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mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie
mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi sSrodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na
dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i
powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtownych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, pociggow, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokosc w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy tagczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;,
przy zachowaniu n/w warunkow:

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych,

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu,

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego,

- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretdbw oznaczonego w projekcie,

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢
tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm,
uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych
nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow
nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw — na przemian.

. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,,Wymagania ogolne".
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na
budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdéwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki
nalezy pobrac z réznych miejsc kregu. Jakosc pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie,
jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
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Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podano ponize;.

Ciecie pretow dal <§00 w =9 20 mm

L- dlugosc preta wg dal =600 w=420mm

projektu

Odgiece (pdchytenie dla L =05m w=410mm

w stosunku do potozenia da 05m <15k w= 9% 15mm
okreslonego w projekcie dia L =185m w=420mm
Usytuowanie pretow w=< 5mm

a) ctulenie - zmnigjszenie w

stosunku do wymagan

b) odchylenie plusowe dia L =05m w= 9 10mm

{h- catkowita grubosc dia 0,5m <15k w= 9 15mm

elementu) dla L =158m w= 4 20mm

c) odstep pomiedzy sasiedni- |dla

mi rownoleglymi pretami (a a<005m a<020m a <0,05m azu40m
odl. proj. pomiedzy powierz- |w=95mm w= 910 mm w=120mmw= 9 30 mm
niami przyleghych pretow

d) odchylenie w relacji do dla

grubosci lub szerokosci w a<025m a<050m a<150m a>150m
kazdym punkcie zbrojenia w=910mm |[w=%15mm w =% 20 mm w=9 30 mm
(b calkowita grubose lub

szerokosc elementu)

Usytuowanie pretow- odstepstwa :

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje
sie zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig 1 mm (wzajemne
odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego
nie powinno przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25%
ogolnej ich liczby na tym precie,

- roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac¢ +0,5 cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST,,Wymagania ogolne".
Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugos¢ pretow
poszczegolnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych
od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. Odbior rob o6t

79



Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne"

8.1. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST Roboty powinny byc¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakornczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia
Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie
podlega odbiorowi. Odbiér powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegdlinych
przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakoéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w SST ,,Wymagania
ogolne"

. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST
,,Wymagania ogolne"

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy

PN-91/S-10042 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Projektowanie”. PN-H-93220:2006 ,Stal BS500SP o podwyzszonej ciggliwosci do
zbrojenia betonu. Prety i walcéwka zebrowana”.

PN-EN 10080:2007 ,Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia ogolne”. PN-EN 10204:2006 ,Wyroby metalowe. Rodzaje
dokumentow kontroli”.

PN-EN 10168:2006 ,Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli. Wykaz informacji wraz
Z opisem”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.00.00
STUDNIA CHLONNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru studni chtonnej w zwigzku z budowg fontanny
na rondzie w ciggu drogi powiatowej Nr 2052B w miejscowosci Kulesze
Koscielne , na dziatkach nr 17/19 , 23/4, 43 , 101/1 ,101/3 , 107/1 ,125/1 i 125/2
obreb 0013 Kulesze Koscielne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z budowag studni chtonnej

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem odwodnienia studni chtonnej przy budowie fontanny.
Przewiduje sie nastepujgcy zakres rzeczowy dla ww. odwodnienia:

- dot chtonny na planie okregu o promieniu 1 metr i pojemnosci okoto 3 m?
Studnie chtonng wykonuje sie w wykopie pod powierzchnig projektowane;j
nawierzchni z kostki granitowej. Wymiary studni okreslono na podstawie obliczen.
Studnie chtonng wypetnia sie filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw frakciji
31,5-63 mm . Scianki studni wyktada sie geowtokning separacyjno-filtracyjng gr.
250 przypinang do gruntu przy uzyciu stalowych szpilek na 20 cm zaktadki .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia chtonna - doét chtonny, przeznaczony do odbioru wody przelewowej z
niecki fontanny wchfanianej przez podtoze gruntowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdblne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. Mateialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2.2. Rodzaje materiatow stosowanych w studni chfonnej
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studni chtonnych sg:
a) geowioknina separacyjno-filtracyjna igtowana grubosci 250
b) ttuczen kamienny frakcji 31,5-63 mm jako materiat wypetnienia - wg PN-B-
01100
c) szpilki stalowe do montazu geowtokniny do Scian wykopu .

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
81



ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania studni chtonnej
Studnie chtonne mogg by¢ wykonane czesciowo recznie i czesciowo
mechanicznie. Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, sprawnym
technicznie, sprzetem dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez
Inspektora nadzoru:
a) koparkg do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie,
c) ubijakami recznymi, sprzetem do transportu geowtokniny i materiatéw
filtracyjnych, itp.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport przy wykonywaniu studni chtonne;j
Do przewozu wszelkich materiatdbw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek,
pospotka stosowane bedg samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte
Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien byc¢ jak
okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajgcego.
Geosyntetyki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu,
pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie
przewozu,
- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz

przedmiotami mogacymi przebic lub rozcig¢ geowtokniny.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Pionowe sciany wykopdw o gtebokosci ponad 1,0 m umocnic petng obudowg z
wyprasek stalowych lub deskowaniem poziomym normowym , prace te
wykonywac przestrzegajgc obowigzujgce normy i przepisy BHP .

Dno i Sciany uksztattowanego wykopu nalezy obtozy¢ geowtdkning rozwijana w
poziomie na zaktadki szerokosci okoto 20 cm . Pasy geowtdkniny mocowac do
Scian wykopu przy uzyciu stalowych szpilek .

Nastepnie dot zasypaé materiatem fitracyjnym dbajgc aby nie uszkodzic¢
geowtdkniny . Po zasypaniu kruszywo zagescic recznie lub mechanicznie a na
wierzch dotu potozy¢ jedng warstwe geowotokniny . Na tak wykonany dot mozna
uktadac¢ warstwy nawierzchni z kostki granitowej z podbudowsg .

Zasypanie wykopu wokot studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybcie;.
Do zasypania powinien by¢ uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkow).

Nasypywanie warstwy gruntu i ich zageszczanie w poblizu studni nalezy
wykonywac w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzenia geowtdkniny.

6. Kontrola jakosci robét
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chtonne;j
Geowtéknina powinna posiada¢ swiadectwo jakosci, wydane przez producenta.
Materiat filtracyjny (ttuczen) powinien by¢ zbadany w zakresie:
- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4],
— zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28 [5],

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chtonnej
W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:
a) zgodnos¢ wykonania studni z dokumentacjg projektowa,
b) prawidtowos¢ utozenia warstwy chtonnej,
c) poprawnos¢ zasypki wykopu wokot studni,
d) chtonnos¢ warstwy kruszyw (wizualnie),
e) prawidtowos¢ utozenia geowtokniny

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg studni chfonnej jest - szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dla studni chtonnej podlegaja:
- wykonany wykop
- uktadana geowtoknina ,
— zasypana studnia warstwg materiatu filtracyjnego.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne”.
9.2Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania studni chfonnej obejmuje:
- wyznaczenie studni,
— dostarczenie materiatow,
- wykopanie wykopu pod studnie z umocnieniem scian wykopoéw,
- utozenie geowtokniny
- wypetnienie studni materiatem chtonnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna,

10. Przepisy zwigzane
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
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3. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.00.00
OKLADZINY KAMIENNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru oktadzin kamiennych w zwigzku z budowg fontanny
na rondzie w ciggu drogi powiatowej Nr 2052B w miejscowosci Kulesze Koscielne
, ha dziatkach nr 17/19 , 23/4, 43 , 101/1 ,101/3 , 107/1 ,125/1 i 125/2 obreb 0013
Kulesze Koscielne.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie:
» wykonanie okfadzin z ptyt kamiennych granitowych na powierzchni zewnetrznej

bortnicy fontanny (oktadziny elewacyjne).

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych iich
wiasciwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urzgdzen pomocniczych
stuzgcych do wykonania robdt, transport materiatdw na miejsce wbudowania,
likwidacje stanowiska pracy po zakonczeniu robot i uporzgdkowanie terenu.
Uszczegodtowieniem i uzupetnieniem zakresu czynnosci ujetych w niniejszej
specyfikacji sg ustalenia i warunki realizacji robét wynikajgce z zatozen do
przyjetych w przedmiarach robot podstaw wyceny robot (Katalogi Naktadow
Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami i definicjami podanymi
w ST-00 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
Do wykonania robot oktadzinowych okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow:
- ptyty kamienne (granit szry)
- zaprawa cementowa na biatym cemencie
- piasek suszony workowany
- materiaty pomocnicze
Do wykonania oktadzin mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania okfadzin muszg
posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004). Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg
wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek wg normy PN-EN 13139:2003. Piasek powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgcej normy panstwowej a w szczegolnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
* mieC frakcje roznych wymiarow, a mianowicie:

pasek drobnoziarnisty do 0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 05+1,0 mm,

pasek gruboziarnisty 1,0+2,0 mm
« do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do wierzchnich
— Srednioziarnisty.
« do gtadzi pasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002. 2.4. Zaprawy budowlane cementowe i
cementowo-wapienne.

» marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
* przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

« zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

 do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

» do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy rodzaju cementu i
wapna.

2.5. Gotowe zaprawy klejowe do ptyt kamiennych (rekomendowane rozwigzanie).
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy
panstwowej lub zaktadowej producenta. Przygotowanie zapraw klejowych powinno
by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu zgodnie z
zaleceniami producenta.

2.6. Plyty kamienne. Podstawowe wymagania w zakresie ptyt kamiennych:

e Barwa — szara , wg wzorca producenta

e Grubos¢ -5 cm

e Parametry mechaniczne — wg stosownych norm panstwowych, branzowych
lub zaktadowych producenta,

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych
rodzajow materiatdbw pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry
nie gorsze od parametréw odpowiednich materiatow wymienionych powyze;.
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Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. Wprowadzona
zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robot, obnizy¢ ich trwatosci,
estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzac zagrozenia w trakcie prowadzenia
robot oraz w pozniejszej eksploataciji obiektu.

3. Sprzet.
Do wykonania robot przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
» Narzedzia pomocnicze w postaci mieszarek elektrycznych, kielni, pac zebatych,
poziomnic, tat tynkarskich, maszynek do ciecia ptyt kamiennych, pilnikow,
wycinarek otworéw,
* Sprzet do realizacji robot zgodnie z przewidywang technologig ich wykonania wg
ponizszego zestawienia:
- przyczepa skrzyniowa
- piaskarnia
- sprezarka powietrza przewozna spalinowa
Sprzet stosowany do robét powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikdw w stosunku do
wymienionych rodzajow sprzetu przy zatozeniu, iz nie pogorszy to jakosci
wykonywanych robot oraz nie stworzy zagrozenia w trakcie prowadzenia robo6t
oraz w pozniejszej eksploatacji obiektu. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaC wymagania techniczne w zakresie
BHP. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 "Wymagania
ogolne".

4. Transport.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robét. Materiaty nalezy rozmiesci¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Gotowe zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywacé w szczelnie
zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronié
przed wilgocig. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych
i dojazddéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wkasny
koszt. Ewentualne materiaty rozbiorkowe i odpady Wykonawca usunie z terenu
budowy i zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyjmuje sie, ze koszt
ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robot. Wykonawca robot bedgcy
posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi
zZmianami).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow
o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00
"Wymagania ogolne".

5. Wykonanie robot.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi
wymaganiami technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujgcych normach i przepisach.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé
warunkéw wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie
odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone
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przez Inspektora nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwosci realizacji robot w
sposob zgodny z dokumentacjg nalezy dokonac uzgodnien z Projektantem.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robot podano w czesci pt.
Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca
(strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP
przy wykonywaniu robét budowlanych.

5.1 Ogolne zasady wykonywania oktadzin
* Podtoze pod kamien elewacyjny powinno by¢ suche, rowne, nosne(musi
wytrzymywac obcigzenie min.40kg/m2 , wolne od luznych czgstek pytu, srodkéw
antyadhezyjnych do szalunkow, pozostatosci oleistych i ttustych. Drobne ubytki
nalezy uzupetni¢. W celu wzmocnienia podtoza i ograniczenia powstawania
wykwitow zaleca sie stosowanie srodka gruntujgcego. Lewg strone ptyt przed
klejeniem nalezy przetrze¢ szczotkg druciang w celu poprawy jej przyczepnosci do
podtoza.
* Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu osiadania murow.
* Elementy kamienne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i
odcieni barwy,
» Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptyt powinna wynosi¢ co najmnie;j
+5°C.
* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptyt od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Materiaty kamienne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow z zamdéwieniem,
* préby dorazne ptytek poprzez ich ogledziny, opukiwanie i mierzenie
* sprawdzenie wymiardw i ksztattu piyt,
* sprawdzenie liczby szczerb i pekniec,
* okreslenie odpornosci na uderzenia,
» w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptyt przez probe dorazng nalezy jg
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy klejace i fugujgce.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé
jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Zaprawy
klejowe gotowe, dostarczane przez zewnetrznych producentéw winny posiadac
odpowiednie atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wyniki
odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét.
Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa .
Jednostkg obmiarowg jest jednostka wynikajgca z podstawy wyceny przyjetej do
obmiaru roboty wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wlasnej wykonawcy (m2
, M) i zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Do obliczenia ilosci przedmiarowej

88



przyjmuje sie ilos¢ robdt faktycznie wykonanych i technicznie uzasadnionych.
Szczegotowe zasady obmiarowania robot wynikajg z opisow i zatozen zawartych
w podstawach przyjetych do wyceny wartosci robot (dostepne katalogi KNR,
KNNR, kalkulacje wtasne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. Odbiér robot.
Ogdblne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST-00 "Wymagania
ogolne".
Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Kierownika budowy do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Odbioréw robot nalezy dokonywac zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru dla danego typu robot okreslonymi w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych i normach.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikaciji
dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jezeli chocby jedno ze
sprawdzen dato wynik negatywny catg robote lub jej cze$¢ nalezy uznac za
wykonang niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzic¢ robote do stanu zgodnosci
z normg i Specyfikacjg Techniczng i przedstawi¢ jg do ponownego odbioru,
ktorego wynik jest ostateczny.

8.1. Odbiér podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio prze przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt
5. jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podfoze dodatkowo oczysci¢ i zmy¢ wodg. Odbioréw wykonanych podtozy nalezy
dokonywac zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot okreslonymi dla
danego podtoza wg odpowiednich norm lub Specyfikacji Technicznych.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogolne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania jednostki robét (m?, m) ustalana na
zasadach wynikajgcych z przyjetej podstawy wyceny rob6t. Cena jednostkowa
obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania robét a w
szczegolnosci:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,
* przygotowanie podfoza w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania
robot objetych specyfikacja,
* wykonanie robot oktadzinowych zgodnie z zakresem wynikajgcym z
dokumentaciji projektowej lub polecen Inspektora nadzoru,
* przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub
zleconych przez Inspektora nadzoru,
 ochrona i pielegnacja wykonanych robot do czasu ich przekazania
Zamawiajgcemu,
* oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.
* Wywoz i utylizacje odpaddw,
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10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.
* PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych.
* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |,
czesc¢ 4. Arkady, Warszawa 1990.

 Aprobata Techniczna AT-15-2750/2001.

* Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobow wydane przez ich
producentéw lub dostawcow,
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