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opaska fontanny wytozona kostkg granitowg

niecka fontanny

opaska fontanny wytozona kostkg granitowg ,
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Legenda :

1. gérne dno niecki fontanny - ptyty kamienne grubosci 5 cm utoZzone na systemie podpor typu buzon

2. dno niecki - beton wodoszczelny klasy B30 zbrojony pretami fi12 mm w rozstawie 25 cm i otulinie 3 cm- warstwa 20 cm
3. bortnica niecki - beton wodoszczelny klasy B30 zbrojony pretami fi12 mm w rozstawie 25 cm i otulinie 5 cm

4. podbudowa niecki - beton chudy , warstwa 10 cm

5. podbudowa niecki - kruszywo tamane frakcji 4-31,5 mm , warstwa 15 cm

6. elewacja korony bortnicy - ptyty kamienne gr. 5 cm - szerokoSc¢ ptyt 35 cm

7. elewacja scian zewnetrznych bortnicy - ptyty kamienne gr. 5 cm , wysokoS¢ ptyt 88,5 cm

8. system podpor typu buzon - wysokosc od 63,5 cm do 64,6 cm

9. nawierzchnia otoczenia fontanny - kostka granitowa 7/9

10. podbudowa kostki granitowej - piasek , warstwa 5 cm

11. podbudowa Kostki granitowej - kruszywo frakcji 4-31,5 mm , warstwa 15 cm

12. obrzeze kostki granitowej - kraweznik drogowy na fawie betonowej - objety odrebnym projektem branzy drogowej

13. nawierzchnia z kostki betonowej - objeta odrebnym projektem branzy drogowej

14. dot chtonny o pojemnos$ci 3 m3 na planie kota o promieniu 1 metra i glebokos$ci min. 180 cm , wypetniony kruszywem frakcji 31,5-63 mm
15. geowtbknina separacyjno-fitrujgca gr.250

Uwaga !

Rury odprowadzajace wody z przelewu oraz wody roztopowe ze spustu w centrum niecki nalezy wprowadzic¢ do dofu chfonnego zgodnie z wytycznymi projektu branzy sanitarnej .
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Temat; Projekt budowy fontanny na rondzie w ciggu drogi
powiatowej Nr 2052B w miejscowosci Kulesze Koscielne ,
na dziatkach nr 17/19, 23/4, 43 , 101/1 ,101/3 , 107/1 ,125/1
i 125/2 obreb 0013 Kulesze Koscielne .

Inwestor: Powiat Wysokomazowiecki

18-220 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A ,
Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8

Obiekt: Wodotrysk .

Branza: Architektoniczno-budowlana
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Tytut planszy: Konstrukcja niecki fontanny , dotu Skala: | nrrys.
chtonnego i nawierzchni z kostki 1:25 | 8.3.
granitowej . Przekroj C-C' .




