Temat: Projekt fragmentu ogrodzenia przy ul. tgkowej w
Kuleszach Koscielnych

Lokalizacja: Ul. tgkowa; 18-208 Kulesze Koscielne
Wykonawca: ED Projekt Emilia Decewicz
Projektant: mgr inz. arch. Zbigniew Kuc nr upr. Bt/223/85

Data opracowania: grudzieri 2016 r.
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Czes¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki 23/5 w Kuleszach Koscielnych

dla potrzeb przesuniecia ogrodzenia od strony zachodniej w kierunku wschodnim.

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu fragmentu ogrodzenia na dziatce nr 23/5 od strony

zachodniej

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

— Projekt ogrodzenia

— Kosztorys wymiany ogrodzenia

4. Wykorzystane materiaty:
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

— Ogledziny i badania wizualne obiektu

5. Potozenie
Ogrodzenie bedgce przedmiotem opracowania zlokalizowane jest na dziatce ewidencyjnej nr

23/5 w Kuleszach Koscielnych wzdtuz ulicy tgkowej.
6. Opis stanu istniejgcego
Ogrodzenie stanowig przesta stalowe przymocowane do stupkéw stalowych zakotwiczone w

betonowym fundamencie, pod przestami znajduje sie kamienna podmurdwka.

7. Roboty rozbiérkowe
Istniejgce ogrodzenie nalezy rozebrac¢. Roboty rozbidérkowe rozpoczgé od zabezpieczenia

terenu i demontazu stalowych przeset, do demontazu przeznaczone sg takze stalowe stupki
ogrodzenia. Przesta i stupki nalezy zinwentaryzowac¢ a nastepnie przekazac i ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Nalezy rozebrac istniejgcg podmurdwke jak réwniez fundament
betonowy do poziomu gruntu rodzimego. Przy wykonywaniu rac rozbidrkowych nalezy

stosowac sie do przepiséw BHP.



8. Opis projektowanego ogrodzenia
Zaprojektowano ogrodzenie o facznej wysokosci 1,81 m (podmurdéwka 0,61m; stupek

murowany 1m; czapa stupka 0,2m) oraz tgcznej dtugosci 42,5 m.

8.1. Panele przestowe
Panele stanowig zgrzewane druty pionowe i poziome @2mm. Przyjeto panele o wysokosci 80

cm. Szerokos¢ paneli jest stata i wynosi 270cm. W celu otrzymania paneli wynikowych nalezy
na koncach linii ogrodzenia przycig¢ panel petnowymiarowy na zgdang szerokosc i zabezpieczy¢

miejsca ciecia specjalnym cynkiem lub farbg w aerozolu.

8.2. Stupki ogrodzeniowe
Stupki ogrodzeniowe zaprojektowano o wym. 40x40cm. Rozstaw osiowy stupkdow wynosi 3,1m.

Stupki nalezy zabetonowac¢ w fundamentach z betonu C16/20, posadowienie fundamentu 1,2m

ponizej poziomu terenu. W $rodku rdzen zelbetowy zbrojony pretami 4 x 12 mm.

8.3. Podmurowka
Podmurdowke wykonano z kamienia tamanego, ma ona wysoko$¢ 0,61 m oraz szerokos$¢ 0,40 m

9. Uwagi koncowe
Projekt opracowano w oparciu o mape syt.-wys. i obmiar sprawdzajacy. Przed przystgpieniem

do poszczegdlnych etapow realizacji konieczne jest sprawdzenie wymiardw na budowie.
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé pod $cistym nadzorem technicznym,
zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka

budowlana.



Czesc graficzna

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500

Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rysunek przekroj —jeden panel

Rysunek przekrodj — catos¢ ogrodzenia



