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|.OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

wtornik terenu objetego opracowaniem;

obowigzujace normy i przepisy;

Zlecenie Inwestorg;

warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy w Kuleszach Koscielnych
wizjalokalna.

2. INWESTOR.
Inwestorem jest Powiat Wysokomazowiecki ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania objeto rozwigzanie techniczne budowy przytacza
wodociggowego, przebudowy sieci wodociggowej oraz elementow kanalizacji odptywowej z
wodotrysku zlokalizowanego na rondzie w ciaggu drogi powiatowe] Nr 2052B, w
migjscowosci Kulesze Koscielne, dziatki nr 17/19; 23/4; 101/1; 101/3; 107/1; 125/1; 125/2.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W bezposrednim sasiedztwie projektowang inwestycji znajduja si¢ budynki mieszkalne

jednorodzinne i zagrodowe, jezdnia asfaltowa, chodnik z kostki brukowsej. Na dziatkach, na
ktorg planowana jest inwestycja wystepuje droga o nawierzchni asfaltowej z chodnikami.
Teren na ktérym planowana jest inwestycja posiada nast¢pujace uzbrojenie podziemne:

sie¢ wodociaggows,

siec teletechniczna,

sie¢ energetyczng

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu polegaja na wybudowaniu w pasie
drogowym przytacza wodociggowego o diugosci L= 14,23m z rur PE 63 do komory
technicznej fontanny, oraz przebudowy sieci wodociggowej PE DN160 o tacznej dtugosci
52,23 m, studni chtonnej DN 1500 oraz zbiornika szczelnego DN 2000 . Inwestycjawigze Si¢
ze zmiang istniejacego uksztattowania terenu, zieleni, uktadu sieci i przewodow.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.

Teren objety zamierzeniem budowlanym nie znajduje si¢ w granicach terenu
goérniczego, wiec nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na w/w teren.
7. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

Teren, naktérym jest projektowana wyzej wymieniona infrastruktura nie jest wpisany
do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.
8. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA.

Realizacja i eksploatacja danej inwestycji nie stwarza jakichkolwiek zagrozen dla
srodowiska naturalnego. Inwestycja wplynie korzystnie na srodowisko, przyczyni si¢ do
poprawy warunkow higieniczng — zdrowotnych.



9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktbrym mowaw art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo
budowlane, obejmuje dziatki nr 17/19; 23/4; 101/1; 101/3; 107/1; 125/1; 125/2 przynalezne
terytorialnie do gminy Kulesze Koscielne obrgb 13.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami:

Dz. U. 2015.1422 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460)



I1. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy przylacza wodociagowego do komory techniczne,
przebudowy istnigjace sieci wodociggowel PV C 160mm.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
wtornik terenu objetego opracowaniem;
obowigzujace normy i przepisy;
Zlecenie Inwestorg;
warunki techniczne wydane przez Gmine Kulesze Koscielne;
wizjalokalna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania objeto rozwigzanie techniczne budowy w pasie drogowym
przytacza wodociggowego o diugosci L= 14,23m z rur PE 63 do komory technicznej
fontanny, oraz przebudowy sieci wodociggowej PE DN160 o tacznej diugosci 52,23 m,
studni chtonnej DN 1500 oraz zbiornika szczelnego DN 2000 .

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W obszarze objetym opracowaniem wystepuja podioza gruntowe zbudowane
z gruntéw pokrywowych, reprezentowanych w zakresie gruntow spoistych przez deluwialne
gliny piaszczyste, gliny zwiczte, gliny pylaste i piaski gliniaste w stanie plastycznym
i twardoplastycznym.

4. WYTYCZNE REALIZACII

SIECI WODOCIAGOWE]

Sie¢ wodociggowa wykona z rur PE RC100 SDR 17 PN10:
- dn 160*6,6mm; L= 52,23 m.
-dn 63*54mm; L= 14,26 m.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej PE160 polaczy¢ z istniejacym wodociagiem PVC
dn 160 w pkt. oznaczonych nr 1 i 6 wg czesci graficznej za pomoca krocca zeliwnego F do rur
PCV i kolana elektrooporowego PE 160 90 st. Rozwigzanie techniczne wykonania
przedstawiono za pomocg rysunku szczegétowego ,Wigczenie do istnigjacej Sieci
wodociggowej”.

Na sieci wodociggowej dn 160 projektuje si¢ hydrant nadziemny dn 80 (hydrant
odcia¢ od sieci za pomoca zasuwy kotnierzowej dn80).

Zasuwe nalezy montowa¢ w odlegtosci ok. 0,5m od hydrantu i pozostawié
w potozeniu otwartym.
Laczenie rur wykona¢ za pomoca ksztaltek elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego.
Nalezy oznakowaé zasuwy stupkami betonowymi z tabliczkami oznaczeniowymi
z aluminium.
Przy trojnikach, tukach, zasuwach i hydrantach stosowa¢ bloki oporowe.
Skrzyzowania sieci wodociaggowej z istniejacym uzbrojeniem terenu

Rzedne utozeniawodociagu wskazano na zatagczonym profilu podiuznym.
Nad wodociaggiem na wysokosci 30 cm od wierzchu rury utozy¢ tasme ostrzegawcza
z wktadka stalowa o szerokosci 20cm.



Wymagania dotyczace rur wodociggowych wykonywanych z polietylenu.

Do przesytania wody zimnej, surowej zaleca si¢, aby temperatura pracy przewodu nie
przekraczata +20° C. Przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym w sposob
uniemozliwiajacy przemarzanie tj. na gtebokosci min 1,6 m (odlegtos¢ od wierzchu rury
do rzednej projektowanej nawierzchni). Po utozeniu przewodu wykona¢ obsypke o grubosci
ok. 30cm materiatem gruntowym o wiasciwosciach podobnych do podioza. Montaz
przewoddéw z tworzyw sztucznych powinien by¢ wykonywany w temp. od O do +30°C.
Przy temp. 0° C dopuszczalny promien gieciawynos 50* Dz, przy temp +10°C zas 35*Dz.

5. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystagpieniem do rob6t ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy¢ trase. Teren przed rozpoczeciem rob6t, winien by¢ przygotowany do prowadzenia
inwestycji.

Zaktada si¢ wykop otwarty, wykonywany czg¢sciowo mechanicznie, czgsciowo recznie
(10%) — gtéwnie w migjscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Zaktada si¢ wykop o $cianach pionowych, zabezpieczony za pomocs
prefabrykowanych obudéw np. ptytowych i ptytowo — stupowych systeméw obuddw
szalunkowych prod. SBH Tiefbautechnik lub réwnowaznych. Dla gtebokosci 2-3m, zaleca si¢
lekka obudowe stalows (boksy serii100), do gtebokosci 4m — lekkie boksy (boksy serii 300).

Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym grubosci 10cm.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggbw oraz roboty budowlane winny
odbywac si¢ w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z norma PN-84/B-10735.

Po odbiorze rob6t instalacyjnych i budowlanych wykopy nalezy zasypa¢ zgodnie z
normag BN-83/8836-02 piaskiem do wysokosci 0,1 nad wierzch rury, reszte zasypki do
rzgdnych istnigjacych — moze stanowi¢ grunt sypki, bez kamieni i korzeni oraz czgsci
organicznych. Zageszczenie gruntu wykona¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia 1s=0,97

Dopuszcza si¢ wykonanie podsypki i obsypki rurazu z gruntu rodzimego, decyzja
dopuszczajaca takie rozwigzanie jest zalezna od rzeczywiste] sytuacji stwierdzonej w czasie
wykonywania wykopow.

W przypadku natrafienia na grunt organiczny lub gling nalezy go usuna¢, zastgpié¢
pospdika i zagescic.

Dla zabezpieczenia mozliwosci utrzymania ruchu pieszego, wykona¢ przejscia nad
wykopami w postaci ktadek. Grunt nienadajacy si¢ do zageszczenia nalezy odwiezé na
miejsce wskazane przez Inwestora

Miejsce skrzyzowania z przewodem teletechnicznym nalezy odkopaé recznie.

ODWODNIENIE WYKOPU
W migjscach wykonywania komér montazowych do przewiertdw przewiduje si¢
pompowanie wody za pomocs igtofiltrow.



5.ZAKRESELEMENTOW SIECI.

Lp. | Materiat Producent Jedn | llosé
Elementy sieci wodociggowej i przylacza wodociagowego
e . AVK Armadan
1 Trgjnik zeliwny kotnierzowy Dn 160/80mm lub réwnowazne szt. 1
. . AVK Armadan
2. Lacznik rurowo — kotnierzowy PCV 160/160 lub réwnowazne szt. 2
Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalne Dn 80mm, | AVK Armadan
3. _ . . . szt. 1
L=0,2m; [ub réwnowazne
4 Zasuwa klinowa kotnierzowa typ 06/30 PN 10/16 dn AVK Armadan ot 1
' 80mm [ub réwnowazne '
5 Przedtuzacz trzpienia do zasuw dn 80 /teleskopowy/ typ | AVK Armadan ot 1
' 04 L=/1050-1750/ [ub réwnowazne '
. - . AVK Armadan
6. Skrzynka do zasuwy klinowej z zeliwa sferoidalnego lub roWnowazne szt. 2
. . AVK Armadan
7. Luk kotnierzowy 90° ze stopka dn 80 lub roWnowazne szt. 1
8 Hydrant przeciwpozarowy nadziemny dn 80 z AVK Armadan ot 1
' pojedynczym zamknieciem typ 35/00 —K 3, Rd/1500mm/ | lub réwnowazne '
. . S, AVK Armadan
9. Otulina podziemng czesci hydrantu typ 35 lub roWnowazne szt. 1
. AVK Armadan
10. | Podstawa pod skrzynki uliczne do zasuw lub roWnowazne szt. 1
. Rurgaz lub
%
11. | Rurociagg PE 160 PN10 SDR 17,6 dn110*6,6mm FOWNOWasNe mb 52,23
12. | Rurociag PE HD dn 200 mb 17,90
. Rurgaz lub
13. | Rurociag PE HD dn 110 FOVnOWaZNe mb 9,25
. Rurgaz lub
14. | Rurocigg PE 63 PN10 SDR 17,6 dn110*6,6mm FOVnOWaZNe mb 14,23
15. | Tasma ostrzegawcza z wktadka metal owg mb 66,46
16. | Stupek oznaczeniowy betonowy szt 2
17. | Kolano 160 PE 454 € ektrooporowe szt. 4
AVK Armadan
18. | Zasuwa DN 50 lub réWnoWazNe szt. 1
Lo Fusion [ub
19. | Trgjnik siodtowy elektrooporowy 160/63 FONNOWazNe szt. 1
Elementy kanalizacji deszczowej
_— Ecol-unicol
1. | Zbiornik szczelny DN 2000 lub réwnowazne szt. 1
. Ecol-unicol
2. | Studnia chtonna DN1500 lub roWnowazne szt. 1

6. UWAGI WYKONAWCZE.

W czasie wprowadzenia Wykonawcy na budowe nalezy zapewni¢ obecnosé

przedstawicieli wszystkich instytucji, ktore eksploatujg sieci i urzadzenia.

Urzadzenia, sieci rurociggowe i kablowe, musza by¢ zabezpieczone scisle wg wskazowek
wiascicieli i uzytkownikow, a roboty w rejonie ich wystepowania, realizowane musza by¢

recznie - uwaznie i pod ciggtym nadzorem.




Przed przystagpieniem do robét ziemnych, Przedsicbiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy¢ trasy uzbrojeniai lokalizacje obiektow na sieciach.

Teren, przed rozpoczeciem rob6t winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty doprowadzic co ngjmnigj do stanu
pierwotnego.

7. PROBY | ODBIORY.

Odbiory robét przewodéw wodociggowych przeprowadzié w oparciu o0 normy:
- PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymaganiai badania
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Odbiorom czesciowym podlegajg nastepujace el ementy robot:

- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopdw, szalunki, oznakowanie, wykonanie wykopu i

podtoza).

- roboty montazowe - zastosowane materiaty, jakos¢ wykonania ztacz, zgodnos¢ z dokumentacja;

- roboty ziemne - zasypanie.

Wykonana sie¢ musi zosta¢ zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete - przed zasypaniem oraz po
zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury - skrzynki zeliwne zasuw i hydrantow.

Sie¢ wodociggows nalezy przeptuka¢ dwukrotnie, zdezynfekowaé i poddaé probie szczelnosci na
cisnienie IMPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli w czasie 30 min., przy zamknigtym doptywie wody
nie bedzie spadku cisnienia. Po zakonczeniu budowy przewodu i prébie szczelnosci nalezy dokonaé jego
ptukaniai dezynfekcji.

Sie¢ wodociggowa podlega odbiorowi przez SANEPID w zakresie jakosci wody pod wzgledem
bakteriol ogicznym, fizykochemicznym, organol eptycznym.

8. UWAGI KONCOWE.

a) Bezwzglednie przed rozpocze¢ciem robdt dokonaé odkrywek istnigjacego uzbrojenia
Rozpoczecie rob6t musi by¢ poprzedzone wywiadem $rodowiskowym celem
wykluczenia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego niewskazanego na podkiadzie
geodezyjnym.

b) Prowadzac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na

- zabezpieczenie $cian wykopu;

- ustawienie barier zabezpieczajacych i znakow drogowych wzdiuz wykopow;

- zapewnienie oswietlenia wykopow w nocy;

- zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych;

- zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robdt.

c) Projektant nie ponos odpowiedzialnosci za podziemne i naziemne uzbrojenie nie
wykazane przez dluzby geodezyjne na podkladach geodezyjnych Ilub
zlokalizowane niezgodnie z r zeczywistym stanem w terenie.

d) Catos¢ robdt wykonat pod nadzorem uprawnionego pracownika Urzedu Gminy
Kulesze Koscielne

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych® Tom | i Il oraz dokumentacja techniczng, obowigzujacymi
normami i przepisami, a takze z zachowaniem przepisow BHP. Zastosowane urzadzenia
muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci .



