WIDOK PROJEKTOWANEJ OPRAWY
OSWIETLENIA DROGOWEGO

CORONALITE LED

LEDLO!

OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE

[ PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilajace: 230V
Czestotliwosé linii: 50Hz

Stopien ochrony IP: P66

Stopieri ochrony IK: IKo8

Klasa ochrony: L

Wymiary: 580/255/125mm
Materiat korpusu: Polipropylen z wioknem szklanym
Temperatura barwowa: 4000K, 5700K
Typ elektroniki: EVG

Kolor: Szary

Strumien swietlny: max. 8250lm
Materiat klosza: PMMA

Rodzaj klosza: Matryca

Zrédto swiatta: LED GO!

Moc nominalna Zradta swiatta: 35W-65W

- ZASTOSOWANIE

Oprawa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oswietlenia: ulic,
drég lokalnych, Sciezek rowerowych, alejek, chadnikéw, parkingéw i placéw.

EN

LIGHTING

“DAMEX” Damian Wéjcicki

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Biatostocka 2
tel. kom. 602-503-928

e-mail: damexdw@o2.pl, www.damex-instalacje.pl

Nazwa: Budowa i rozhidrka elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych nN-0,4kV,
komunalnych i oswietleniowych w m. Kulesze Koscielne ul. Gtéwna, Mazowiecka i Lakowa

Obiekt: LINIA OSWIETLENIOWA NN-0,23KV

Adres: Kulesze Koscielne, ul. Gtéwna, Mazowiecka i Lakowa
dziatka nr 125/1, 43, 107/1, 125/2, 101/1, 101/3

Nazwa rys.: WIDOK - OPRAWY LED DROGOWEJ
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