WIDOK PROJEKTOWANEJ OPRAWY
OSWIETLENIA DROGOWEGO

CORONA ROAD LED 144W LEDGO!

OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE

B PARAMETRY TECHNICZNE
Napiecie zasilajace : 230V
Czestotliwose linii: S0Hz
Maoc nominalna Zrodta sSwiatta : 144W
Stopien ochrony IK : K08
Stopien ochrony IP : IP66
Klasa energetyczna: A+

Klasa ochrony : I

Temperatura barwowa : 5700K
Strumien Swietlny : 22650Im
Optyka: 3x matryca
- ZASTOSOWANIE

Oprawa drogowa przeznaczona jest do stosowania w otwartym terenie do
oswietlenia: autostrad, drog ekspresowych, drég szybkiego ruchu, ulic, drog
lokalnych i skrzyzowan.

- CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oprawa drogowa LED o barwie dziennej, z zintegrowanym
energooszczednym panelemn LED charakteryzuje sie wysoka skutecznoscig
swieting. Korpus i uchwyt wykonano z cisnieniowego odiewu aluminium.
Catosc zostata pomalowana proszikowo na kolor szary (RALS006). W
oprawie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe wylkonane z PMMA,
dzigki ktérym mozliwe jest uzyskanie rozsytu swiatta spetniajacego klasy
oSwietleniowe okreslone w normie PN EN 13201:2007. Oprawa
charakteryzuje sie bardzo wysokim stopniem szczelnosci IP66 oraz

odpornoscia  na  udary mechaniczne  IKO8  (wandaloodpornosc).
Zintegrowany, regulowany skokowo uchwyt pozwala na reguiacje pionowg
w zakresie 0°- 15° ze skokiem co 5°. Oprawa dostepna jest w wersjach z:
reduktorem mocy, DALl, szybg hartowana oraz dodatkowym
zabezpieczeniem przepieciowym do 10kV. Charakterystyka: trwatosé paneli
LED 50 000 godzin (L8OF10) ta = 25°C. Strumien $wietlny poczatkowy -
tolerancja +/- 10%.

“DAMEX” Damian Woéjcicki
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Biatostocka 2

e-mail: damexdw@o2.pl, www.damex-instalacje.pl

Nazwa: Budowa i rozhidrka elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych nN-0,4kV,
komunalnych i oswietleniowych w m. Kulesze Koscielne ul. Gtéwna, Mazowiecka i Lakowa

Obiekt: LINIA OSWIETLENIOWA NN-0,23KV

Adres: Kulesze Koscielne, ul. Gtéwna, Mazowiecka i Lakowa
dziatka nr 125/1, 43, 107/1, 125/2, 101/1, 101/3
LIGHTING Nazwa rys.: WIDOK - OPRAWY LED DROGOWEJ
Branza: ELEKTRYCZNA | Skala:b/s | Rys.nr6 | Data: 01.2017r.
; . | Piotr Putko
Projektowat: | o5/ /0053/p00E/06




	Strona 1

