DAMEX

DAMEX Damian Wajcicki

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Biatostocka 2
tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928

NIP 722-147-42-66, REGON 451153020

e-mail: damexdw@02.pl, www.damex-instalacje.pl

EGZ.1

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: Budowa i rozbidrka elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych
nN-0,4kV, komunalnych i oswietleniowych w m. Kulesze Koscielne ul. Gtdwna,
Mazowiecka i takowa.

Obiekt:

Adres inwestycji:

LINIA OSWIETLENIOWA NN-0,23KV

Kulesze Koscielne, ul. Giowna, Mazowiecka i tgkowa
dziatka nr 125/1, 43, 107/1, 125/2, 101/1, 101/3

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8
18-200 Wysokie Mazowieckie
Branza: ELEKTRYCZNA
Kategoria obiektu:  XXVI
Imie i Nazwisko Podpis / pieczatka
Projektant mgr inz. Piotr Putko

Wysokie Mazowieckie, 19.01.2017 r.




© N uw kA wWwDN PR

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI:

Strona tytutowa — str.
Spis zawartosci teczki — str.
Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci PIIB — str.
Uprawnienia projektanta —str.
Zakres rzeczowy opracowania linii oswietleniowej nN-0,23kV — str.
Podstawa opracowania — str.
Warunki usuniecia kolizji nr RE3/RM3/T$/6339/12/2016 z dnia 29.07.2016 r. — str.
Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

nr 16-B3/WP/00870 z dnia 11.08.2016 — str.
Uzgodnienie z Urzedem Gminy Kulesze Koscielne

pismo znak nr OCK.7226.2.2016 z dnia 26.07.2016 r. — str.
Oswiadczenie projektanta — str.
Opis techniczny — str.
Rys. 1 - Plan zagospodarowania terenu — str.
Rys. 2 - Schemat jednokreskowy zasilania — linia nN-0,23kV oswietleniowa — str.
Rys. 3 - Rzut pogladowy linii NN komunalnych i oswietleniowych — str.
Rys. 4 - Plan zagospodarowania terenu — inwentaryzacja — str.
Rys. 5 - Widok — oprawy LED drogowej — str.
Rys. 6 - Widok — oprawy LED drogowej — str.
Zestawienie materiatoéw z demontazu — str.
Zestawienie materiatowe — linii oswietleniowej nN-0,23kV — str.

Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — str.

N o o AN

10
11
12-17
18
19
20
21
22
23
24
25-26
27-28




Wysokie Mazowieckie, 19.01.2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
(tekst jednolity Dz. U. 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami — Dz. U. 93/2004, poz. 888)

oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy:
Budowa i rozbiorka elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych nN-0,4kV, komunalnych

i oswietleniowych w m. Kulesze Koscielne ul. Gtéwna, Mazowiecka i tagkowa na dziatka nr 125/1, 43,
107/1,125/2,101/1, 101/3.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inZ. Piotr Putko
upr. bud. PDL/0053/POOE/06




ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA
LINII OSWIETLENIOWEJ NN-0,23KV

Zakres rzeczowy robot obejmuje demontaz linii oswietleniowej nN-0,23kV:

L.p. Wyszczegdlnienie robot Jednpstka llos¢
miary
1 | Demontaz opraw OUSc 70W szt 3
2 | Demontaz przewodu Al25mm’ mb 79
Zakres rzeczowy robot obejmuje montaz linii oswietleniowej nN-0,23kV:
L.p. Wyszczegdlnienie robot Jedn.ostka llos¢
miary
1 | Montaz opraw CORONA LITE LED 65W szt 3
2 | Montaz opraw CORONA ROAD LED 144W szt 4
3 | Montaz stupa E-10,5/6 szt 1
4 | Budowa linii kablowej nN-0,23kV kablem YAKXs 4x35mm? mb 75(135)
5 | Budowa linii napowietrznej AsXSn 2x25mm’ mb 26

Projektant:

mgr inz. Piotr Putko
upr. bud. PDL/0053/POOE/06




PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy zostat wykonany na zlecenie Zarzgdu Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

w celu stworzenia podstawy prawnej i technicznej do przebudowy skrzyzowania drég powiatowych Nr
2012B i 2052B w miejscowosci Kulesze Koscielne.
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Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

. Zlecenie Zarzadu Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
. Warunki usuniecia kolizji z PGE Dystrybucja S.A. nr RE3/RM3/T$/6339/12/2016 z dnia 29.07.2016 .,
. Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV z PGE Dystrybucja S.A.

nr 16-B3/WP/00870 z dnia 11.08.2016 .,

. Uzgodnienie w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski,

. Uzgodnienie z Urzedem Gminy Kulesze Koscielne pismo znak nr OCK.7226.2.2016 z dnia 26.07.2016r,
. Aktualny podktad geodezyjny,

. Rozpoznania w terenie,

. Obwigzujgce normy i przepisy.

Projektant:

mgr inz. Piotr Putko
upr. bud. PDL/0053/POOE/06




OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
Projekt niniejszy jest projektem branzy elektrycznej, wchodzagcym w sktad wielobranzowej
dokumentacji budowy i rozbudowy skrzyzowania drég powiatowych Nr 2012B i 2052B wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng w miejscowosci Kulesze Koscielne.

2. Uzgodnienia
Projekt posiada uzgodnienia z:

- Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe,

Robocze ustalenia zakresu robét z Inwestorem, Urzedem Gminy Kulesze Koscielne oraz PGE

Dystrybucja S.A. Rejonem Energetycznym Bielsk Podlaski,

Informacje uzyskane w Urzedzie Gminy Kulesze Koscielne oraz w PGE Dystrybucja S.A. Rejonie

Energetycznym Bielsk Podlaski o istniejgcych sieciach oswietleniowych,

Obowigzujace przepisy, aktualne normy i katalogi,

Inwentaryzacja w terenie wykonana w Il kwartale 2016r.

3. Zakres projektu
W zwigzku budowy i rozbudowy skrzyzowania drdg powiatowych Nr 2012B i 2052B wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Kulesze Koscielne wynikta potrzeba budowy
kablowych linii oswietleniowych i demontaz istniejgcego przewodu napowietrznego nN.
Przebudowa linii energetycznej nN kablowej jest oddzielnym zakresem dokumentacji projektowej.
Wszystkie przebudowywane linie nN sg wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. i sg eksploatowane przez

w/w Zaktad.

4. Uwagi ogdlne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatéw od podanych w projekcie
(réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i jakoSciowych - wytgcznie za
zgoda Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze, co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z wykorzystaniem
niezaakceptowanych materiatéw, wyrobdw i urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktére wskazujg lub mogltyby kojarzy¢ sie

z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta,




lecz wskazanie na przyktadowy wybdr, ktéry powinien posiadac cechy (parametry techniczne, wyglad
wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

Do celéw obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw na
dowolnego producenta o réwnowaznych parametrach, sprawnosci oraz pod warunkiem wykonania
powtdrnych obliczen fotometrycznych i zachowania odpowiednich (zgodnych z normg) wynikéw
natezenia i luminancji oswietlenia oraz wspoéfczynnikéw. Powyzsze obliczenia muszg zostaé pozytywnie

zweryfikowane przez uprawnionego projektanta.

5. Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych nN

oswietlenia drogowego

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu przewidziano przebudowe
istniejgcych napowietrznych linii nN oswietleniowych na odcinku ulicy objetej zakresem robét.
Przebudowane odcinki s3 wykonane przewodami gotymi typu AL.

W projekcie przewidziano réwniez budowe kablowych linii oswietlenia drogowego (zgodnie
z zatgczonymi  rysunkami)  zastepujacych  odcinki napowietrznej linii  oSwietleniowe;.

W miejscach skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem i projektowang drogg przewidziano
zatozenie oston rurowych na proj. kable oswietleniowe.

Zakres przebudowy i demontazu pokazano na zatgczonych rysunkach.

W napowietrznej linii oSwietleniowej nalezy zachowad istn. ukfad potaczen.

6. Rozwigzanie projektowe
6.1.Przebudowa linii napowietrznych nN oswietleniowych
Oswietlenie drogowe zostato zaprojektowane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.
Zakresem projektu jest budowa kablowej linii oswietleniowej na przedmiotowym zakresie robét.
Istniejace linie i urzadzenia energetyczne uwidoczniono na planie sytuacyjnym.
Na przebudowywanych ulicach istniejg napowietrzne linie oSwietleniowe (oprawy sodowe, stupy
zelbetowe). Istniejgce oprawy wraz z wysiegnikami (szt. 3) na stupie nr 10, 11 i 18 nalezy zdemontowacé

i przekaza¢ dla Urzedu Gminy Kulesze Koscielne (wtasciciel istniejgcego oswietlenia drogowego).

6.2. Projektowana linia o$wietleniowa

Projekt przewiduje skablowanie linii oswietleniowej na odcinkach demontowanej linii napowietrznej
zachowujac istn. uktad potfaczen. Docelowy uktad linii oswietleniowych oraz typy kabli poszczegdlnych
linii pokazano na zatagczonym planie sytuacyjnym.

Projektuje sie utozenie kabla typu YAKXs 4x35mm?” od stupa nr 10 do stupa nr 18 i od stupa nr 18 do
stupa nr 11 zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu. Linia oswietleniowa do stupa nr 10
wykonana jest dwoma obwodami oswietleniowymi linia napowietrzng, nalezy jg potgczyc

z projektowanym kablem przez roztacznik typu RSA-00/3 zamontowanym na stupie nr 10.




Obwadd pierwszy wiaczyé do istniejgcej linii napowietrznej na stupie nr 18 a obwdd drugi potaczyé
kable przez zacisk izolowany w kierunku stupa nr 11.

Z linii oswietleniowej napowietrznej zastosowaé odgromniki na stupach, do ktérych projektuje sie
kabel pofaczenia istniejgcej linii oswietleniowe;j.

Niewykorzystane zyly kabla oswietleniowego na stupie nr 10, 11, 18 nalezy potaczyé z bednarka
uziemiajgca stupa poprzez koncéwki kablowe.

Moc przytaczeniowa i prad zabezpieczenia przelicznikowego w istniejacej szafce oswietleniowej
pozostajg istniejgce.

Projektuje sie na dziatce nr 101/3 ul. takowa stup oswietleniowy typu E zasilony ze stupa KKb-12/12
nr 10 linig napowietrzng przewodem AsXSn 2x25mm? z oprawa LED CORONA ROAD 144W na wysiegniku
WL-2 500x2500 zabezpieczong poprzez ztacze bezpiecznikowe stupowe BZ0-03 i wktadky topikowa
BiWTs 6A oraz na stupach nr 10, 18 i 11 nalezy zamontowac¢ na wysiegniku WL-2 500x2500 oprawe LED
CORONA ROAD 144W oznaczona na rysunku symbolem ,A” oraz na wysiegniku WL-2 500x1500 oprawe
LED CORONA LITE 65W oznaczona na rysunku symbolem ,B”. Oprawy nalezy zabezpieczyé poprzez
zfacze bezpiecznikowe stupowe BZ0-03 i wktadka topikowg BiWTs 6A

Zasilanie opraw wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY 3x2,5 mm2.

7. Uktadanie kabli
Kable nN uktada¢ recznie w ziemi na gtebokosci 0,8m w warstwie piasku grubosci 2x10cm. Kable
nalezy uktadac linig falistg w sposdb wykluczajacy uszkodzenie.

Szerokos¢ rowu na dnie wykopu nie powinna byé mniejsza niz 0,4m przy prowadzeniu jednej linii
kablowej; 0,6m przy réwnolegtym uktadaniu dwdch linii kablowych. Wykopy nalezy odpowiednio
zabezpieczyé, a w miejscach przejsé przez rowy nalezy wykonac¢ odpowiednie pomosty.

Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig
perforowang o trwatym kolorze: niebieskim (kable nN). Grubos$¢ folii perforowanej powinna wynosié, co
najmniej 0,5mm. Folia powinna sie znajdowaé nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz
25cm i nie wiekszej niz 35cm. Szerokos$¢ pasa foli nie moze by¢é mniejsza niz 0,2m (przyjeto 0,4m).
Krawedzie pasa folii powinny siegaé, co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli.
W przypadku, gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokos$é trasy utozonych kabli,
krawedzie pasa folii powinny wystawaé poza krawedzie skrajnych kabli rGwnomiernie po obu stronach.

Ostony rurowe dla przepustéw kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic oraz uzbrojeniem
podziemnym zaprojektowano typu HDPE. Pod jezdniami przepusty utozyé na gtebokosci minimum
1,1m. Typ i dtugos¢ poszczegdlnych oston rurowych podano na rysunku. Przepusty uszczelni¢ zgodnie
z aktualnymi wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

Wszystkie projektowane kable na stupach linii napowietrznej nalezy zabezpieczy¢ glowica
termokurczliwg (tzw. palczatka).

Oznaczniki linii kablowych zastosowac zgodne z zaleceniami Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski

za pomocg trwatych oznacznikdw naktadanych na kabel na jego catej dtugosci, co 10m. Ponadto




oznaczniki nalezy umiesci¢ przy przepustach kablowych oraz na stupie linii napowietrznej. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy, zawierajgce miedzy innymi symbol i oznakowanie kabla,
potaczenie od...do, dtugos¢, rok utozenia, znak uzytkownika.

Na wszystkie zyty kabla na stupie linii napowietrznej naktadaé oznaczniki faz: L1, L2, L3, PEN.

Projektowane linie kablowe wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004. Nowe kable
podlegajg odbiorowi technicznemu przed wigczeniem ich do sieci energetyki zawodowe]. Kazda
budowana linii kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed
zasypaniem przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej (branzy drogowej) oraz oceny
warunkéw gruntowych.

W przypadku koniecznosci utozenia kabla przed wykonaniem docelowego uksztattowania terenu
gtebokos¢ utozenia kabla nalezy ustali¢ na podstawie danych o projektowanych rzednych terenu
zawartych w niniejszej dokumentacji oraz projekcie branzy drogowej. W przypadku stwierdzenia
podczas prac ziemnych, ze odlegtosci poziome projektowanej linii kablowej od uzbrojenia podziemnego
jest mniejsza niz:

- 0,1 m od kabli elektroenergetycznych do 1 kV,

- 0,25 m od kabli elektroenergetycznych 15 kV,

- 0,5 m od kabli i studzienek telekomunikacyjnych,

- 0,5 m od rurociggdw Sciekowych, cieplnych, gazowych PE,
- 1,0 m od rurociggdéw gazowych stalowych.

linie kablowa nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych na odcinku zblizenia.

8. Projektowane parametry oswietleniowe
W oparciu o polska norme PN-EN 13201 Oswietlenie drdog. Czes¢ 1 - Wybdr klas oswietlenia (raport
techniczny CEN/TR 13201-1: 2004) oraz Zalecenia dotyczqgce oswietlenia drég i ulic opublikowane przez
Polski Komitet Oswietleniowy a takze poziom natezenia oswietlenia znajdujgcego sie na odcinkach poza
zakresem przebudowywanej drogi strefe konfliktowe - w ktérych krzyzuje sie ruch zmotoryzowany -
zaliczono do klasy oswietleniowej CE2. Dla tej klasy minimalna wartos¢ uzyteczna natezenia oswietlenia

jezdni powinna wynosi¢ 20 Ix przy rdwnomiernosci 0,4.

9. Ochrona przeciwporazeniowa
W przypadku wszystkich nowych linii kablowych oswietleniowych Wykonawca winien przeprowadzi¢
pomiary skutecznos$ci samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiary opornosci izolacji, pomiary opornosci
instalacji uziemiajgcej i standardowe przeglady. Pomiary i przeglady powinny by¢ wykonane tylko przez

uprawnione osoby oraz zostac potwierdzone pisemnymi protokotami.




10. Wytyczne realizacji

Projektowane roboty elektryczne wykonywaé w terminie w/g harmonogramu generalnego
wykonawcy ulic (ronda). Wykonywanie robot wymaga Scistej koordynacji z pozostatymi wykonawcami
branzowymi.
Projektowane przebudowy wykonywaé roéwnolegle z robotami zwigzanymi z niwelacjg terenu w/g
projektu drogowego.
Rozebrane nawierzchnie (poza zakresem robot drogowych) przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
Doktadna lokalizacje istniejgcych kabli ustali¢ wykonujac wykopy kontrolne.
Wszystkie projektowane roboty wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Zachowac szczegdlng
ostroznos¢ przy wykonywaniu prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia.
Czas i okres wytgczen przebudowywanych linii ograniczyé do niezbednego minimum i uzgodnic
z odpowiednim wyprzedzeniem z PGE Dystrybucja S.A.
Materiaty zdemontowane niewykorzystane do ponownego montazu, ktére nie utracity wartosci
uzytkowej nalezy dostarczy¢ w miejsce wskazane przez PGE Dystrybucja S.A.
Materiaty zdemontowane niewykorzystane do ponownego montazu i nienadajgce sie do powtdérnego
uzycia nalezy zutylizowac¢ na koszt wykonawcy robot zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i
normami.

- Trasy projektowanych linii wytyczy¢ geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.
Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami PBUE oraz aktualnymi
wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Przy wykonywaniu projektowanych prac zastosowac¢ sie do wymagann BHP, uwzgledniajgcych
bezpieczenstwo pracownikéw oraz oséb postronnych. W szczegdlnosci, przebudowe linii wykonywac
po ich doktadnym zlokalizowaniu, obustronnym odtgczeniu, uziemieniu oraz dopuszczeniu do
wykonywania prac. Wykopy powinny by¢ wydzielone i oznaczone tasmga ostrzegawcza.
Roboty elektryczne powinna wykonac¢ instytucja (osoba) uprawniona. Zgodnie z instrukcjami
obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A.
Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentdw materiatdw od podanych w projekcie
(réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych - wytgcznie za
zgoda Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uzgodnieniu zmian
w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski. Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
wyborze, co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony
bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty
z wykorzystaniem niezaakceptowanych materiatéw, wyrobow i urzadzern Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie




Prace zanikowe na kablach i zwigzane z budowa uziemien podlegajg odbiorowi przez uprawnionego

pracownika PGE Dystrybucja S.A.

11. Uwagi koncowe
Opis techniczny jest integralng czescig projektu.
Nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatagczonych do niniejszego projektu.
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia sieci i urzadzen poniesie
wykonawca.
Niniejszy projekt stanowi komplet z ,Przedmiarem robot”, ,Specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych”
Kompletny projekt wykonawczy (zastosowane rozwigzania techniczne, typy kabli, osprzet itp.) zostat
uzgodniony i sprawdzony w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski.
opis techniczny oraz cze$¢ rysunkowa stanowig integralng catosé. Rozwigzania ujete w opisie
a nieujete w czesci rysunkowej, lub ujete w czesci rysunkowej a nieujete w opisie nalezy traktowa,

jako ujete w catym opracowaniu.

Projektant:

mgr inz. Piotr Putko
upr. bud. PDL/0053/POOE/06




ZESTAWIENIE MATERIAtOWE
LINIl OSWIETLENIOWE) NN-0,23KV

Lp. Nazwa materiatu Jm. llos¢
1 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 15,6
2 | Folia kalendrowana z PCW o gr. 0.4-0,6mm m2 25,6
3 | GALMAR Gtowica 5/8 szt 3
4 | GALMAR Grot 5/8 szt 2
5 | GALMAR Pret uziomowy 5/8 m 9
6 | GALMAR Zacisk krzyzowy 5/8 NIRO szt 2
7 | GALMAR Ztgczka 5/8 szt 4
8 | Kabel YAKXs 4x35mm?2 m 75(135)
9 |Klamerka COT36 szt 49
10 | Konstrukcja z hakiem KzH-1/E szt 1
11 [Obejma 0-2 szt 14
12 |[Obejma O-3 szt
13 | Ogranicznik przepie¢ ASA-A500-B-F1+K szt 4
14 | Opaski kablowe instalacyjne (OKi) szt 11
15 |Oprawa uliczna LED CORONA LITE 65W kpl 3
16 |Oprawa uliczna LED CORONA ROAD 144W kpl 4
17 | Ostona kablowa OSK-3 szt 6
18 |Ostonka PK99.25 gumowa 16-25mm2 ENSTO szt 4
19 | Palczatka termokurcz. AK-4 4-35m?2 szt 4
20 | Piasek m3 0,41
21 | Ptyta U-85 szt 2
22 | Przewody YDYzo 3x2,5mm?2 m 42
23 | Przewdd AsXSn 2x25mm?2 m 26
24 | Przewdd izolowany AsXSn 1x70mm?2 m 0,6
25 | Rura ostonowa SRS 75mm m 14
26 | Stupki oznaczeniowe typu SO szt 1
27 | Sruba M16x40 +N+PO+PS kpl 30
28 | Tabliczka z numerem stupa szt 2
29 |Tasma COT37 m 19
30 | Uchwyt krancowy przyt. 4x16-25mm?2 szt 2
31 | Uchwyt wysiegnika stupa wirowanego UWSW 0-2 szt 14
32 | Uchwyty kablowe uniwersalne typu UKU szt 4
33 | Uchwyty stalowe odstepowe szt 24
34 | Wazeliny techniczne kg 1,23




35 | Wktadka top. BiWts 6A szt 7
36 | Wysiegnik WL-2 500x1500 szt

37 | Wysiegnik WL-2 500x2500 szt 4
38 | Zacisk przebijalny dwustronnie przebijalny 16-95mm?2 szt 12
39 | Ztacze bezpiecznikowe BZ0O-03 szt 7
40 |Zerdzie zelbetowe E-10,5/6 szt 1

Projektant:

mgr inz. Piotr Putko
upr. bud. PDL/0053/POOE/06




WYKAZ MATERIALtOW Z DEMONTAZU

o Materiaty Materiaty _ Materiaty
Lp Nazwa materiatéw J.m. z do ponownej
. przekazane
demontazu zabudowy
1 | Oprawa OUSc 70W kpl 3 - 3
2 | Wysiegnik OW szt 3 - 3
Projektant:

mgr inz. Piotr Putko
upr. bud. PDL/0053/POOE/06




INFORMACIJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj opracowania: Projekt wykonawczy

Temat: Budowa i rozbidrka elektroenergetycznych linii napowietrznych
i kablowych nN-0,4kV, komunalnych i oswietleniowych w m. Kulesze
Koscielne ul. Giéwna, Mazowiecka i tagkowa

Obiekt: LINIA KOMUNALNA NN-0,4KV

Lokalizacja inwestycji: Kulesze Koscielne ul. Gtdwna, Mazowiecka i tgkowa
dziatka nr 125/1, 43, 107/1, 125/2, 101/1, 101/3

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Wysokie Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8
18-200 Wysokie Mazowieckie

Autor Projektu: mgr inZ. Piotr Putko

mgr inz. Piotr Putko
upr. bud. PDL/0053/POOE/06




1. Zakres robaét:.
- montaz opraw LED CORONA ROAD 144W
- montaz opraw LED CORONA LITE 65W
- montaz stupa E-10,5/6
- budowa linii kablowej nN-0,23kV kablem YAKXs 4x35mm2
- budowa linii napowietrznej AsXSn 2x25mm?2

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- obiekty budowlane kubaturowe,
- linia wodociggowa,
- linia energetyczna napowietrzna nN,
- linia telefoniczna
- pasy drogowe drdg.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- lokalne drogi oraz wjazdy na posesje, na ktérych odbywa sie ruch kotowy i pieszy,
- wymienione wyzej elementy bez uzbrojenia terenu,
- linia napowietrzna nN.

4. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych
objetych projektem
- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych czynnych,
- roboty wykonane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych,
- prace wykonane w pasach drogowych niewytgczonych z ruchu ciggédw komunikacyjnych,
- reczne i mechaniczne wykopy pod stupy,
- ryzyko upadku z wysokosci ponad 10m podczas prac montazowych linii napowietrznej nN.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu BHP pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji

robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robét kierownik robdt winien przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz
kierowanym przez niego pracownikom i zwrdci¢ im uwage na moggce wystgpic zagrozenia. Instruktaz
powinien sktadad sie z:
- wymienienia rodzaju wykonywanych robdt z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,
- oméwienia rodzaju zagrozen wystepujgcych przy wykonywaniu tych robét,
- oméwienia Srodkdéw ochrony osobistej i sprzetu BHP, jaki nalezy uzy¢ przy wykonywaniu zaplanowanych
prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania podobnych powyzej robét

budowlanych nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne:

- Wszyscy pracownicy powinni posiadac swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb uprawnionych do
budowy i eksploatacji urzadzen i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie

- pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i stosowac odpowiedni sprzet
asekuracyjny zapobiegajacy upadkowi z wysokosci,

- prace przy urzadzeniach dZzwigowych i innych urzgdzeniach budowlanych wykonywac zgodnie
z instrukcjg uzytkownika, przepisami BHP oraz wedtug polecen kierownika budowy,

- prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykonywac¢ pod odpowiednim oznakowaniem
ciggédw komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegdlnych roboét i wydzielenia
miejsca pracy,

- prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (linia nN) nalezy wykona¢ po uprzednim
dopuszczeniu i przygotowaniu miejsca pracy przez uprawnione osoby oraz zgodnie z instrukcja
eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.




