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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania dziatek Nr: 125/1, 125/2, 107/1, 101/3, 17/19, 101/4, 43,
17/20, 23/5 podczas rozbudowy skrzyzowan ulic: Mazowieckiej, Glownej w ciagu drog
powiatowych Nr 20528 7 2012B w m. Kulesze Koscielne.

1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Celem opracowania jest rozbudowa skrzyzowania ulic: Mazowieckiej, Gléwnej i Lakowej w
ciagu drog powiatowych Nr 2052B 1 2012B w m. Kulesze Koscielne.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej grubosci 4+4 ¢m z mieszanki mineralno-asfaltowej
ACIHL S 50/70 wg PN-EN-13108-1;
- korekte oznakowania pionowego (oddzielne opracowanie)
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na chodnikach, zjazdach do
posesji;
~ wykonaniu nowej nawierzchni z kostki kamiennej na wysepkach rozdzielajacych ruch
drogowy i na zewngtrznym pier$cieniu wyspy centralnej;
- wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej na zatoce postojowej dla samochodow
osobowych zlokalizowanej w ciggu ut. Lakowej.

2. STAN PRAWNY

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach administrowanych przez Zarzad Drog
Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem w obrebie:
- Kulesze Koscielne Nr:125/1, 125/2, 107/1, 101/3, 43, 17/19;
na dziatkach gminnych Nr; 17/20 , 101/4 bedacych wlasnoscia gminy Kulesze Koscielne i na
dziatce Nr 23/5 bedacej wiasnodcig Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kuleszach Koscielnych na
ktorych nalezy uregulowac stan prawny.

3. STAN ISTNIEJACY
I. Opis istniejacego stanu ulic

Odcinki ulic w ciagu drog powiatowych i gminnych w m. Kulesze Koscielne posiadaja
korony o uksztaltowanym korpusie o nize] wymienionych parametrach:

- Ul Mazowiecka

- szerokos¢ jezdni bitumicznej 6,00 m

- szerokosc obustronnych chodnikéw z kostki brukowej betonowej 1,40 - 2,00 m
- szerokos¢ korony drogi 14,50 m

- spadki poprzeczne jezdni 2%

- spadki poprzeczne chodnikow 2% w kierunku jezdni

Odwodnienie drogi powierzchniowe do ul. Glownej i dalej do kratek $ciekowych
zlokalizowanych w ul. Glownej.

- UL Gitéowna

- szerokosc jezdni bitumicznej 6,00 m,
- szerokos¢ obustronnych chodnikow z kostki brukowej betonowej 1,40 - 2,00 m



- szerokosc korony drogi 14,00 - 17,00 m

- spadk: poprzeczne jezdni 2%

- spadki poprzeczne chodnikow 2% w kierunku jezdni
Odwodnienie drogi powierzchniowe do kratek $ciekowych.

- UL Lgkowa

- szerokosc jezdni bitumicznej 6,00 m

- szerokos¢ lewostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej 1,50 m
- szerokos¢ korony drogt 9,00 m

- spadki poprzeczne jezdni daszkowe 2%

- spadki poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni

Odwodnienie drogi powierzchniowe.

2, Rozwigzania projektowe
2.1. Dane techniczne projektowe

- klasa drég Z

- przekro] poprzeczay uliczny

- szerokos¢ jezdni 6,00 m

- szeroko$¢ chodnikéw nie ulegnie zmianie i bedzie wynosié od 1,40 do 2,50 m
- szybkos¢ projektowana 30 km/godz.

2.2. Przebieg drég w planie

Na skrzyzowaniu ulic Mazowieckiej, Giownej i L.akowej zaprojektowano ,,mate rondo” o
srednicy 10,00 m z pier§cieniem szerokosci 3,50 m z kostki granitowej grub. 15-17 cm.
Pierscien od strony wyspy centralnej ograniczony kraweznikiem kamiennym o wym. 20x30
cm posadowiony na fawie betonowej z oporem. Piersciefi od strony jezdni ograniczony
krawegznikiemn o wym. 20x30 cm utozonym ,,na plask” . Nawierzchnia na pierscien
wyniesiona 4 cm ponad krawedz jezdni bitumicznej. Spadek nawierzchni na pierécieniu 4% w
kierunku nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnia na ,,matym rondzie” bedzie wykonana z
mieszanki mineralno-asfaltowej posadowionej na podbudowie betonowej z betonu B-5
grubosci 20 cm 1 z kruszywa tamanego 0/31,5 grub. 15 cm. Szczegoty konstrukeji
nawierzchni pokazano na przekrojach poprzecznych w zataczeniu,

Szerokos¢ wysepek rozdzielajacych ruch:

- z kierunku Wysokiego Mazowieckiego wynosi 2,00 — 4,00 m i dlugoséé 6,00 m;

- z kierunku Kobylina wynosi 2,00 - 5,00 m 1 dlugo$é 12,50 m;

- z kierunku Czarnowa wynosi 2,00 - 3,00 m i dugo$é 5,00 m.

Wysepki ograniczone kraweznikiem kamiennym o wym. 20x30 cm uwlozonym na ,,plask” na
fawie betonowej. Nawierzchnia na wysepkach z kostki kamiennej grub, 15-17 cm
posadowiona na podbudowie takiej jak pod nawierzchniami gtéwnymi. Nawierzchnia
wyniesiona 4 ¢m ponad nawierzchnie bitumiczne na ciagach gtéwnych.

Wzdtuz ul. Lakowej po prawej stronie nalezy wykona¢ parking dla samochodow osobowych
o nawierzchni z kostki kamiennej wysokoéci 15-17 ¢m posadowionej na podbudowie z
betonu B-5 warstwa grub. 15 cm

Nawierzchnia na chodnikach bedzie ograniczona kraweznikami drogowymi kamiennymi o
wymiarach 20x30 cm posadowionymi na tawie betonowej z oporem. Spadek nawierzchni na
chodnikach 2% w kierunku jezdni.

Szerokos¢ jezdni na rondzie wynosi 6,50 m.



Parametry nawierzchni na jezdni:
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 4+4 cm
- spadek nawierzchni jednostronny 2% w kierunku chodnikdw.

2.3. Stala organizacja ruchu drogowego

W zwigzku z budowg ,matego ronda” ulegnie zmiana stalej organizacji ruchu drogowego.
Skrzyzowanie ulic nalezy oznakowaé wg zalgczonego projekiu stalej organizacji ruchu
drogowego.

3. Organizacja robot

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania objazdu, roboty zwigzane z rozbudowg
skrzyzowan ulic nalezy wykonywac pod odbywajacym sie ruchem drogowym pieszym i
mechanicznym. Plac budowy winien by¢ oznakowany przez wykonawce robdt zgodnie z
opracowanym 1 zatwierdzonym ,,Projektem organizacji ruchu na czas budowy”. Za
bezpieczefistwo ruchu mechanicznego, pieszego i zatrudnionych brygad roboczych ponosi
wykonawca robot.

4. Wplyw inwestycji na $rodewisko naturalne

Rozbudowa skrzyzowan ulic nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne,
ale przyczyni si¢ do poprawy bezpieczefnstwa w ruchu na drodze (szczegdlnie ruchu
mechanicznego) .

5. Urzadzenia obce w pasie drogowym

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia drogowe:
- podziemna linia telekomunikacyjna,
- wodociag;
- napowietrzna linia energetyczna.

Oswietlenie ronda wg odrebnego projektu.
W/w urzadzenia naniesiono na planie zagospodarowania terenu umownymi kolorami.
Studztenki telefoniczne nalezy wyregulowad wysoko$ciowo do nawierzchni na chodnikach.
Istniejacy hydrant na dziatce Nr 43 nalezy zdemontowac i ponownie ustawié na w/w dzialce
w paste zieleni.
Istnigjaca studnie po prawej stronie ul. Glownej nalezy zlikwidowaé (koliduje z projektowana
nawierzchnia).
Studzienki telefoniczne znajdujace sie pod nawierzchniami nalezy je obudowaé bloczkami
betonowymi posadowionymi na fundamencie betonowym, na bloczkach betonowych po
wezesniejszym zdjeciu istniejacych przykryw nalezy utozyé pokrywy zelbetowe o $rednicy
1,80 m z otworem rozmieszczonym centralnie. Na otworze nalezy zamontowac¢ wlazy uliczne
typ cigzki dostosowujgc go wysokosciowo do niwelety jezdni.
Istnigjgce ogrodzenie na dziatce Nr 23/5 nalezy rozebraé i ponownie ustawi¢ w odpowiedniej
odlegtosci od linii chodnika przy zatoce postojowej dla samochodéw osobowych. Fundament
pod ogrodzenie nalezy wykonac z betonu B-20, glebokosé fundamentu 80 cm, szerokosé
50 ¢cm. Gorna czgs¢ cokolu ogrodzenia z kamienia szczepanego. Cokét ogrodzenia
zwienczony pretami stalowymi (ksztalt i rodzaj pretow nalezy uzgodnic z wlascicielem
posesji.



6. Uwagi koncowe

Roboty winny by¢ prowadzone pod fachowym nadzorem technicznym i przy
przestrzeganiu wszelkich rygorow technicznych i technologicznych. Wszystkie produkty
powinny posiada¢ atesty techniczne.

7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamknie si¢ w projektowanych granicach pasa
drogowego(linie rozgraniczajace teren). Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
obiektu na dziatki sgsiednie. Nie wystapia tez bezposrednie i posrednie oddziatywania
przedsigwzigcia na dobra kultury, stanowiska archeologiczne lub zastugujace na
wyeksponowane punkty widokowe, gdyz takie obiekty nie wystepuja w obrebie pasa
drogowego 1 jego bezposrednim sgsiedztwie.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY

skrzyzowania ul. Gtownej, Mazowieckiej 1 fakowe] w Kuleszach Koscielnych.

CZESC OPISOWA
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany przedsiewziecia j. w.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z
2003 1. poz. 2016)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U, Nr 120 poz. 1126)

2.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robdt budowlanych wg opracowanego projektu budowlanego na rozbudowe
skrzyzowania ul. Giéwnej, Mazowieckiej i Lakowej w Kuleszach Koscielnych obejmuje:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4-+4 cm:;
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na wysepkach rozdzielajgcych ruch oraz na
zewngtrznym kofe wyspy centralne;;
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na parkingu dla samochodédw osobowych przy
ul Lakowej;
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach do posesji;
- wykonanie nawierzchni na chodnikach z kostki brukowej betonowe;j;
~ rozbiorke istniejgcych chodnikow z kostki brukowej betonowej;
- rozbiorke istniejgce] nawierzchni na wjazdach gospodarczych z kostki brukowej betonowei;
- przestawienie istniejacego hydrantu;
- przebudowe studzienek na istniejacych liniach telekomunikacyinych;
- przestawienie istniejacych stupdw linii energetycznych;
- wykonanie oswietlenia ronda;
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3. 0. WSKAZANIA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJ
ROBOT

Do niebezpiecznych robot nalezy:
- prowadzenie robdt pod odbywajacym sie ruchem mechanicznym;
- prowadzenie robot w bezposrednim sgsiedztwie podziemnych istniejacych instalacji
infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié z ich Zarzadca,
- w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot ziemnych przewodow infrastruktury
technicznej, nalezy niezwtocznie przerwaé roboty do czasu okreslenia pochodzenia tych
instalacji i okresli¢ czy i w jaki sposob mozliwe jest dalsze prowadzenie robét:
- prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni bitumicznych;
- prace zwigzane z rozbiorkg i ustawieniem kraweznikéw betonowych i chodnikow z kostki
brukowej betonowe;
- prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni wysepek rozdzielajacych ruch drogowy;



- uzywanie sprzetu mechanicznego podczas wykonywania, robét ziemnych, wykonywania
nawierzchni bitumicznej a w szczegdlnosci koparka, rozktadarka mas bitumicznych, walce
statyczne, rowniarka samojezdna.

W zwiagzku z tym Wykonawca robdt powinien opracowac plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac zagrozenia przy w/w robotach.

4. 0. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWU

Prowadzenie robot przy dopuszczeniu zewnetrznego ruchu drogowego wymaga
odpowiedniej organizacji oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczegolnych
etapow przebudowy.

Dla wiasciwego zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego winien by¢
opracowany i zatwierdzony przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem drogowym , projekt
organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy drogi” — z ustawieniem odpowiednich
znakow drogowych, zapor drogowych zabezpieczajacych plac budowy.
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ODOINEK A

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Ak 1/1

Sakic orientacj

Omaczenia koncelorype zgloszonej | Nr Rob. Wk.: 58 / 2016
pracy geodezypej Nrew. 29t: GN.6642.97.2016
0BIEKT KULESZE KOSCIELNE I
] Identyfikator 201306_2
Miiasths swdncyo — o RULESZE KOSOELNE ”
] Identyfkator 0013
0o entduicyy nazwo KULESZE KOSOELNE
Powiat wysokomazowiecki
Woewddziwo podastie [
SKALA MAPY 1: 500

Nozwg vkiody | prostokgtnych ploskich

2000 (8)

wspSlrzponych | ysokosciomych

KRONSZTADT 86

Omaczenie granic obszaru, ktdry byt
\przedmiotem oktualizacji

Data opracowania mapy
22.02.2016 r.

Ark. mapy zasadhniczej
8191.0813.3 181

M-GEO Biuro Geodezji
Tadeusz Milewski te). 602188659
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Armii Krajowe; /4, NIP 7221158039
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' PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500
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INWESTOR: Zarzgd Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
OBIEKT:  Rozbudowa skrzyzowania ulic: Mazowieckiej, Glownej i Lgkowej
i w Kuleszach Koscielnych

‘; RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu

i BRANZA: drogowa | DATA. SKALA: 1- 500 RYSUNEK NR

WYKONAWCA; M-GEO Zbigniew Milewski | Nr uprawniefy; -4/ A PRDPISIY "7
1 PROJEKTANT Miroslaw Luniewski UAN.7342-108/94 .
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LEGENDA

- projektowana nawierzchnia bitumiczna
¢ - projektowana nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j gr. 6 cm
C__—_——__T{ - projektowana nawicrzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

‘ - projektowana nawierzchnia na wysepkach rozdzielajacych i pierscieniu z kostki granitowej gr. 16-18 cm

- projektowana nawierzchnia na zatoce postojowej z kostki granitowej gr. 11 cm
- istnigjgcy wodociag

e ~ = istnicjgce podziemne linie telekomunikacyjne

- napowietrzne linie energetyczne

- istniejgce linie pasa drogowego

- projektowane linie pasa drogowego
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PRZEKROJ NORMALNY PRZEZ, WYSPE CENTRALNA STR. P.
SKALA 1:100

540 a.2) 350 asa 650 020 180 :zza.;

AA 1

S
D

- warstwa scieralna gr. 4 cm z mieszanki miner. -asfaliowej KR-1 AC11S 50/70 wg PN-EN 131081
- warstwa wigzaca gr. 4 cm z mieszanki miner -asfaltow ej KR-1 ACIIW 50/70 wg PN-EN 13108-1
- istniejaca nawierzchnia bitumiczna

- kraweznik kamienny o wym 20x30 em
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 em
- lawa betonowa z oporem z betonu B-20

- kostka brukowa betonowa grub. 6 cm

- podsypka piaskowa grub. 5 ¢m

- obrzeze betonowe 0 wym. 6x20 cm

- podsypka piaskowa gr. 3 em

- kostka kamienna o wym.15/17 ¢n

- podbudowa z chudego betonu B-5 w-wa grub. 20 ¢m

- kostka kamienna o wym. 15/17 cm

- g0rna w-wa podbudowy grub. 15 cm z kruszywa famanecgo 0/3 1,5
doina w-wa podbudowy z chudego betonuB-5 grub. w-w 20 ¢m
zieleniec

-

INWESTOR: /(ufqd Drog Powiatowveh w W\xol\ iem Mazowicckiem |
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KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie: rozbudowa skrzyzowania ul: Mazowieckiaj, Gltéwnej i Lakowe] w Kuleszach Koscielnych

L.

Nr poz. z
przedmiaru

Symbol
elementu
rozlicz.

Wyszczegodlnienie elementow
rozliczeniowych

Jom.

llogé

Cena jedn.
netto

Wartosé
netto

2

3

4

5

1

D.01.01.01.11

Roboty pomiarowe przy finiowych robotach
drogowych w terenie réwninnym

km

0,223

23

D.01.02.01.81

Demontaz tarcz znakow drogewych i
stipkow do znakow

szt

14,0000

4,5

D.01.02.04.41

Rozebranie kraweznikéw betonowych o
wym, 20x30 cm wraz z odwozem gruzu na
odi. do 1 km

416,000

8,7

£.01.02.04.28

Rozebranie nawierzehni chodnikdw z kostki
brukowej betonowej wraz z paletowaniem i
odwozem gruzu na odl. do 1 km

747,900

8,9

D.01.02.04.44

Rozebranie obrzezy betonowych o wym.
20x6 cm wraz z cdwozem gruzu na odl. do
1km

338,500

16,11,12,13,
14

0.01.02.04 .50

Rozebranie cokotu z kamienia szozepanege
wraz z wywozem gruzu na od. 1 km

27,280

15

Rozebranie studni ¢zerpalngj

1,000

16

D.01.02.04.22

Frezowanie nawierzchni bliumicznych o
grub. 5 cm

600,000

17,18,19,20

D.01.02.01.12

Karczowanie drzew o $rednicy 38-45 cm
Wraz Z wywozem karpiny, gatezi i dragowiny
na odi. do 2 km

1,000

i

21,22

D.02.01.01.12

Wykonanie wykopow mechanicznie w gr.
kat. I-I1i z transportem urobku z odl. 1 km na
odkiad | whudowaniem w nasvp

303,83

1

23,24,25

D.03.02.01.51

Wykenanie komér przelotowych i
polaczeniowych. Zabezpieczenie studni na
sieci tefekomunikacyjnej

szt

2,00

i

i2

26

D.03.02.01.72

Pionowa regutacja studzienek teiefonicznych

szt

5,00

13

27

D.03.02.01.73

Pionowa reguiacia zaworéw wodociagowych

szt

2,00

14

28,29

Przestawienie hydrantu

1,00

15

30

0.04.01.0t.%1

Reczne plantowanie powierzchni z
zaggszezenlem i profilowaniem podtoza

690,90

16

31

D.04.06.01.13

Wykonanie podbudowy z chudego betonu B-
5 warstwa grub. 20 cm

623,50

17

32

D.04.04.62.12

Wykonanie gérnej w-wy podbudowy 2
kruszywa fa,manego 0/31,5 stabifizowanego
mechnicznie

552,00

18

33,34,35,36

0.05.03.05.26

Wykonanie warstwy wigzacej grub. 4 em z
migszanki mineralno-asfaltowe;
ACT1WS0/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z
oczyszezeniem i skropieniem dolnej warstwy
emulsja asfaltowsg

178776

19

37,38,39,40

D.05.03.05.26

Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 4 ecm z
mieszanki mineralno-asfaltowej
ACI1850/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z
oczyszezeniem i skropieniem dolnej warstwy
emulsja asfaltowa

1787,76

20

41

0.05.03.01.12

Wykonanie nawierzehni z kostki brukowej o
wym. 15/17 em na podsypce cementowo-
piaskowej

287,120

21

42,43

D.07.02.01.11

Ustawawienie pionowych znakow drogowych
adblaskowych na sfupkach 2 rur stalowych @
50 mm

szt

27.00

22

44

D.07.01.01.11

Oznakowanie poziome jezdni farbami
chlorekauczukowymi ~ linie ciagte

8,40

23

45

D07.01.01.12

Ozrakowanie poziome jezdni farbarmi
chlorokauczukowymi - linie przerywane

16,32




24

D.07.01.01.13

Oznakowanie poziome jezdni farbami
chlorokauczukowymi - linie na przejéciach i
skrzyzowaniach

57,00

25

47

D.07.01.01.14

Oznakowanie poziome jezdni farbami
chlorokauczukowymi - strzatki i inne symbole

4,99

27

48,49,50

D.07.06.01

Ustawawienie ogrodzenia z kamienia
Szczepanego na fundamencie z betonu B-20
wraz z montazem ogrodzenia ozdobnego z
pretéw stalowych

24,64

28

51,52

D.08.04.01.50

Wykananie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej grub. 8 cm na wjazdach wraz z
wykonaniemm podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechnicznie

227,30

29

53,54,55

D.08.01.01.11

Ustawienie krawgznikéw kamiennych o
wym. 20x35 cm na fawie betonowej z
oporem wraz z wykonaniem faw

559,78

30

56,57

D.08.02.02.11

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej
betonowej grub. 6 em "starobruk” z
wypetnieniem spoin piaskiem 50% kostka
szara, 50% kostka kolorowa

612,70

31

58

D.08.02.02.11

Ustawienie obrzezy betonowych o wym.
20x6 cm

289,00

32

Wyniesienie punktéw osnowy geodezyjnej

1,00

33

Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja

powykonawcza

km

0,223

Razem:

Podatek VAT 23%

Wartosé brutto:

Sporzadzit:

-
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Rozbudowa skrzyzowania ulic w Kuleszach Kodeiginych,

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1.D.01,00.00, Roboty przygotowawcze
1.1,001,01.01.11, Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym
1|KNNR 1 Rabaty pomiarowe przy rabotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.w Km
d1.110104-03  llok.
ul. Mazowiecka 0+000 - 0+054,00 tj. 0,064 km
. Gidwna 0+000 - 0+105,00 ). 0,105 km
ul. Lgkowa 0+000 - 0+063,50 1. 0,0635 km
Razem 0,2225 km
02225 km 0,223
RAZEM 0,223
1.2/D.01.02.04.81. Rozebranie siupkow do Znakow )
2/KNR 231 | Rozebranie stupkéw do znakéw, obmiar wg POR szt. T
d.1.2/0818.08
14 szt. 14,000
RAZEM 14,060
3/KNR 2-31 |Demontaz tarcz znakéw szt.
d.1.2:0818-08
analogia
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
1.3/0.01.02.04.41. Rozebranie KraweZnikéw betonowych
4 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypee piaskowe] w iok. m
d.1.3|0806-01 ul. Mazowiecka 54,00+45,00+30,00 = 128,00 m
ul. Gtéwna 30,00+30,00+65,00+40,00+4,50+4,50+4,50+25,00 = 203,50 m
ul. Lakowa 63,50+20,00 = 83,50 m
Razem 416,00 m
416,00 m 416,000
RAZEM 416,000
S5{KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na oditad koparkami podsiebierny-[m3
d.1.3|0206-.02 mi 0 pojdyzki 0.25 m3 Qdwoz gruzu Uzyskanego z rozbidrid krawganikéw wyg
obmiary;
418,00*0,20*0,30 m3 24,960
RAZEM 24,980
1.41D.01.02.04.29. Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej
&|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni na chodnikach 2 kostki brukowej betonowej na |m2
d.1.4/0803-01 podsypce plaskowej, wg ebmiaru:
ul. Mazowiecka 54,00*1,40+27,50*1 80 = 118,85 m?2
Ui, Gtowna: 45,00"1,50+26,00*2,30+43,00*1 ,90+3,007 50+8,00*6,00+15,00*
1.50+25,00*3,00+25,00‘5,00+23,00*2,00+3,50*4,50+9,50*5,00 = 582,05 m2
ul. takowa: 21,00*4 ,50+7,00*2,5 = 48,00 m2
Razem 747 .90 m2
747,90 m2 747,900
RAZEM 747,900
T:KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na adkfad koparkami podsigbierny-|m?3
d.1.4/0205-02 mi o pojdy2ki 0.25 m3 Odwoz gruzu uzyskanego z rozbidrii krawgznikdw wg
obmiaru: 102,78x0,10 = 10,28 m3
396,50+0,08+351,40*0,06 m3 52,804
RAZEM §2,804
1.5:D.01.02.04.44. Rozebranie obrzesy betonowveh
8/KNNR & Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach Bx20 om na podsypce piasko- |m
d.1.5/0806-07 wej;
ul. Mazowiecka 10,00+3,00+25,00*2 = 8300m
ul. Gidwna 31,00+71,00+4,00%2+2 50*2+23 00*2416,00+25 00+1 7,60+6,00+
4,50°2+18,00+26,00 = 275,50 m
ul. fakowa 20,00 = 20,00 m
Razem 358,50 m
358,50 m 358,500
RAZEM 368,600
9/KNNR 1 Odwéz gruzu uzyskanego z rozbicrki obrze2y, wyk. samochodami samowylad. [m3
d.1.5/0201-01 S5tneaodl 1 km
358,50*0,06*0,20 m# 4,302
RAZEM 4,302
1.6:D.01,02.04.5¢. Rozebranie cokolu z kamienia szezZepanego
10[KNR 4-84 |Rozebranie muréw z kamienia o grub. do 30 6m na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1.6{0201-02 plennej powyze] terenu ul. takowa na diugodsi 44,00 m
44,00*0,80"0,40 m3 14,080
RAZEM 14,080
111KNR 4-04  |Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grub. 30-40 cm na {m3
¢.1.6/0203-06 Zaprawie cementowe| ponize] terenu ul. takowa na diugosci 44,00 m

N




Rozbudowa skrzyzowania ulic w Kuleszach Kesciginych

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
44 G0*0,50"0,60 md 13,200
RAZEM 13,200
12/ KNNR 8 Rozebranie ogrodzen z pretow stalowych ul. takowa na dlugosci 44,00 m m
d.1.6/0808-07
kalk. wias-
na
44,00 m 44,000
RAZEM 44,000
13/KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrk przy mechanleznym zakadowani | wyla- m?
d.1.6/1103-04 dowaniu samochodem sarnowyfadowezym na odleg. 1 km
i4,08+13,20 m3 27,280
RAZEM 27,280
14/ KNR 4-04 [ Transport zlomu samochodem skrzyniowym 2 zatedunkiern | wyladunkiern {
¢.1.6/1107-01 recznym na odl, do 1 km
0,50 t 0,500
RAZEM 0,500
15/KNR 231 Rozebranie studni czerpaingj szt
d.1.610816-03
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.71D.01.,02. 04.22, Rozebranie {frezowanie) nawierzchni bitumicznych S
16;KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mag mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz-  Ime
d.1.7/0802-04 niewg abmiaru:
ul. Mazowiecka 35,00%6,00 = 210,00 m2
ul. Gtéwna 55,00*6,00 = 330,00 m2
ul. Lakowa 10,00%6,00 = 60,00 mz
Razem 600,00 m2
600,00 m2 600,600
RAZEM 600,000
1.81D.01.02.01.12. Karczowanie pni drzew o Srednicy 36 55 ¢m
17/KNNR 1 Karczowanie pni o &r, 36-45 cim koparks podsigbierng w gruntach kat.[l-IV o szt
d.1.810104-13 normainej wilgotnodci w ul, Gléwna lok. 0+056,00 str. |. szt - 1 _
1 sz, 1,600
RAZEM 1,000
18KNNR 1 Whywazenie diuzyc na odlegio$é do 2km. mp
d.1.810107-01
0,30 mp 0,300
RAZEM 0,300
19IKNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegiosé do Zkm, mp
d.1.8{0107-03
0,77 mp 0,770
RAZEM 0,770
20 KNNR 1 Whyweozenie karpiny na odlegfosé do 2km. mp
d.1.8{0107.02
0,28 mp 0,280
RAZEM 0,280
2/D.02.00.00. Roboty ziemne
2.11D.02.01.01.12. Wykonanie wykopéw mechanieznie w gruncie kat, |-V z transportem urobku na odi, do 1 km na odklad _
21/KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami padsiebiemymi o polhzki 025 m3w  |m3
d.2.1|0202-04 gr.kat. lIl z transp.urobku na odl.do 1 krm sam.samowylad. wg obmiau:
- lewoskret z ul. Mazowieckie] pierécien wyspy centralnej 16,0022,00%0,43 =
161,36 m3
- ul. Mazowiecka /40,00(0,00+2,50)0,5/<0,43 =
21,50 m3
- ul. Giéwna /40,00*(0,00+2,501*0,5/*0,43 +40,00%(0,00+5,0010,5/%0,43 =
64,50 m3
ul. takowa /11,00%(0,00+6,50)0,5/*0,43 =
15,37 m3
(13,00+16,00)*2*0,11+32,00*3,00*0,43+32*2,00*0,80 =
51,20 m3
Razem
303,93 m3
303,93 m3 303,830
RAZEM 303,930
22/KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.pod}uz'nych,punktowych,rowéw,wykopéw chigktowych 1m?3
d.2.1;0210.02 spycharkami z zageszez. mechanicznym spycharkami {gr.warstwy w stahie
luznym 30 om) - kat.gr. -1y
303,93 m# 303,930




Rezbudowa skizyzowania ulic w Kuleszach Koscielnyeh,

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst | Opis i wyliczenia jam. Poszcz | Razem
RAZEM 303,930
2.21D.03.02.01.51, Wykonanie komor przelotowych i polaczeniowych. Zabezpieczenie studni na sieci telekomunikacyjnej
23|KNNR 6 Przepusty rurowe pad zjazdami - fawy fundamentowe betonowe z betonu B-20 |3
d.2.2|0605-02 pod komorg na sieci telekomunikacyjnej o wym.
2/50*2,50*0,20*2 m3 2,500
RAZEM 2,500
24/KNR 202 |Sciany budynkéw wielokond.z cegiet peinych lub dziurawek na zaprwaplub  [m2
d.2.2/0114-01 cem.-wap. gr.1ceg., wykonanie Scianek komory pofgczeniowej o wym./(2,25+
2,25)x1,25+(2,00+2,00)1 25-0,52¢0,52x3,14x2/*2 =17 86 m2
17,86 m?2 17,860
RAZEM 17,860
25/KNNR 4 Polrywy rastudzienne Zelbetowe o $r. 1400 mem szt
d.2.2;0227-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.3/D.03.02.01.74. Pionowa regulacja studzienek telefonicznych
Z6/KNNR 6 |Regulacia pionewa studzienek dia urzadzen podziemnych przy objetodei beto- |m?é
d.2.311305-03 nu w jednym migjscu od 0.2 do 0.3 m3
S m3 §,000
RAZEM 5,000
2.41D.03,02.01.73, Requiacja pionowa zaworéw wodociagowych
27|KNR 231 [Regulacja pionowa studzienak dia zaworéw wodociagowych 1 gazowych szt
4.2.4]1406.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28 Demontaz hydrantu nazismnego na Gzialce Nr 43 szt
d.2.4 kalk. wlas-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
201KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm na dzigics Nr 43 kpl
d.2.411119-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3;D.04.00.00. Podbudowy .
3.1:D.04.01.01.11. Wykonanie koryta wraz z zageszczeniem { profilowaniem podlofa w gruncie kat. I-Vi
30/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu redzimego kat.|-fil. pod podbudowe  [m?
d.3.1/0501-01 wg obmiaru:
- lewoskret z ul. Mazowieckiej pierécien wyspy centralnej 16,00*22,00=
352,00 m2
- ul. Mazowiecka '40,00*(0,00+2,50)*0,5 = 50,0 m2
- ul. Gtéwna 40,00%(0,00+2,50)*0,5 +40,00%(0,00+5,00)*0,5 =
150,00 m2
ul. fakowa 11,00%(0,00+6,50)*0,5 = 3575 m2
(13,00+16,00*2*+32,00*3,00+32*2 00 = 218,00 m2
Razem 303,93 m2
690,90 m2 690,900
RAZEM 690,900
| 3.2/D.04.06.01,13, Wykonanie podbudowy z chudeqo betonu B-§ grub, w-wy 20 cm o
31|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg wg obmiary:  |m2
d.3.2/0109-03 - lewoskret z ul. Mazowieckie] pierscien wyspy centralnej 16,00%22,00 =
352,00 m2
- ul. Mazowlecka £40,00*(0,00+2,50y*0,5 = 50,0 m2
- ul. Giéwna 40,00%(0,00+2,50y*0,5 +40,00%(0,00+5,001*0,5 =150,00 m2
- parking dia samochodéw osobowych przy ul. takowej
{35,00+30,00)*0,5%2,20 = 71,80 m2
Razem 623,50 m2
623,50 m2 623,500
RAZEM 623,500

4.3|D.04.04.02.12. Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, w-wa dolna grub. 11-15 cm

32/KNNR 6 Warstwa gérma podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm wg chmiarnu: m2
d3.3/0113-08 - lewoskret z ul. Mazowleckiej pierscler wyspy centralngj 16,00*22,00 =

352,00 m2
- Ul. Mazowiecka /40,0

150,00 m2
Razem
552,00 m2
552,00

- ul. Gidwna 40,00%(0,00+2,50)*0,5 +40,00%(0,00+5,00)0,5 =

0*(0,00+2,50)*0,5 = 50,00 m2

m? $52,000




Rozbudowa skrzyzowania ulic w Kuleszach Kogcieinych,

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst

Opis | wyliczenia i

jam.

Poszcz Razem

i

RAZEM §52,000

By

£.05.00.00, Nawierzchiia

4.1/D.05.03.06.11. Wykonanie nawierzchnj z betonu asfaltoweqo o uziarnieniu 8/11 warstwa wigzaca grubosci 4 em

33IKNNR 6
d.4.1/1006-08

a4l

Oczyszozenie mechaniczne nawierzchn drogowych bitumieznych wg
obmiaru:

ul. Mazowiecka 54,00%6,00-(8,00*3,00)*0,5+25,00*6,50 = 465,00 m2
ul. Glowna 105,00°6,00-/5,00(3,00+2,00)*0,5+12,50*(5,00+2.00)*0,5 =
573,75 mz2

ut. takowa 63,50x6,00+10,00*6,00-7,00*(4,50+2,00)*0,5+35,00*5,50 =
610,75 m2

Razem 1649,50
1648,50

m2

m2

1649500

RAZEM 1649,500

34/KNNR 6
d.4.1/1005-07

Skropienie emulsja asfaltows K-65 nawierzohni drogowych w lok.

1648,50

m2

m2

1 649,500

RAZEM 1649,500

35| KNNR 6
d.4.110308.01

Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfattowych o gruhosci 4
cm (warstwa wig2gea) w lok.

ul. Mazowiecks 54,00%8,00-(6,00+3,00)°0,5+25,00%6,50+30,96*2 = 521 42
m2

ul. Gldwna 105.00*6,0{}-/5‘00‘(3,50+2,00)*0.5+12‘50"(5,00+2.00)‘0,5/+30.96
= 634,42 m2

ul. takowa 53,00x8,00+10,00*3,50+1 0,00‘4,00+30,96‘2-7,GO“(4.00+2,00)*
0,5+36,00%5,50 = 631,92 m2

Razem 1787,76 m2

1787.76

m2

m2

1 787,760

RAZEM 1787,780

36|KNNR 6
d.4.1/0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (.....
(51}
177,88

H

t

177,880

RAZEM 177,880

4.2/D.05.03.05.25. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaitowego o uziarnieniu 0/19 w-wa

$cieraina

gruhosci 4 cm

37| KNNR 8
d.4.2/1005.06

Oczyszezenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumigznych w ok,

ul, Mazowiecka 54,00*8,00-(6,00+3,00)"0,5+25,00%6 50+30,86*2 = 521 42
m2

ul. Gidwna 105,00*6,00-/5,00*(3,5{)+2,00}*0,5+12,50‘(5,00+2,00)*0,5/+30.96
= 34,42 m2

ul. Lakowa 53,00x6,00+1(},00*3,50+10,00'4.00+30,98*2—7,00*(4,00+2,00)*
0,5+36,00"8,50 = 631,92 m2

Razem 1787,76 m2

178776

me

m2

1787,760

RAZEM 1787,760

38/KNNR 6
d.4.2| 100507

Skropienie emulsjz asfaltowa K-65 nawierzchni drogowych w lok. j.w.

1787,76

m2

me

1787760

RAZEM 1787,760

391 KNNR 6
d.4.2{0309.02

Nawlerzehnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosei 4
cm (warstwa Scieralna) w lok. j.w.
1787.78

me

m2

1 787,760

RAZEM 1787,760

40/KNNR 6
d.4.20309-07

Dodatek za transport mieszanki riinaraino-bitumicznej - 1 km ponad 5 ki {.....

w-..km)
177,88

177,880

RAZEM 177.880

4.3)D.05.03.01.1

2, Wykonanie nawierzchni z kostki kmiennej o wym. 1§-17 em

41 KNNR &
d.4.3/0302-03

Nawierzchnie z kostki rzedowe] o wysokodci 17 om na podsypce cementowo-
piaskowe] w lok,

- plerscier zewnetrzny wyspy centralng;

{6,28°5,00+8,28*8,50):2*3,50 = 148,37 m2

wyspy rozdzielajgce ruch
12,50*(5,00+2,GO)*0,5+6,00*(5,00+2,00)‘0,5+5,00'(3,00+2,00)*0,5 = 77,25
m2

- parking dla samochodéw osobowych przy ul. tagkowej
(35,00+30,00)*0,5%2,20 = 71,50 m2

Razem 297,12 m2

29712

m2

me

287,120

RAZEM 297,120

L]

£.07.00.00.92nakowanie drég i urzadzenia bezpieczensiwa ruchu

-4



Rozbudowa skrzyzowania ulic w Kuleszach Koseiztnych.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst |

Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

5.1|D.07.02.01,11. Ustawienie pionowych znakdw drogowych odblaskowych na slupkach z rur stalowych

42| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o Srednicy 5G mm wg projeldu [szt.
d.5.1)0702-01 organizacji ruchuy
27

szt. 27,000
RAZEM 27,000
43I KNNR 8 Pionowe znaki drogowe - znak| 2akazu, nakazu, ostrzegawceze i informacyjne o [szt,
4.5.110702-05 pow. ponad 0.3 m2, obmiar wg prajektu organizacii ruchu drogowego
27 s2t, 27,6000
RAZEM 27,000
| 5.2{D.07.01.01.11. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi {farbami) - linie ciagle
44| KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chiorokauczukows - linie segregacyjnei  Im?
d.5.2|0705-02 krawedziowe ciagle malowane mechanicznie, obmiar wg projektu organizacii
ruchu drogowego
X m2 8,400
RAZEM 8,400
6.3/D.07.01,01.12, Ozhakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi (farbami) - linie przerywane
45 KNNR & Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows - linie segregacyjne i m2
d.5.3/0705-03 Krawgdziowe przerywane malowane mechanicznie, chrdar wg projekiu organi-
zacji ruchu drogowego
16,32 m2 16,320
RAZEM 16,320
5.4:D.07.01.01.13, Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi (farbami} - Jinie na skrzyzowaniach
przejsciach
46|KNNR 6  !Oznhakowanie poziome Jezdni farba chiorokatczukows - inie na skrizyzowa-  |m?
d.5.4/0706-08 niach i przejéciach dla pleszych malowane mechanicznie obmiar wg projekiu
organizacji ruchu drogowego
57,00 m2 57,000
RAZEM 67,000
5.8/D.7.01.01.14. Oznakowanie poziome iezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - strzafki i inne symbole
47 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chiorokauczukowa - strzalki i inne symbole |m?
d.5.5/0705-07 malowane recznie, obmiar wg projektu organizacii ruchu drogowego
4,89 m2 4,980
RAZEM 4,990
§.6/D.07.06.01. Ustawienie ogrodzenia 7 kamienia szczepanego na fundamencie betonowym
48|NNRNKB  |Eawy fundamentowe betorowe prostokatne o szerokosei do 0.6 m. kawa pod  |m3
d.5.6/202 0220- |ogrodzenie posesji przy ul. takows} wg obmiaru:
01
44,00*0,40"0,80 m? 14,080
RAZEM 14,080
49 Wykonanle cokotu z kamienia szCzepanego pod ogrodzenie metalowe wg ob- [m3
d.5.6{kalk. wias- imiaru;
na
44,00"0,46*0,60 m? 10,560
RAZEM 10,560
50 Montaz orodzenia ozdobnego z pretéw stalowyeh. Rodzaj ogrodzenia uzgodnié |m2
d.5.6|kalk. wlas- |z whascicielem posesfi ha dzialce Nr 23/5
na
44,00*1,20 m2 52,800
RAZEM 652,800
6.71D.08.04.01.50. Wiazdy { wyjazdy z bram z kastki brukowej betonowej
STIKNNR 6 |[Warstwa gérma podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm wg obimigru: m? T
d6.7/0113.06 - wiazdy
ul. Mazowiecka (4,50+8,50)*4,20 = 15,80 m2
ut. Glwna 7,50*5,00+6,00%6,00+10,00*5.00+5,00*1 20 = 184,20 m2
parking przy ul. Gtéwnej
2500230 = 57,50 m2
Razem 227,30 m2
22730 m2 227,300
RAZEM 227,300
B2|KNNR 68 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe] betonowej "starobruk™ kolarowy gru- im2
4.5.710502.03 boéci 8 om na podsypee cementowo-plaskowe] z wypetnieniem spoin
piaskiem, obmiar j.w,
227,30 m2 227,300
RAZEM 227,300
€:D.08.00.00. Elementy ulic
6.1/D.08.01.02.11.Ustawienie kraweznikow kamiennych o wym. 35x20 cm




Rozbudowa skrzyzowania ulic w Kuleszach Koscielnych,

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem

53|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem wg obmiaru: m3
d.6.1/0402-04 ul. Mazowiecka 54,00+13,00+34,00 = 101 ,00 m
ul. Gtéwna 28,00+24,00+43,00+50,00+40,00+5,00 = 180,00 m
ul. £akowa 63,50+20,00 = 83,50 m
wyspa centraina 6,28*5,00 = 31,40 m
Razem 405,90 m
405,90%0,083 m? 33,690

RAZEM 33,690

54/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta w lok. m3
d.6.1/0402-03  |ul. takowa 35,00 m
wysepki rozdzielajgce ruch
6,00"2+4,00+2,00+5,00*2+3,50+2,00+1 2,50%2+5,00+2,00 = 65,50 m
Wwyspa centralna 6,28*8,50 = 53,38 m
Razem 153,88 m
153,88*0,04 m3 6,155

RAZEM 6,166

S5/KNNR 6 Krawgzniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm bez faw na podsypce [m
d.6.1/0402-02  |piaskowej wg obmiaru:
ul. Mazowiecka 54,00+13,00+34,00 = 101,00 m
ul. Gtéwna 28,00+24,00+43,00+50,00+40,00+5,00 = 190,00 m
ul. takowa 63,50+20,00+35,00 = 118,50 m
wyspa centralna 6,28*5,00+6,28*8,50 = 84,78 m
wysepki rozdzielajacruch
6,00*2+4,00+2,00+5,002+3,50+2,00+1 2,50*2+5,00+2,00 = 65,50 m
Razem 559,78 m
559,78 m 559,780

RAZEM §59,780

6.2/D.08.02.02.11.Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej

56/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej "starobruk” grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.6.2/0502-02 cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem 50% kostka kolorowa
wg obmiaru:
ul. Mazowiecka 40,00*1,30+14,00*1,80+13,00*1,80+34,00*1 ,80=161,80 -
2Zjazdy (4,50+8,50)*1,30 = 144,90 m2
ul. Gtéwna 25,00*1,30+(10,00+17,00)*1,80+21 ,00*2,50+25,00*5,00+23,00*
1,80+3,50*5,00 = 317,50 m2
ul. takowa (63,50+20,00)*1,80 = 150,30 m2
Razem 612,70 m2
612,70*0,5 m2 306,350
RAZEM 306,350

57)KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej "starobruk” grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.6.2/0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 50% kostka szara
612,70*0,5 m2 306,350
RAZEM 306,350

6.3/D.08.03.01.11,Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 20x6 cm

58/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢m na podsypce piaskowej, spoiny wy- [m
d.6.3/0404-02 petnione piaskiem wg obmiaru:
ul. Mazowiecka 18,00+4,50+5,00+34,00*2 = 95,50 m
ul. Gtéwna 28,00+12,00+1 5,00+7,00%2+4,50*2+2,00*2+23,00+5,00 = 110,00
m
ul. tgkowa 63,50+20,00 = 83,50 m2
Razem 289,00 mQ
289,00 m 289,000

RAZEM 289,000
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