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CZESC OPISOWO - RYSUNKOWA



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatek:
- obregb Wnory Wiechy Nr: 343, 344,
- obreb Wnory Pazochy Nr: 83, 71

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowe] Nr 2041 53B Kulesze Koscielne -
Sokoty w lok. w lok. 2+791,50 - 3+500,00 i 5+196,00 - 5+940,00.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- wykonanie utwardzenia poboczy pospotka
- wykonanie utwardzenia poboczy ptytami azurowymy,
- wykonanie nawierzchnt na chodnikach z kostki brukowej betonowe;.

2. STAN PRAWNY

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach:
- obreb Wnory Wiechy Nr: 343, 344,
- obreb Wnory Pazochy Nr: 83, 71
administrowanych przez Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

3. STAN ISTNIEJACY
Istniejgca droga powiatowa posiada klase - Z.
3.1. Przebieg drogi
Wiw odcinki drogi przebiegaja przez teren zabudowany.
3.2. Przekroje normalne

Omawiana droga posiada przekrdj trasowy w lok. 2+791,50 — 2+842,00 i 5+760,00 o nizej
wymienionych parametrach:
- szerokos$¢ nawierzchnt bitumicznej 5,00 - 6,00 m
- szerokos¢ poboczy gruntowych 2x1,50 m
oraz przekrdj uliczny o nizej wymienionych parametrach:
w lok. 2+842 00 — 3+050,00
- szerokosé nawierzehni bitumicznej 6,00 m
- szerokoéc prawostronnego chodnika 1,80 m, chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6
cm
- krawezniki obustronne o wym. 15x30 em
- lewostronny chodnik gruntowy o wym. 0,90 - 1,50 m
w lok. 3+050,00 — 3+500,00
- szerokos$¢ nawierzchni bitumicznej 6,00 m
- szerokos¢ lewostronnego chodnika 1,80 m, chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6
cm
- krawezniki obustronne o wym. 15x30 cm
- prawostronny chodnik gruntowy szerokosct 0,90 — 1,50 m

SN



lok. 5+196,00 - 5+760,00 przekroj pottrasowy o nizej wymienionych parametrach:

- szerokos$¢ nawierzchni bitumicznej 6,00 m

- szeroko$é prawostronnego chodnika 2,00 m w lok. 5+354,00 — 5+792,00

- szerokosé lewostronnego chodnika w lok. 5+264,00 — 5+364,00 1,50 m, chodnik z kostki
brukowej betonowe] grub. 6 cm

~ szerokos¢ lewostronnego pobocza gruntowego w lok. 5+364,00 — 5-+760,00 wynosi 1,50 m,
pobocze na szerokosei 0,80 m umocnione plytami azurowymi.

Na odcinkach o przekroju ulicznym wjazdy do posesji wykonane sg z kostki brukowe;

betonowej grub. 8 cm.
3.3. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe przy kraweznikach do istniejgcych kratek $ciekowyceh i
przepustow pod korong drogi.

3.4. Warunki ruchowe
Warunki ruchowe samochodowe sg dobre, piesze zle.
4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Przebieg trasy
Odcinki drogi zaprojektowano tak, aby o$ projektowanej drogi pokrywata sie z osig
istniejacg poprzez takie rozwigzanie uniknie si¢ rozbidrki 1 ponownego ustawiania
kraweznikdw.
4.2, Konstrukcja nawierzchni chodnikow
- kostka brukowa betonowa ,,cegietka” grub. 6 cm 30% kostka koloru czerwonego 70%
koloru szarego
- podsypka piaskowa grubosci 5 cn.
4.3. Konstrukcja poboczy utwardzonych pospétka
- grubos¢ pospotki 10 cm.
4.4 Konstrukeja poboczy utwardzenych plytami azurowymi
- catkowita szerokos¢ poboczy 1,50 m w tym na szerokosci 80 cm pobocze umocnione
plytami azurowymi
- grubos¢ ptyt azurowych 10 cm. Otwory w plytach azurowych wypelnione pospotka.

4.5, Konstrukcja nawierzchni na wjazdach gospodarczych

Istniejaca nawierzchnie na zjazdach gospodarczych z kostki brukowej betonowej z
uwagi na jej dobry stan pozostawi¢ bez zmian.

4,6, Odwodnienie

Na dotychczasowych warunkach.



5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia poboczy wzmocnionych pospotkg m? — 426,00
powierzchnia poboczy wzmocnionych ptytami azurowymi m? — 604,40
powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej m? — 859,85
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6. TERENY CHRONIONE

Teren objety przebudowa nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
prawnie konserwatorskie;.

7. TERENY GORNICZE
Nie wystepuja
8. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa nawierzchni poboczy i chodnikéw bedzie miata pozytywny wplyw na
srodowisko. Zdecydowanie poprawi si¢ komfort ruchu mechanicznego a szczegdlnie pieszego.

9. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY SRODOWISKA

Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

10. STAN TERENOWO - PRAWNY
Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach wymienionych w pkt. 2.
11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zamknie si¢ w projektowanych granicach pasa drogowego
(linie rozgraniczajace teren). Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania obiektu na dziatki
sgsiednie. Nie wystapia tez bezposrednie i posrednie oddzialywania przedsiewziecia na dobra
kultury, stanowiska archeologiczne lub zastugujace na wyeksponowane punkty widokowe,
gdyz takie obiekty nie wystepuja w obrebie pasa drogowego i jego bezposrednim sgsiedztwie.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZY REALIZACJI PRZEBUDOWY
drogi powiatowej Nr 2041B Kulesze Koscielne - Sokoty
w lok. 2+791,50 - 3+500,00 i 5+196,00 - 5+940,00

CZESC OPISOWA
1.0, PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany przedsiewziecia j. w.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku —~ Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U, Nr 207 z
2003 r. poz. 2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacjt
dotyczgcej bezpieczefstwa i ochrony zdrowta oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U, Nr 120 poz. 1126)

2.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot budowlanych wg opracowanego projektu budowlanego na przebudowe
drogi powiatowej Nr 2041B Kulesze Koscielne - Sokoty w lok. 2+791,50 - 3+500,00 i
5+196,00 - 5+940,00
obejmuje:

- wykonanie chodnikow z kostki brukowe] betonowe;j
- wykonanie umocnienia poboczy plytami azurowymi
- wykonanie wzmocnienia poboczy pospotka.

3. 6. WSKAZANIA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Do niebezpiecznych robét nalezy:
- prowadzenie robdt pod odbywajacym sie ruchem mechanicznym
- prowadzenie robot w bezposrednim sastedztwie podziemnych istniejacych instalacii
infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z ich Zarzadca
- w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét ziemnych przewoddw infrastruktury
technicznej, nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu okreslenia pochodzenia tych
instalacji i okresdli¢ czy i w jaki sposéb mozliwe jest dalsze prowadzenie robot,
- prace zwigzane z wykonywaniem nawietzchni chodnikow,
- prace zwigzane z wykonywaniem wzmocnienia poboczy pospotka,
- prace zwigzane z wykonywaniem umocnienia poboczy plytami azurowymi;
- uzywanie sprzetu mechanicznego podczas wykonywania, robot ziemnych a w
szczegolnosci koparka, zageszczarka gruntu,

W zwigzku z tym Wykonawca robot powinien opracowad plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac zagrozenia przy w/w robotach.



4.0. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWU

Prowadzenie robot przy dopuszczeniu zewnetrznego ruchu drogowego wymaga
odpowiedniej organizacji oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczegolnych
etapow przebudowy.

Dla wlasciwego zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego winien by¢
opracowany i zatwierdzony przez wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem drogowym , projekt
organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy drogi” — z ustawieniem odpowiednich
znakow drogowych, zapor drogowych zabezpieczajacych plac budowy.
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LEGENDA
1)~ istnicjgca nawicrzchnia bitumiczna
{2)- pobocze utwardzone pospolkg w-wa grub. 10
.3)- istnicjacy krawgznik o wym. 15x30 cm
4)- istnicjacy chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 ¢
{§)- istnicjace obrze7e betonowe 0 wym. 6x20 cm
-;E)— projektowany chodnik 7 kostki brukowej betonowej grub. 6 cm
{1 ) projektowana podsvpka piaskowa grub. 5 cm
(8) projcktowance obrzeze betonowe o wym, 6x20 cm
@) projcktowana podsypka piaskowa grub. 3 cm
é.‘}‘ Istnicjace umocnienie poboczy plytami azurowynu grub. 10 cm (do rozbiorki)
projcklowance umocnicenic poboczy plytami azurowymi grub. 10 cm
12} istnicjgce umocnienic rowu korvtkami prefabrykowanymi wg KPED 0113

INWESTOR: Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

OBIEKT:

Przebudowa dr. pow. Nr 20418 Kulesze KoScielne ~ Sokoly w lok. 2+791,50 -
3+500,00 1 3+196,00 - 5+940,00

RYSUNEK: Przekroje normalne

BRANZA: drogowa

DATA.

SKALA: 1:30

B

WYKONAWCA:

Uslugi Projektowe
Miroslaw Luniewski

Nr uprawnien

)

PROJEKTANT

Mirostaw |, uniewski
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T UANT342-108R% 78 pas
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CZESC OBLICZENIOWO - KOSZTORYSOWA



KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie: przebudowa drogi powiatowej nr 2041B Kulesze Koscielne - Sokoly w lok.rob. 2+791,50 - 3+500,00 i

5+196,00 - 5+940,00

Lp. Nr poz. z Symbol Wyszczegoélnienie elementéw Jom. llogé Cena jedn. Wartosé
przedmiaru elementu rozliczeniowych netto netto
rozlicz.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 D.01.01.01.11 |Reboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1,550
drogowych w terenie réwninnym
2 2,34 D.01.02.04.28 |Rozebranie nawierzchni poboczy m2 395,200
utwardzonych plytami azurowymi z
transportem gruzu wraz z paletowaniem na
baze ZDP w Wysokiem Mazowieckiem
3 5,6,7 D.02.03.01.13 |Wykonanie nasypéw mechanicznie w gr. m? 32,40
kat. I-ll z transportem urobku z odl. 2-5 km i
wbudowaniem w nasyp
4 8,9,10 D.06.03.01.31 |Uzupetnienie poboczy pospdtka grub. w-wy m? 426,00
10 ecm wraz z wykonaniem koryta gtebokosci
10 cm w gruncie kat. Il
5 11,12,13 Umocnienie poboczy ptytami azurowymi m 604,40
grub. 10 ecm
6 14 D.06.04.01.21 |Oczyszczenie rowdw z namutéw z m 142,00
profilowaniem skarp i dna rowu
7 15,16,17 | D.08.02.02.11 |Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej m 859,85
betonowej grub. 6 cm z wypelnieniem spoin
piaskiem wraz z wykonaniemkoryta
gtebokoéci 10 cm
8 18 D.08.02.02.11 |Ustawienie obrzezy betonowych o wym. m 603,00
20x6 cm
33 69 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja km 1,550
powykonawcza
Razem:
Podatek VAT 23%
Warto§¢ brutto:
Sporzadzit:
Mirostaw £4pie: veky

7

Upraw.

Kidtow oudowy
r

Spec. KONStr.-inzyn. w #nn: d

Ui Nr UAN. 7342-708/94. Lom 33/86

R




dr pow. Nr 20418 Kulesze Koscielne - Sekoly chodniki | utwardzone pobocza

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia Cjm. Poszcz Razem
___1D.01.00,00, Roboty przygotowawcze
1.1/D01.01.01, 11. Roboty pomiarowe | przy liniowych robotach drogowych w terenie rownmnym e
"1IKNNR 1 Robofy pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym. W km : :
d.1.1:0104-03 ok ;
{2+700,00 - 3+500,00]. ©,800 km
{5+196,00 - 5+940,00t]. 0,744 km
i Razem 1,554 km :
51 544 km 1,544
RAZEM 1,544
P 2 D.01.02.04, 28 Rozebranie r zehni poboczy utwardzonych plytami azurowymi
2'KNR 2-31 | . S04 7,50°0,80 = 600m2 :
d.1.2{0841-01 5+209, 50 -5+257 50 ). 48,00"0,80 = 38,40 m2 : ;
: 5+262,50 - 5+351,50 tj. 89,00°0,80 = 71,20 m2 : ;
istr | 5+367,00 - 5+395,00 §. 28,00*,080 = 22,40 m2 :
: 5+401,00 - 5+451,00 tj. 50,00%0,80 = 40,00 m2
5+457,00 - 5+497 GC tj. 40,00*0,80 = 32,00 m2 :
5+503,00 - 5+846,00 1. 43,00%0,80 = 34,40 m2 :
5+553,00 - 5+557,50 4. 4,50*0,80 = 3,60 m2 f
i 5+563,00 - 5+508,00 Y. 46,00"0,80 = 36,80 m2 3
: 5+617,0C - 5+634,00 . 17,00*C,80 = 13,60 m2 i
: 5+640,00 - 5+873,00 tj. 33,00*0,80 = 26,40 m2 ? :
: 5+679,00 - 5+689,00 tj. 20,00*C,80 = 16,00 m2 |
54705,00 - 5+738,00 . 31,00*0,80 = 24,80 m2 : !
5+741,00 - 5+767,00 4], 16 000,80 = 12,80 m2 ; :
5+772,00 - 5+801,00 ). 29,00*0,80 = 186,80 m2
Razem 395,20 m2
385,20 im? L 395200
é RAZEM | 395200
3IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami padsigbiernymi ¢ pojtyzki 0.25 m3w  ‘m?® i
d.1.2/0202-04 gr.kat. Il z transp.urobku nz odl.do 1 km sam.samowytad. Cdwoz gruzu uzys- !
kanego z rozbidrki plyt azurowych na baze ZDP w Wysokiem Mazowieckiem
3952010 im3 39,520
{ RAZEM 38,520
41KNNR 1 Dodatek 2z kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochedami samowyladow-  'm?3 5
d.1.2:0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. ~1V) |
39,20 imd 39,200!
i {RAZEM 39,200
2:D.02.00.00. Roboty zienme
2.1/P.02.03.01.13. Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. |-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5
km
5/KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami po::iSfeblernyml o pojdyzki 0.25 m3w  im?
d.2.110202-04  grkat Ul z transp.urobku na adl.do 1 km sam.samowylad. , poszerzenie kKoro- .
i iny nasypu w lok. 2+868,00 - 2+822,00 str. i
: 54'00'? 200,50 ms 32,400:
1 RAZEM | 32,400
6:KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2.110208-02  czymi po drogach o nawierzehni utwardzonej(kat.gr. I-1v)
; .32 40 im3 32,490
: RAZEM | 32,400
TKNNR T Zasypanie wykop.fund.poditiznych, punitowych, rowdw, wykopow obiektowych  im? ;
d.2.116210-02  ;spycharkamiz zageszcz mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
fuznym 30 om) - kat.gr, Hl- -V ; :
132,40 m? ‘ 32,400
; IRAZEM 32,400
3:D.06.00,00. Roboty wykonczeniowe
3.1.d.06.03.01.31. Uzupetnienie poboczypospélka
BIKNNR &  Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. |i- Vna poszerzenlach jezdni  imz2 I
d.3.1:0102-01 ilub chodnikow w ok, ;
: istr. | 2+700,00 - 2+842,00 1. 142,00%1,50 = 213,00 m2
e istr. p.2+700,00 - 2+842,00 tj. 142,00%1,50 = 213,00 m2 :
| 1428,00 im? | 426000
| : ? IRAZEM | 426,000
9/KNNR 1 Raboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 m3w  m? :
d.3.1,0202-04  grkat. il z transp.urobku na odl.do t km sam samowylad.odwoz gruntu uzys- |
: ikanego 2 koryta j :
42600010 im3 42’500?
; : RAZEM 42,600




dr pow. Nr 20418 Kulesze Koscielne - Sokoty chedniki | utwardzone pobocza

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. : Podst Opis i wyliczenia Y jam Poszcz Razem
10/KNNR & | Nawierzchnie Zwirowe, warstwa dolna gr. 20 om z kruszywa rozécietanego me- | m2
¢.3.1:0202-06" ichanicznie w lok.
0,5 “str. L 2+700,00 - 2+842,00 §, 142,00%4,50 = 213,00 m2 ‘
: istr. p.2+7‘00‘00 - 2484200 1. 142,00%1,50 = 213,00 m2 :
i213,00+213.00 ‘m2 426,000,
i : ‘RAZEM 426,000
_A.z2iUmocnienie poboczy plytami aurowWyImi
11KNNR 6 §Koryta gl. 10 cm wykonywane w gruntach kat. [-IV na poszerzeniach jezdni  'm? i
d.3.210102-01  lub chodnikéw w ok, :
: istr. | 5+202,50 - 5+211,504. 8,00°0,80 = 7,20 m2
: 5+217,50 -5+243,50 1. 26,00"0,80 = 2080 m2
5+248,50 - 5+265,001). 16,50*0,80 = 13,20 m2
5+861,00 - 5+889,00 {]. 28,00*0,80 = 22,40 m2
: 5+902,00 - 5+840,00 tj. 38,00*0,80 = 30,40 m2
.str. p. 5+864,00 - 5+884,00 . 20,00*0,80 = 16,00 m2
: 5+900,00 - 5+94C,00 tj. 40,00*0,80 = 32,00 m2
{Razem 142,00 m2 ;
142,00 ‘m? 142,000!
i RAZEM | 142,000
12)KNNR 1 {Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,25 m3 w s i
d.3.2:0202-04  igrkal Ili z transp.urobku na odi,do 1 km sam.samowylad.odwodz gruntu uzys-
i ‘kanego z koryta
142,000,120 ‘m3 14,200/
; RAZEM 14,200
13;KNR 2-31 Nawierzchnia z piyt betonowych azurowych o grub. 10 &m z wypelnieniem spo- m2
d.3.2i0309-08  [in piaskiem w ok, :
:analogia  [sir, p. 5+199,50 - 5+206,50 ], 7,00*0,80 = 5,60 m2
: 5+212,50 -5+260,50 tj. 48,000,680 = 38,40 m2
5+26550 - 5+353,50 1). 88,00*0,80 = 70,40 m2
{ 5+867.00 - 5+887,00 1}. 20,00*0,80 = 16,00 m2 :
: 3 5+893,00 - 5+340,00 tj. 47,00*0,80 = 37,60 m2 ;
iste. 1. 5+202,50 - 5+#211,50 1) 9,00"0,80 = 7,20 m2
‘ 5+217,50 - 5+243,50 tj. 26,00*C,80 = 20,80 m2
: 5+248,50 - 5+267,00 1). 18,50*0,80 = 14,80 m2 ;
! 5+366,00 - 5+393,00 tj. 27,00C,80 = 21,60 m2
5+399,00 - 5+448,5G Y. 49,5070,80 = 39,60 m2
5+454,50 - 5+494,50 4. 40,0070,8C = 32,00 m2 |
! 5+500,50 - 5+544,00 §. 43,50*0,80 = 34,80 m2 i
5+551,00 - 5+556,001j. 5,000,860 = 4,00 m2
5+562,00 - 5+587,00 4. 35,00*0,8C = 28,00 m2 5
5+603,00 - 5+620,00 t. 17,0C*0,80 = 13,60 m2
5+626,00 - 5+659,00 tj. 33,00*0,80 = 26,40 m2 i
5+665,00 - 5+888,00 tj. 20,00*0,80 = 16,00 m2 !
5+692,00 - 5+723,001). 31,00°0,80 = 24,80 m2 :
5+728,00 - 5+744,001]. 16,00*0,80 = 12,8¢ m2
5+749,00 - 5+777,00 4. 28,00*G,80 = 22,40 m2
5+783,00 - 5+813,00 {j. 30,00%C,80 = 24,00 m2
: 5+823,00 - 5+940,00t). 117,00*0,80 = 93,60 m2
'Razem 604,40 m2 :
504,40 ‘m2 604,400
! IRAZEM 604,400
3.3.0.06,04.01, 21 Oczyszczenie rowdw z namutéw z profilowaniem skarp i dnarowy
14iIKNNR 6 Oczyszozenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namuu gr. 20 cm w iok. m
d4.3.3:1302-02 12+700,00 - 2+842,00 str.p. } :
:142,00 ?m 142,000
E RAZEM 142,000
3.4/D.08.02,02.11. Wykonanie chodnikéw 2z kostki brukowej betonowe;




dr pow. Nr 2041B Kulesze KosScielne - Sokoty chodniki i utwardzone pobocza
KSIAZKA PRZEDMIAROW

15/KNNR 6  |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. lIl-IV na poszerzeniach jezdni | m2 |
d.3.4/0102-01 {lub chodnikow w lok. | |
§ istr.l 2+860,00 - 2+958,00 tj. 98,00*1,50 = 147,00 m2 | i
i 2+963,00 - 2+994,00 tj. 31,00%(1,20+1,30)*0,5 = 38,75 m2 i | ;
! 3+001,00 - 3+056,00 tj. 55,00*1,50 = 82,50 m2 | 5
Istr.p. 3+048,00 - 3+094,50 4. 46 50"1,50= 69,75 m2
3+100,50 - 3+121,50 4. 21,00*1,50 = 31,50 m2 | |
3+129,50 - 3+169,50 tj. 40,00*1,50 = 60,00 m2 ; I
i 3+177,00 - 3+242,00 tj. 65,00*(1,50+0,90)*0,5 = 78,00 m2
i 1+ rozjazd 15,00*(0,90+1,50)*0,5 = 18,00 m2
! |+ rozjazd 15,00°1,50 = 22,50 m2
| str. p. 3+258,00 - 3+297 00tj. 39,00%(1,30+1,20)*0,5 = 48,75 m2 |
i 3 3+305,00 - 3+317,00 ). 12,00*1,30 = 15,60 m2 {
| ‘ 3+322,00 - 3+354,00 tj. 32,00*1,50 = 48,00 m2 ’
3+361,00 - 3+447,00 tj. 86,00*1 ,50 = 129,00 m2
. 3+453,00 - 3+500,00 tj. 47,00*1,50 = 70,50 m2 ; ;
{Razem 859,85 m2 ; | |
859,85 im2 | 859,850
3 |RAZEM 859,850

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

16/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w ims
d.3.4/0202-04  |gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyfad.odwoz gruntu uzys- |

| |kanego z koryta | |

1859,85%0,10 |m? | 85,985

| | IRAZEM | 85,985

17/KNNR 6 \Chodmkl z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z .m2

d.3.4%0502-01 \wype}nleneem spoin piaskiem kostka kolorowa wg obmiaru: i

| /859,85 m2 859,850

| f RAZEM 859,850

3.5/D.08.03.01.11. Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm
18|KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m |
d.3.5/0404-02 ‘peimone piaskiem w lok. j '
‘str | 2+860,00 - 2+958,00 tj. 98,00 m [
2+963, 00 - 2+994,00 . 31,00 m | 5
3+001,00 - 3+056,00 tj. 55,00 m : 3 I
str.p. 3+048,00 - 3+094,50 tj. 46,50 m i
| r 3+100,50 - 3+121,50t). 21,00 m
| i 3+129,50 - 3+169,50 f]. 40,00 m |
| 3+177,00 - 3+242,00 tj, 65,00 m ! !
‘ |+ rozjazd 15,00+15,00 tj. 30,00 m | |
| lstr p. 3+258,00 - 3+297,00 tj. 39,00 m I [
i 3+305,00 - 3+317,00 tj. 12,00 m ; | ;
; . 3+322,00 - 3+354,00 t}. 32,00 m | ; i
! i 3+361,00 - 3+447,00 tj. 86,00 m -
{ [ 3+453,00 - 3+500,00 tj. 47,00 m i |
[ }Razem 603,00 m i |
| 603,00 im | 603,000
\ | [RAZEM 603,000
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