INSTAL-FACH Robert Dabrowski Ustugi Projektowo Wykonawcze Instalacji Sanitarnych
ul. Jankowskiego 17, 18 - 200 Wysokie Mazowieckie

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robo6t wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa fontanny na rodzie w ciagu drogi powiatowej nr. 2052B, w miejscowosci Kulesze Koscielne
ADRES INWESTYCJI : 18-208 Kulesze Koscielne, dz. nr 17/19; 23/4; 43; 101/1; 101/3; 107/1; 125/1; 125/2

INWESTOR : Powiat Wysokomazowiecki,

ADRES INWESTORA :ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Robert Dgbrowski (wod-kan)
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

\ j.m. \ Poszcz.

Razem

Przebudowa wodociagu i budowa elementéw kanalizacji deszczowej na potrzeby budowy ronda w miejscowosci Kule-
sze Koscielne

1 Sie¢ wodociggowa
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w |km tra-
d.1.|0111-0100 |terenie réwninnym sy
1
0,067 km tra- 0,0670
sy
RAZEM 0,0670
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier-| m3
d.1.|0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1
(1,0*52,23*1,99) m3 103,9377
(1,0%14,26%1,94) m3 27,6644
RAZEM 131,6021
3/KNNR 1 Wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopu. m3
d.1.|0205-04 -
1|poz. zastp.
(52,23*1,0*0,56) m3 29,2488
(14,26*1,0*0,43) m3 6,1318
RAZEM 35,3806
4/KNNR 1 Umaocnienie $cian wykopow,wraz z rozbiérka, stalowymi palami szalunkowy- | m?2
d.1.|0313-0100 |mi (wypraskami) w gruntach suchych. Umocnienie petne wykop6w w grun-
1 cie kat. I-IV o szerokosci 1,0m i gtebokosci 3,0m
(2*1,99*52,23) m?2 207,8754
(2*1,94*14,26) m?2 55,3288
RAZEM 263,2042
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wy- | m3
d.1./0214-0200 |kopow obiektowych spycharkami z zageszczaniem mechanicznym. Zagesz-
1 czanie spycharkami 55kW, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. Ill-IV
131,60-3,14*0,08"2*52,23-3,14*0,0322*14,26 m3 130,5045
RAZEM 130,5045
6/KNNR 4 Podsypka i obsybka rurociagu. m3
d.1./1411-0200 -
1|analogia
52,23*1,0%0,56-3,14*0,08"2*52,23 m3 28,1992
14,23*1,0%0,43-0,032"2*3,14*14,26 m3 6,0730
RAZEM 34,2722
1.2 Roboty montazowe
7/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1./1009-07 0 $r.zewnetrznej 160 mm
2
52,23 m 52,2300
RAZEM 52,2300
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1./1009-01 0 $r.zewnetrznej 63 mm
2
14,23 m 14,2300
RAZEM 14,2300
9|KNNR 4 Rura ostonowa (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm m
d.1./1009-09
2
17,90 m 17,9000
RAZEM 17,9000
10|KNNR 4 Rura ostonowa(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm m
d.1.|1009-04
2
9,25 m 9,2500
RAZEM 9,2500
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.|1011-07 PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - muffa
2 elektrooporowa DN 160
9 zlgcz. 9,0000
RAZEM 9,0000
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12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm |szt
d.1./1014-04 - trgjnik zeliwny kotnierzowy DN160/DN80 90 st.
2
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.1./1014-04 kolano ze stopa kotnierzowe Dn 80
2
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt
d.1./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
2 zewnetrznej 160 mm - tgcznik do rur PE 160/ST 160
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
15/KNNR 4W |Montaz ksztaltek cisn.PE, PEHD o polgcz. zgrzewano - kolano elektrooporo-| szt
d.1./1012-0100 |we PE 1160/90st
2
4 szt 4,0000
RAZEM 4,0000
16/ KNNR 4W | Zasuwy typu "E" z obudowa, montowane na rurociagach z PVC i PE. Zasu- |kpl
d.1./1113-0200 |wa o0 $rednicy 80 mm
2
2 kpl 2,0000
RAZEM 2,0000
17/KNNR 4W | Zasuwy typu "E" z obudowa, montowane na rurociagach z PVC i PE. Zasu- |kpl
d.1./1113-0200 |wa o $rednicy 63mm
2
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
18/KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-01
2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
19/KNR 2-19W | Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego. Tasma z tworzywa m
d.1./0102-0100 |sztucznego
2
69,49 m 69,4900
RAZEM 69,4900
20|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, m-
d.1./1606-0100 |PE, PEHD o $rednicy do 110 mm. 1préba
2
69,49 m- 69,4900
1préba
RAZEM 69,4900
21/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej. Rurociag o $rednicy nom. do |m
d.1./1611-0100 [110 mm
2
69,49 m 69,4900
RAZEM 69,4900
22|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej. Rurocigg o $rednicy nom. do 150 |m
d.1./1612-0100 |mm
2
69,49 m 69,4900
RAZEM 69,4900
23|kalkulacja  |Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.\wiasna
2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
2 Wykonanie elementéw kanalizacji deszczowej
2.1 Roboty ziemne
24/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier-| m3
d.2.|0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1
(3,20*3,14*1,75"2) m3 30,7720
(3,59*3,14*2,0"2) m3 45,0904
RAZEM 75,8624
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25/KNNR 1 Wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopu. m3
d.2.|0205-04 -
1|poz. zastp.
75,86-3,14*0,9"2*2,37-3,14*1,15"2*3,42-14,47 m3 41,1601
RAZEM 41,1601
26| KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow,wraz z rozbiérka, stalowymi palami szalunkowy- | m?2
d.2.|0313-0100 |mi (wypraskami) w gruntach suchych. Umocnienie petne wykop6w w grun-
1 cie kat. I-IV o szerokosci 1,0m i gtebokosci 3,0m
(2*1,99*52,23) m?2 207,8754
(2*1,94*14,26) m?2 55,3288
RAZEM 263,2042
27/\KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wy- | m3
d.2./0214-0200 |kopow obiektowych spycharkami z zageszczaniem mechanicznym. Zagesz-
1 czanie spycharkami 55kW, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. Ill-IV
75,86-41,16 m3 34,7000
RAZEM 34,7000
28| KNNR 4 Podsypka i obsybka studni chtonnej m3
d.2./1411-0200 -
1|analogia
1,75"2*3,14*2,03-0,9"2*3,14*1,2 m3 16,4689
RAZEM 16,4689
29|kalkulacja | Wytozenie geowtokning ztoza filtracyjnego studni chtonnej m?2
d.2.|\wtasna
1
2*3,14*1,75+2*3,14*1,77°2-(3,14*0,9"2+2*3,14*0,9) m?2 22,4692
RAZEM 22,4692
2.2 Roboty montazowe
30|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 75 mm m
d.2.|18 0408-01
2|- analogia
2,67 m 2,6700
RAZEM 2,6700
31|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2.|18 0408-01
2
1,35 m 1,3500
RAZEM 1,3500
32|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgcze- |szt.
d.2./0211-02 niach wciskowych
2
1 Szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
33|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |szt.
d.2./0211-03 niach wciskowych
2
1 Szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
34|KNR-W 2- |Wykonanie studni chfonnej o $r. 1500 mm w gotowym wykopie H=2,37 m |stud.
d.2.|18 0513-05
2|- analogia
1 stud. 1,0000
RAZEM 1,0000
35|KNR-W 2- | Wykonanie zbiornika szczelnego o $r. 2000 mm w gotowym wykopie H= stud.
d.2./18 0513-05 |3,42 m
2|- analogia
1 stud. 1,0000
RAZEM 1,0000
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