dr pow. Nr 2012B Czarnowo Undy -Kulesze Koscielne Koscielne

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst \ Opis i wyliczenia i jom. | Poszcz | Razem
7_771|D.01.00.00. Roboty przygotowawcze o . - |
_ 1.1/D01.01.01.11. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym.w lok. km | |
d.1.1 }0104-03 w lok. 0+000 - 4+100,00 ‘ | |
| 4,100 lkm 4,100
i | [RAZEM | 4,100
1.2|D.01.02.01.11. Karczowanie pni {karp) drzew o $rednicy 10 -356 cm )
2/KNNR 1 [Karczowanie pni o §r. 26-35 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o nor-  szt. }
d.1.2/0104-12 |malnej wilgotnosci, cbmiar wg wykazu karp do karczowania |
| szt. 5,000|
| |IRAZEM | 5,000
3|KNNR 1 |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 26-35 cm w terenie normalnym  |szt. ‘
d.1.2/0108-03 \
| 5 szt. 5,600
| RAZEM | 5,000
1.3/D.01.02.01.12 Karczowanie pni (karp) drzew o $rednicy 36 - 55 cm . ]
4/KNNR 1 }Karczowanie pni o ér. 36-45 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.1il-IV o nor- |sz€
d.1.3/0104-13 |malnej wilgotnosc, obmiar wg wykazu karp do karczowania i ‘
| | |szt. 2,000
| ! [RAZEM | 2,000
5[KNNR 1 'Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.lll-IV o nor- szt | i
d.1.3/0104-14 malnej wilgotnosci, obmiar wg wykazu karp do karczowania ! | i
| szt | 1,000/
i [RAZEM 1,000
6/KNNR 1 |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm w terenie normalnym  |szt. |
d.1.3/0108-04
2 szt. 2,000
! | RAZEM 2,000
7|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o §rednicy 46-55 cm w terenie normalnym |szt.
d.1.3/0108-05
1 \szt. 1,000
[RAZEM | 1,000
1.4/D.01.02.01.13. Karczowanie pni (karp) o $rednicy ponad 55 cm -
8 KNNR 1 | Karczowanie pni o ér. 56-65 cm koparka podsiebierng w gruntach kat. Il o nor- szt |
d.1.4/0104-15 | malne] wilgotnosci ‘ |
| 1 |szt. | 1,000
| ! |RAZEM | 1,000
9/KNNR 1 \Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 56-65 cm w terenie normalnym |szt. |
d.1.4/0108-06 | !
11 |szt. | 1,000
| | [RAZEM | 1,000
1.5/D.01.02.01.22. Karczowanie krzakéw i poszycia e
10/KNNR 1 \Mechaniczne karczowanie krzakéw | podszyé rzadkich od 10% do 30% powierzchni, 'ha ?
d.1.5/0102-06 |obmiar wg wykazu krzakdw do karczowania
10,0759 lha 0,076
F ! RAZEM 0,076
1.6D.01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaitowych - - o
11|/KNR |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm w lok. |m’-’ \ |
d.1.6|/AT-03 | wlok. 0+000 - 4+100,00 tj. 4,1005x5,00 =20500,00 m2 [ |
10102-01 |
l |20500,00 m?2 20 500,0001
| | RAZEM | 20 500,000
12/KNNR 6 |Naprawy drog gruntowych - profilowanie réwnairka samojezdng 100 KM rumoszu ~ m? | |
d.1.6{1301-01 uzyskanego z rozbiérki nawierzchni bitumicznej w lok j.w: |
| 20500,00 m2 20 500,000‘
| } 'RAZEM | 20 500,000
13;-KNNR 6 |Naprawy drog gruntowych - zageszczanie pospolki walcem ogumionym w lok. . w. 'm2 f
d.1.6‘1301-02 ‘ ‘
20500,00 m2 | 20 500,000/
| \ i [RAZEM | 20 500,000
1.7|D.01.02.04.81. Rozebranie stupkow do znakéw drogowych .
14|KNNR 6 |Rozebranie stupkéw do znakéw [szt | |
d.1.7/0808-08 | |
|21 szt 21,000
| | RAZEM | 21,000
15/ KNNR 6 |Picnowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow wg obmiaru 'szt. ‘
d.1.7|0702-08 |
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

" Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 8 D.01.02.04.71. Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 80 cm - o -
16{KNR 2- \Rozebrame przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm w lok. 1+579,00 im i
d.1.8/31 0816- ; |
103*1,2 |
| |10 00 Im 10,000
| ' RAZEM 10,000
17/KNNR 1 ‘Odwoz gruzu uzyskanego z przepustow rurowych wyk. samochodami samowylad. 5 |m?3
d.1.8/0201-01 't ‘ 1
| J10 0076,28"0,45*0,10 m3 2,826 |
I i IRAZEM | 2,826
2/D.02.00. 00 Roboty ziemne
2.1 D.02.01.01.11. Robogy ziemne poprzeczne 2 (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncle Kat. [V -
18 KNNR 1 'Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.2.1(0205-02 |pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-IV, obmiar wg t.r.z. 1
941 56 Im3 941,560
| ! |RAZEM 941,560
19 KNNR 1 | Zasypanie wykop.fund.podtuznych, punktowych, rowdw, wykopSw obiektowych spy-  |m?3 ‘
d.2.1 0210-02 |charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 | i
cm) - kat.gr. Hl-1V | |
941,56 (m¥ | 941560
| |RAZEM 941,560

2.2

wanie w nasyp

D.02.01.01.12. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku na odl. do 1 km i wbudo-

20‘ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m? \ |
d.2. 2 10202-04 |lli z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. , obmiar wg t.r.z. ‘ |
{101,03 m3 | 101,030
! [RAZEM | 101,030
21]KNNR 1 |Zasypanie wykop.fund.podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spy- |m® | \
d'2'2i 0210-02 |charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 | i |
‘ lem) - kat.gr. -1V ! }
101,03 m3 ‘ 101,030]
RAZEM | 101,030
2.3|D.02.03.01.13. Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. |-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5
km
22/KNNR 1 \Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.fyzki 0.25 m3 w gr kat, |m3 ‘
d.2.3/0202-04 Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. , obmiar wg t.r.z. 1
1164,17 ms | 1164170
|RAZEM 1164,170
23 KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km fransportu ziemi samochodami samowytadowczymi po [m3 | |
d.2. 3 0208-02 |drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) |
116417 mé | 1164,170
‘ 'RAZEM 1164,170
24 KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podiuznych, punktowych rowdw, wykopow obiektowych spy-  |m? {
d.2.3/0210-02 ‘charkami Z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 |
| m) - kat.gr. Ill-1V j |
|116417 'm® | 1164,170
1 |[RAZEM | 1164,170
2.4D.03.00. 00 Odwodnienie korpusu drogowego
2.4.1{D.03.01 01 12. UloZenie przepustéw pod korona drogi, rury o sredmcy 80 cm - -
25/ KNNR 6 'tawy fundamentowe betonowe pod przepusty w lok.1+579,00 Im3
d.2.4. 0605-02 ! ‘
1 i ‘
| 18,60%1,04*0,20 |m3 1,789/
| ’ RAZEM | 1,789
26|KNR 2-  Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory siupowe i przyczotki - prety o §r. 10-14 't |
d.2.4.{33 0207- mm wg wykazu stali na 2 $cianki przepustu w lok. 1+#579,00 t-0,17915 i ‘
1,06
10,179 [t | 0,179
RAZEM 0,179
27/KNR 2- |Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o §r. 10-14 mm [t ‘ [
d.2.4. 33 0208- | !
106 | i |
0179 t ‘ 0,179!
| RAZEM | 0,179
28 KNR 2- |Deskowanie tradycyjne - scianki czotowe przepustow w lok. mz2 \ }
d24 ;33 0203- | 1+579,00 / 4,20x0,80x0,80x2+4,00x1,32x2+1,32x(0,60+0,40x2)x/2= 31,87 m2 | ;
1/02 | ‘
| !31 87 m2 | 31870
| | | |[RAZEM | 31,870




dr pow. Nr 2012B Czarnowo Undy -Kulesze Koscielne Koscielne

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. : Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
29/KNR 2- |Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji zbrojonych - podpory,éciany oporowe i |m3 | \
d.2.4. |33 0209- |mury pachwinowe |
104 [1+579,00 ‘
‘ |/4,20%0,80%0,80+4,00x1,24x(0,60+0,40)x0,5/x2-0,52x0,52x3,14x(0,60+0,40)%0 5x2 ‘ i
‘ =6,80m3 |
‘ 16,80 |m? 6,800
| ' RAZEM | 6,300
30|KNR 2. |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworo-|m | 1
d.2.4.133 0601- |wych z rur o 8r. 80 cm w lok. 1+579,00 740 cm L= 10,00 m 0 10,00 m }
1102 i
| 110,00 }m | 10,000
| RAZEM | 10,000
31 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat. : |
d.2.4. 0202-03 |I-Il z transp.urobku na cdl.do 1 km sam.samowytad, zasypanie rur w przepustach | ,
1) Iwg obmiaru | |
10,00x0,70x2,50 = 17,50 m3 ‘ {
17,50 17,500
RAZEM 17,500
32[KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samachodami samowytadowczymi po \m3
d.2.4./0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ‘
1 .‘
17,50 |m?3 17,500]
| RAZEM | 17,500
33 KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych punktowych, rowow, wykopdw obiektowych mé
d.2.4./0214-01 |spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym .
1 30 cm) - kat.gr. |-l I
17,50 mé 17,500
1 RAZEM | 17,500
3/D.04.00. 99_. Podbudowy
3.1/D.04.08.01. 11. Wyréwnanie podbudowy kruszywem naturainym Iamanym stabllzowanym mechanicznie
34 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll. Plantowanie koryta wy- |m? !
d.3.1/0501-01 konanego podczas robét ziemnych wg obmiaru: i
10+000 - 4+100,00 t]. 4100,00x0,40x2 = 3280,00m2
13280,00 |m2 3280,000|
RAZEM 3 280,000
35|KNNR 6 |Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem kruszywem famanym 0/ m?
d.3.1/1301-03 |31,5 obmiar wg tabeli wyréwnan kruszywem |
| |3782,64 m? 3 782,640
| | RAZEM 3782,640
36 KNNR 6 |Naprawy drog gruntowych - profilowanie rownarka samojezdng 100 KM w lok: m?2
d.3.1/1301-01 |0+000,00 - 4+100,50 tj.4100,00x5,80 = 23780,00 m2 . i
| 23780,00 m2 23 780,000
| | JRAZEM | 23 780,000
37|KNNR 6 |Naprawy drég gruntowych - zageszczanie obmiar j.w. m2 1
d.3.1{1301-02
23780,00 m2 | 23 780,000,
[RAZEM | 23 780,000

4|D.05.00.00. Nawierzchnia

4.1/ D.05.03.05.11. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wigZzaca gruboscl 4 cm

38 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm 'm2
d.4.1/0308-01 KR-2 AC-11W50/70 wg PN-EN 13108-1 (warstwa wiazgca) w lok. ’

| |
, |w lok. 0+000 - 4+100,0 tj. 4100,00x5,62 = 23042,00 m2 | \
| |+ poszerzenia na tukach:
‘ W - 4 /30,00%(0,00+0,20)x0,5x2+63,30x0,20x2/x2 = 62,64 m2 ‘
W - 5 /30,00%(0,00+0,25)x0,5x2+54,66x0,25x2/x2 = 70,26 m2 ‘
W - 12 /30,00x(0,00+0,20)x0,5x2+35,19x0,20x2/x2 = 40,15 m2

| |+ zjazdy na dr. pow. Nr 2053B ‘
| 120,00x5,50+(400-3214):4x1+(324-254):4x1+(144-113):4x2 = 164,50 m2 |

| Razem 23379,55 m2 | |
\ 2337955 m?2 23 379,550

| [RAZEM | 23 379,550
39/KNNR 6 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (......... It | |
d.41/0308-07 km) | |
| 2326,27 t 2 326,270

' RAZEM | 2326,270

_4.2|D.05.03.05.25. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 w-wa scieralna gruboscidecm
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SIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
40/ KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w lok. m2 |
d 4,2;1005-06 w lok. 0+000 - 4+100,0 tj. 4100,00x5,62 = 23042,00 m2
| |+ poszerzenia na tukach: ' ‘
| W - 4 /30,00%(0,00+0,20)x0, 5x2+63,30x0,20x2/x2 = 62,64 m2 i ‘
I W - 5 /30,00%(0,00+0,25)x0,5x2+54,66x0,25x2/x2 = 70,26 m2 |
W - 12 /30,00x(0,00+0,20)x0,5%x2+35,19x0,20x2/x2 = 40,15 m2 i
+ zjazdy na dr. pow. Nr 2053B !
1 20,00%5,50+(400-3214):4x1+(324-254):4x1+(144-113):4x2 = 164,50 m2
; Razem 23379,55 m2
1 123379,55 m2 | 23 379,550
| ‘ [RAZEM 23 379,550
41/KNNR 6 | Skropienie emulsjg asfaltowa K-65 nawierzchni drogowych w lok. m?2
d.4.2:1005-07 |w lok. 0+000 - 4+100,0 tj. 4100,00x5,62 = 23042,00 m2 |
i + poszerzenia na fukach: |
| W - 4/30,00%(0,00+0,20)%0,5x2+63,30x0,20x2/x2 = 62,64 m2 |
|W - 5 /30,00x(0,00+0,25)x0,5x2+54,66x0,25x2/x2 = 70,26 m2 [
‘W - 12 /30,00x(0,00+0,20)x0,5x2+35,19x0,20x2/x2 = . 40,15 m2 i
+ zjazdy na dr. pow. Nr 2053B . I
20,00x5,50+(400-3214):4x1+(324-254):4x1+(144-113):4x2 = 164,50 m2 |
Razem 23379,55 m2 ;
123379,55 m? 23 378,550
; IRAZEM | 23 379,550
42/ KNNR 8 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m2 | !
d.4.2/0309-02 [KR-2 AC-118 50/70 wg PN-EN 13108 - 1{warstwa scieralna) w lok.
‘w lok. 0+000 - 4+100,0 {j. 4100,00x5,50 = 22550,00 m2
|+ poszerzenia na tukach:
i W - 4 /30,00x(0,00+0,20)x0,5x2+63,30x0,20x2/x2 = 62,64 m2
| ‘W - 5 /30,00x(0,00+0,25)x0,5x2+54,66x0,25x2/x2 = 70,26 m2
| W - 12 /30,00%(0,00+0,20)x0,5x2+35,19x0,20x2/x2 = 40,15 m2
i+ Zjazdy na dr. pow. Nr 20538 |
\20 00x5,50+(400-3214):4x1+(324-254):4x1+(144-113):4x2 = 164,50 m2 !
,Razem 22887,55 m2 [
|22887,55 |m? 22 887,550
| | \ [RAZEM | 22 887,550
43'KNNR 6 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad S km (.......... s ' [
d.4.2/0309-07 |km) }
12194,92 it 2 184,820
| RAZEM | 2194,920
5/D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe
5.1/D.06.01.01.11. Umocnienie skarp rowéw i sciekow -
44/KNNR 1  Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-ill, ob- |m2 |
d.5.110503-06 'miar wg tabeli plantowania skarp !
2934,00 m2 | 2934,000
| |RAZEM 2 934,000
45/KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych reczniew  m?2
d.5.1|0803-01 |gruntach kat.l-iil, obmiar wg tabeli piantowania skarp |
-‘2426 00 |m2 2 426,000
RAZEM 2 426,000
5.2/D.06.02. 01 11. UloZenie przepustéw rurowych HDPE o érednicy 40 cm pod zjazdami ]
46| KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe Zwirowe grubosci 10 cm ob- 'm3
d.5.2/0605-01 miar wg wykazu zjazdow :
260,50*0,20*0,50 m? 26,050
| | RAZEM 26,050
47 KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PHED "Pecor-Optima” o érednicy 40 cm, pod (m
d.5.2/0605-06 |zjazdami wg wykazu zjazdow
1260,50 m 260,500
1 [RAZEM | 260,500
48 IMontaz gotowych $cianek betonowych nawlotach i wylotach przepustow szt
d.5.2 kalk. i |
‘wilasna | | \
66 szt 66,000/
| ; | RAZEM | 66,000
| 6/D.07.00.00.0znakowanie drog i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu o
~ 6.1/D.07.02.01.11. Ustawienie pionowych znakow drogowych odblaskowych na stupkach z rur stalowych -
49|KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o rednicy 50- mm wg projektu or- szt i 3
d.6.1/0702-01 \gamzacp ruchu - |
| szt 21,000
! | RAZEM 21,000
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia ' j-m. | Paszcz Razem
50 KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. szt.
d.6.1/0702-05 ponad 0.3 m2, obmiar wg projektu organizacji ruchu drogowego |
121 szt. 21,000|
I RAZEM | 21,000
_6.2/D.07.05.01.11. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekladkowych
51 KNNR 6 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg w lok. |m | |
d.6.2/0703-01 przepust w km 1+579,00 str. Lip. 2°24,00 = 48,00 m | !
I 48,00 m 48,000
| RAZEM | 48,000
52|KNNR 6 iBariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakonczenia barierprze- 'm |
d.6.2{0703-05 pustw km przepust w km 1+579,00 str. Lip. 2*1,00°2 =400 m i |
4,00 'm 4,000
| | [RAZEM 4,000
__7|D.10.00.00. Inne roboty e e o]
7.1/D.10.07.01.1.1Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnia utwardzona z kruszywa
53/KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozécietanego recznie Tm2
d.7.1 0202-01 obmiar wg wykazu zjazdow !
1481,00 im2z | 1481,000|
1 i 'RAZEM | 1481,000
7.2 D.10.07.01.22. Wykonanie zjazdéw na drogi boczne z nawierzchnig z betonu asfaltowego
54/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturainych gr. 20 cm, obmiar wg wykazu !mi
d.7.2|/0112-01 |zjazdéw |
23425 m2 234,250
RAZEM 234,250
55/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR-2 AC-11W50/ m2
d.7.2/0308-01 |70 wg PN-EN 13108-1 w-wa wigzaca grubosci 4 cm, obmiar wg wykazu zjazdow ‘ !
! 234,25 m? 234,250,
| RAZEM | 234,250
56/KNNR 6 'Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (......... t
4.7.2 030807 km) 1
| 2225 h 22,250
| |IRAZEM 22,250
57 KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m2 {
d.7.2/0309-02 KR-2 AC-11S 50/70 wg PN-EN 13108 - 1{warstwa scieralna) wg wykazu zjazdow i
| 234,25 m2 234,250
RAZEM 234,250
58|KNNR 6 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad S km (.......... it ‘
d.7.2/0309-07 km) ;
22,46 t 22,460
| RAZEM 22,460
59%_ Inwentaryzacja powykonawcza km
d.7.2|kalk.
'wlasna
4,100 km 4100
i | 'RAZEM 4,100
60 }Wyniesiente punktéw osnowy geodezyjnej obmiar wg projektu zagospodarowania te- szt T
d.7.2|kalk. jrenu
wlasna |
| 9 szt 9,000
| |RAZEM | 9,000
Mirostaw
Upraw. pfs;* f Kierow. budowy

Spec. kons

tr-inzyn, w zakr. dro.
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