Rozbudowa skrzyzowania ulic w Kuleszach Koscieinych.

zaprawie cementowe| ponize) terenu ul. takowa na diugo$ci 44,00 m

w s

KSIAZKA PRZEDMIAROW
[ tp. | Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1/D.01.00.00. Roboty przygotowawcze
_1.1)D01.01.01.11. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym ]
" 1[KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie rwninnym.wkm ' T
d.1.1/0104-03 lok. l
ul. Mazowiecka 0+000 - 0+054,00 tj 0,054 km
u. Glbwna 0+000 - 0+105,001j. 0,105 km
‘ul. takowa 0+000 - 0+063,50 1. 0,0635 km
lRazem 0,2225 km i
02225 km _0,223[ j
] RAZEM | 0223
1.2/D.01.02.04.81. Rozebranie stupkow do znakow o o e _
2'KNR 231 [Rozebranie stupkéw do znakéw, obmiar wg POR sat. | T
d.1,2|/0818-08
14 szt. 14,000
i RAZEM 14,000
3|KNR 231 Demontaz tarcz znakdw szt.
d.1.2/0818-08
analogia
JM sz, 14,000
|RAZEM 14,000
1.3:D.01.02.04.41. Rozebranie kraweinikéw betonowych .
4/KNNR 6 |Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce plaskowe] w iok. F
d.1.3/0806-01 ul. Mazowiecka 54,00+45,00430,00 = 12500 m
ul. Gidwna 30,00+30,00465,00+40,00+4,50+4,50+4,50+25,00 = 203,50 m
ul. takowa 63,50+20,00 = 83,50m
Razem 416,00 m ;
416,00 m 416,000:
RAZEM | 416,000
SIKNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbierny-m? I
d.1.3|0206-02 mi 0 poj.ty2ki 0.25 m3 Odwoz gruzu uzyskanego z rozbidrki kraweznikéw wg |
obmiary:
416,00"0,20*0,30 m? 24,960
RAZEM 24,860
1.4/D.01.02.04.29. Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o
6/KNNR €  |Reczne rozebranie nawierzchnl na chodnikach z kostkl brukowej betonowe] na [m?
d.1.4/0803-01 podsypce plaskowej, wg obmiaru;
ul. Mazowiecka 54,00°1,40+27,50*1,50 = 116,85 m2
ul. Gidwna: 45,00*1,50+26,00' 2,30+43,00*1,50+3,00°7,50+6,00°6,00+15,00°
1,50+25,00°3,00+25,00°5,00+23,00°2,00+3,50*4,50+9 60°5,00 = 582,05 m2
ul. kgkowa: 21,00*1,50+7,00°2,5 = 49,00 m2
Razem 747,90 m2
747,90 m? 747,900
RAZEM 747,900
7IKNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsieblerny-|m?
d.1.4/0205-02 mi o poj.ly2ki 0.26 m3 Odwdz gruzu uzyskanego z rozbiérki kraweznikow wg
obmiaru: 102,78x0,10 = 10,28 m3
396,50°0,08+351,40°0,06 m? 52,804]
RAZEM ! 52,804
1.6/D.01.02.04.44, Rozebranie obrzedy betonowych
B/KNNR € Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 ¢cm na podsypce piasko- [m
d.1.5/0806-067  |wej:
ul. Mazowiecka 10,00+3,00+25,00*2 = 63,00 m
ul, Giéwna 31,00+71,00+4,00*2+2 50°2+23,00*2+16,00+25,00+17 50+6,00+
4,50°2+15,00+26,00 = 27550 m
ul. takowa 20,00 = 20,00 m
Razem 358,50 m
358,50 m 358,500
RAZEM 368,600
9|KNNR 1 Odwoz gruzu uzyskanego z rozbidrkl obrzezy, wyk. samochodami samowytad. |m?
d.1.5/020101 [Stnaod. 1 km
358,50°0,06*0,20 m? 4,302
! RAZEM 4,302
1.6/D.01.02.04.50. Rozebranie cokolu z kamienia szczepanego
\-—tﬂ.xu%-OLIRozeb:ame muréw z Kamienia o grub. do 30 cm na zaprawie cementowo-wa- |m?
d.1.6/0201-0 ; erenu ul. takowa na diugoéci 44,00 m I i
44,00°0,80'0,40 o . m3 14,080,
RS RAZEM 14,080
KNR 4-04 _|Rosebrarietaw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grub. 30-40 cm na
1




Rozbudowa skrzyzowania ulle w Kuleszach Koscielnych
KSIAZKA PRZEDMIAROW

[ Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ _im. | Poszcz | Razem I
| ; ——49:9681
1

N lind v e— 717,
A [

] f

Rozebranie ogrodzer z pretow stalowych ul. takowa na dlugosci 44,00 m m

|

|
13[KNR 4-04 / Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m ym zatadowaniu i wyta- [m?
d.1.6/110304  |dowaniu samochodern sam [
114,08+13 20 ! m3 27.280
| [ —_ . _|RAZEM ;
14]KNR 404 Zlomu samochodem skrzyniowym 2 zatadunkiem | wyladunkiem ,t |
Mma odl. do 1 km !
{0,50 it . 0,500
| ! I |RAZEM 0,600
15/KNR 231 [Rozebranie studni czerpaine; szt
d.1.6{0816-03
analogia ’
1 szt 1,000
| 1 [ IRAZEM | 1,000
—1.71D.01.02. 04.22. Rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumiczayeh e oy
16|KNNR 6 Rozebranie nawierzchnl z mas mineraino-bitumicznych gr. 4 em mechanicz-_"] m2
d.1.7/0802-04 niewg obmiaru:
ul. Mazowiecka 35,00°6,00 = 210,00 m2
ul. Giéwna 55,00°6,00 = 330,00 m2
ul. takowa 10,00°6,00 = 60,00 m2
Razem 600,00 m2 ]
600,00 m2 600,000
| [ [ [RAZEM | 00,000
1.8/D.01.02.01.12. Karczowanie pni drzew o $rednicy 36 56 cm
17|KNNR 1 Karezowanie pni o €r. 36-45 cm koparka podsigbierna w gruntach kat.lI-iV o Jszi.
d.1.8/0104-13  ‘nommaine] wilgotnosci w ul. Gldwna lok. 0+056,00 str. |. szt . 1 f
]1 521, 1,000
| | 1 [RAZEM | 1,000
1BIKNNR 1 Whwozenie diuzyc ne odleglod¢ do 2km. mp f
d.1.8{0107-01
0,30 mp 0,300
] | RAZEM 0,300
19|KNNR 1 [Wywoéenie galezi na odleglodé do 2km. [mp
d.1.8/0107-03
0,77 mp 0770
| [RAZEM 0,770
20/KNNR 1 IWywnZenie karpiny na odlegtoé¢ do 2km. mp
d.1.8/0107-02
10,28 mp 0,280
| { IRAZEM | 9,280
2.00.00. Roboty ziemne
D.02.01.01.12. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku na od!. do 1 km na odklad _
R 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojiyzki 0.25 m3w Im?
d.2.1|0202-04 gr.kat. lll 2 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. wg obmiau;
- lewoskret z ul. Mazowieckiej plerscien wyspy cenlralnej 16,00°22,00°0,43 =
161,36 m3
- ul. Mazowiecka /40,00"(0,00+2,50)0,5/"0,43 =
21,50 m3 i
- ul. Gibwna /40,00°(0,00+2,50)*0,5/*0,43 +40,00%(0,00+5,00)*0,5/*0,43 = )
64,50 m3
[ul. takowa /11,00°(0,00+6,50)0,5/0,43 = ‘
15,37 m3 |
(13,00+16,00)*2*0,1 1+32,00°3,00°0,43+32"2,0070,80 = | (
51,20 m3 l
Razem (
303,83 m3
303,83 m3 303,930
|RAZEM 303,930

]
22/KNNR 1 |Zasypanie wykop.fund podiuznych, punktowych, rowdw,wykopsw ohiektowych [m?
d.2.1{0210-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. lI-IV

i 303,93 m? i 303,930,




Rozbudowa skrzyzowania ulic w Kuleszach Kofcieinych.
KSIAZKA PRZEDMIAROW

[ Ltp. | Podst | Opis | wyliczenia |_im._ | Poszcz | Razem
] ] IRAZEM |~ 303930

2.2|D.03.02.01.61. Wykonanie komdr przeiotowych i polaczeniowych. Zabezpieczenie studni na sieci telekomunika B
iPrzepusty furowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betcnowe 2 betonu B-20 [m3
0d komore ha sigci telekomunikacyjnej o wym.

X °0,20°2 -
) ] e il | IRAZEM |
24]KNR 202 ’Sciany budynkow wieloKomea.z e giel petnych [ub dzlurawekTa zapr wap.iub [m2 I

]

d.2.2/10114-01 cem.-wap. gr.1ceg., wykonanie éclanek komon potaczeniowej © wym./(2,25+ [
2, 5)x1,25¢(2,00*2.00)x1.25-0,52:9,5& 14RE2 =17 .86 m2 ]
86 — T

17, ;
| e ] [RAZEM

[ 25/KNNR 4 nastudzienne 2elbetowe o &r. 1400 mm

d.2.2/02

|

lacla studzienek telefonicznych

Regulacja pionowa sludzienek dla urzadzen podziemnych przy objetoci beto- Imi [

nu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 )

5 jm? 5,000
I

¢.23{1305-03
[ I

2.4|D.03.02.01.73. Requlacja pionowa zaworéw wodociagowych
27/KNR 231 Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowyeh | gazowych

d.2.4!1408-04
l2

I I
28 Demontaz hydrantu naziemnego na dziaice Nr 43 'zt

d.2.4/kalk. wias-
na

szt 1,000

[RAZEM 1,000

szt

szt , 2,000
|RAZEM 2,000

-

— :
29/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziernne o <1, 80 mm na dzialce Nr 43 kpl
d.2.4{1118.03
1 ikpl 1.000

| ] | RAZEM | 1,000

| ___3/D.04.00.00. Podbudo .
3.1/D.04.01.01.11. Wykonanie koryta wraz Z zageszczeniem i profilowaniem podiota w qruncie kat, I-V1

Reczne plantowanie powierzehnl gruntu rodzimego kat.l-ll. pod podbudowe  |m2

wg obmiaru:

- lewoskret z ul, Mazowiecklej pierdcieri wyspy centrainej 16,00°22,00=

- ul. Mazowiecka '40,00°(0,00+2,50)"0,5 = 60,0 m2

- Ul. Gidwna 40,00°(0,00+2,50)°0,5 +40,00(0,00+5,00)°0.5 = |
150,00 m2

ul. takowa 11,00°(0,00+6,50)*0,6 = 35,75 m2 |
| (13,00+16,00)°2"+32,00°3,00+32°2,00 = 218,00 m2 i
| Razem 303,93 m2

] Fego‘eo lm=t }

d3.1/0601-01

680,900

| . 3.2/D.04.06.01.13, Wykonanie p. budowy 1 chudego betonu B-6 grub. w-wy 20 em e —_ ceiren]
31/KNNR 6 Podbudowy betanowe gr.20 cm pielggnowane piaskiem i wodg wg obmiare:  |m?

d.3.2/010503 |- lewoskret z ul. Mazowieckie] pierscied wyspy centraine] 16,00°22,00 =

352,00 m2

= Ul. Mazowiecka /40,00°(0,0042,50)"0,5 = 50,0 m2

- ul. Giéwna 40,00°(0,00+2,50)*0,5 +40,00"(0,00+5,00)*0,5 =150,00 m2

- parking dla samochodéw osobowych przy ul. takowej

(35,00+30,00)*0,5°2,20 = 71,50 m2

Razem 623,50 m2 j

J 623 50 ]mz

|
623,500|
__IRAZEM | 623600

3.3[D.04.04.02.12. Wykonanie podbudowy z kruszywa Jamanego, w-wa doina grub. 11.16 &m

32/KNNR€  IWarstwa géma podbudowy 2 kruszyw famanych gr. 15 cm wg obmiaru: m?
0.3.3/0113-06 - lewoskrgt z ul. Mazowieckie] piersciar wyspy centralnej 16,00*22,00 = ‘
352,00 m2
- ul. Mazowiecka /40,00°(0,00+2,50)"0,5 = 50,00 m2
- ul. Gléwna 40,00%(0,00+2,50)°0,5 +40,00°(0,00+5,00)°0,5 =
150,00 m2
Razem
552,00 m2
$52,00

m? I 552,000




Rozbudowa skizyzowania ulic w Kuleszach Kndcielnych.

KSIAZKA PRZEDMIAROW
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia |_im. [ Poszcz | Razem
] I ] |RAZEM 562,000
___4]D.05.00.00. Nawierzchnia
4.1]D.05.03.06.11, Wykonanie nawierzchni 2 betonu asfaltoweqo o uziarnieniu 0/14 warstwa wiaiaca gruboscidcm |
33/KNNR 6 I’Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogawych bitumieznych wg m?
obmiaru:

d.4.1 jﬂlOS-OG

lul. Mazowiecka 54,00"6,00-(6,00°3,00)*D,5+25,00°6,50 = 468,00 m2

1
‘ ul. Gidwna 105,00°6,00-#5,00°(3,00+2,00)°0,5+12,50*(5,00+2,00)°0,5 =
f 573,75 m2
| ul. tgkowa 63,50)(6,00*10,00'6‘00’7,00'(4,501»2,00)'0,5+35,00‘5.50 =
i 610,75 m2
J Razem 1649,50
1649,50 m? 1,649,500
| [ | IRAZEM | 1645,600
34/KNNR 6  |Skropienie emulsjg asfaltowq K-65 nawierzchni drogowych w lok, ,'m?
d.4.1/1006-07 ;
|1649,50 ’m’ 1648,500!
| ! RAZEM | 1649,500
35|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfattowych o grubosci 4 im2
d4.1/0308-01 com (warstwa wigzgca) w lok. ]
I ul. Mazowiecka 54.00'5.00-(6.00*3.00)‘0,5+25.00‘6.SD+30,96'2 = 62142 |
- |
ul. Gidwna 105.00'6.00-5.00‘(3,50+2'00)‘0,5+12.50'(5.0042,00)‘0.5#30.96
=634,42 m2
ul, kgkowa 53.00)(6,00*10,00'S.S{H10,00'4,DD+30,96'2-7,00‘(4,00+2,00)‘
0,5+36,00°5,50 = 631,82 m2
Razem 1787,76 m2
1787,76 m2 | 1787760
! I [RAZEM _ | 1787760
36/KNNR €  |Dodatek za transport migszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (..... it ’ !
d.4.1|0308.07 -...km)
177,88 t | 177,880
l I [RAZEM | 177,880
| 4.2/D.05.03.05.25. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnleniu 0/11 w-wa fcieralna grubosci 4 em |
37|KNNR B  |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w iok, m?
d.4.2{1005-06 ul. Mezowiecka S4,00'6,00-(6,DD+3.00)'0,5+25,DD‘6,50+3D,96'2 = 521,42
m2
ul. Gibwna 105,006,00-/5 00°(3,50+2,00)°0,5+1 2,50°(5,00+2,00)*0,5/+30,96
= 634,42 m2
ul. takowa 53.00:4&00”0,00"3,50*10,00'4.00*30,96‘2-?,00'(4,004-2,00}‘
0,5+36,00°5,50 = 631,92 m2
Razem 1787,76 m2
1767,76 m2 1787,760
| RAZEM 1787,760
38{KNNR 6 Skropienie emuisja asfaltowg K-65 nawierzchni drogowych w lok. jw. m? i
d.4.2|1005-07
1787,76 m? 1 787,760
] | RAZEM 1787,760
39/KNNR 8 Nawierzchnie 2 mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4.2(0308-02 cm (warstwa Scieralna) w lok. j.w.
1787.76 m? 1 787,760
| RAZEM | 1787760
J 40{KNNR §  |Dodatek za transport mies2anki mineraino-bitumiczne] - 1 km ponad 5 km (... |1
d.4.210306-07 <ok}
] 177,88 it 177,880/
I 1 RAZEM | 177,880
4.3]D.06.63.01,12. Wykonanie nawierzchni z kostkl kmiennej o wym. 16-17 cm
41[KNNR6  [Nawierzchnle z kostk| rzgdowe] o wysokoécl 17 cm na podsypee cementowo- |mé |
d.4.3/0302-03 piaskowej w lok.
f - pierdciert zewnetrzny wyspy centralnej
(6,28"5,00+6,26"8,50):2°3,50 = 148 37 m2
Wyspy rozdzielajace ruch ’
12,507(5,00+2,00)°0,5+6,00* (5,00*2,00)'0,545.00'(3,00+2,00)‘O,5 =77,25
m2
- parking dla samochodéw osobowych przy ul. £akowe]
(35,00+30,00)*0,5*2,20 = 71,50 m2
Razem 287, 12m2
29712 m? 297,120
[ i |[RAZEM | 287120

- 4.

I
Sj‘D.M.Oo.OOAznakowanie dréq | urzadzenia bezpieczefistwa ruchu




Rozbudowa skrzyzowania ulic w Kuleszach Koscielnych,

KSIAZKA PRZEDMIAROW

I Lp. | Podst | Opls | wyliczenia [ _im. | Poszez | Razem
5.1/D.07.02.01.11. Ustawienie pionowych znakdw drogowych odblaskowych na stupkach 2 rur stalowych
42]KNNR 6 IPionowe znaki drogowe - skupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm wg projektu szt,
d.£.1)0702-01 organizaciji ruchy |
27

’ |

43]KNNR 6
d.5.10702-05
] '

I
6.2D.07.01.01.11. Oznakowanie poziome jezdni materialami _clenkowarstwowymi (farbami) - finie ci
Oznakowanie poziome jezdni farba chiorokauczukows - linle segregacyjnei  |m?
krawedziowe ciggle malowane mechanicznie, obmiar wg projektu organizacji
Jruchu drogowego
8,40

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i mformacyjne o szl
pow. ponad 0.3 m2, obmiar Wg projekiu organizecii ruchu dragowego
27

5.4|D.07.01.01.13 Oznakowanie poziome jezdnl materialami clenkowarstwowymi {farbamij - linie na skrzyzowaniach i
. rzej$ciach . oy S ST,
46]KNNR 6  |Oznakowanie poziome jezdnl farba chlorokauczukow - linie na skrzyzowa-  |m?
d.5.4/0706-06 niach i przejdciach dla pieszych malowane mechanicznie obmiar wg projeldu
organizacjl ruchu dregowego
67,00 |m2 |___s7.000
I [RAZEM 7,000

strzalki i inne s
e symbole |m?

8.5/D.7.01.01.14. Oznakowanie oziome jezdni materialami cienkowarstw 1 go!e ]
47I|KNNR 6  [Oznakowanie poziome jezdni farbg chiorokeuczukows - strzaiki | inn

malowane recznie, obmiar wg projekiu organizacji ruchu drogowego

’ ul. Gtéwna T,SO'S,M,OD‘G,M+10.00'5.00+5.0D‘1,ZD =154,20 m2
parking przy ul. Gtéwne]

| 25,00'2,30 = 57,50 m2
Razem 227,30 m2

! [227.30 jm2

J

! |

52|KNNR 6 [Wykonanie nawierzehni z kostkl brukowe] betonowe] "starobruk” kolorowy gru- [m2 {
d.5.7/0602-03 bosci 8 ém na podsypce cemenlowo-piaskowej z wypelnieniem spoin 1

4,99 im“’
[ 1 | IrRAZEM 4,990
| B rodzenia z kamienia S$zczepanego na fundamencle betonowym L
B  |tawy fundamentowe betonowe prostokgtne o szerokosci do 0.6 m. tawa pod jm’ |
- gdzenie posesji przy ul. tgkowe] wg obmiaru:
A A I_m 14,080
| | T — 1 [RAZEM | 14,080
49/ Whykonanie cokelu z kamienla nego ped ogrodzenie wg ob- |m3
d.5.6/kalk. wias- |miaru:
na
44,00°0,40°0,60 m? 10.560/
] | — o I [RAZEM | 10860
50 |Montaz orodzeni obnego Z prgtéw slalowych. Rodzaj ogrodzenia uzgodhi [ f
d.5.6 kalk, wias- refem poses)i na dzlalce Nr 23/5 [ i
44,00*1,20 m2 ;
I i [RAZEM | “Frmoo
_6.7]D.08.04.01.50. Wiazdy i wyjazdy 2 bram z kostki brukowe| betonowef . . g
S1|KNNR 6 [Warstwa goma podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 em wg obmiaru; m? I T
d57/011306 |- wiazdy
ul. Mazowiecka (4,50+8,60)*1,20 = 15,60 m2

227,300
RAZEM |  237.300

!piaskfem, Obmiar j.w. \ ——
227,30 m 2273
| [ ] IRAZEM | 227300
6/D.08.00,00. Elementy ulic _

6.1/D.08.01.02.11.Ustawienie krawe2nikow kamiennych o wym. 36x20 cm




Rozbudowa skrzyzowaniz ulic w Kuleszach Koscielnych.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

[ Lp. T Podst

I Opis i wyliczenta

’ Poszcz |

Razem

53 KNR 231
d.6.1(0402.04
i

|

(Eawa pod krawgZniki betoncwa z oporem wy obmiaru;

ul. Mazowiecka 54,00413,00+34,00 = 101,00 m

jul. Gtdwna 28,00+24,00+43,00+50,00440,00+5,00 = 180,00 m
|ul. takowa 63,50+20,00 = 83,50 m

Iwyspa centraina 6,28°5,00 = 31 40 m

Razem 405,90 m

'405,50°0,083

3.

mi

o

{ |
|
33,690

T

RAZEM |

33,850

S4/KNR 2-31
d.6.1]0402-03

|

|
|

ul. tgkowa 3500m

wysepkl rozdzielajgee ruch
-6,DO'2*4,0042,00+5.DO‘203,50+2,00+'r2‘50'2+5.DG+2.00 =6550m
|wyspa centraina 6,28°8,50 = 53,36 m

Razem 15388 m

/tswa pod krawezniki betonowa zwykta w lok.

m?

m3

|
™

6,155

l153,68‘0,04

6,185

|
55/KNNR 6
.6.110402-02

|

Razem

|Kraweznikl kamienne wystajace o wymiarach 2035 cm bez faw na podsypce

plaskowe] wg obmiaru:

ul. Mazowiecka 54,00+13,00+34,00 = 101,00 m

ul. Gléwna 28,00+24,00+43,00+50,00+40,00+5,00 = 190,00 m

ul. takowa 63,50+20,00+35,00 = 118,50 m

wyspa centraina 6,28"5,00+6,28'8,50 = 84,78 m

wysepki rozdzielajgcruch

6,00"2+4,00+2,0046,00°243,50+2,00+12,50°2+5,00+2,00 = 65,50 m
550,78 m

|
fRAZEM
|

559,780

|
I

J}559.7s

RAZEM

§68,780

6.2]D.08.02.02.11 Wykenanle chodnikéw z kostki brukowe] betonowe]

—_—

S6/KNNR 6
d.6.2|060202

Chodniki 2 kostk brukowe] betonowej "starobruk” grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowe] z wypelnlenlem spoin plasklem 50% kostia kolorowa
wyg obmiaru:

ul. Mazowlecka 40,00*1,30+14,00"1,80+13,00"1,80+34,00°1 80 = 161 80 -
zjazdy (4,50+8,50)*1,30 = 144,90 m2

ul. Gléwna 25,00"1,30+(10,00+17,00)*1,80+21,00°2,50+25,00"5,00+23,00°
1,80+3,50°5,00 = 317,50 m2

ul. takowa (63,50+20,00)*1,80 = 150,30 m2

Razem 612,70 m2

m?

m2

306,350
RAZEM

306,360

S -

612,70*0.5

S7IKNNR 6
d.6.2/0602-02

Chodnlki z kostil brukowej betonowe] *starobruk” grubodcl 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowe] 2 wypelnieniem spoin plaskiem 50% kostka szara
61270705

m?

m2

306,350
RAZEM

306,350

£8.3|D.08.03.01.1

[
1.Ustawlenie obrzely betonowych o wym. 20x6 cm

SB|KNNR 6
d.6.3/0404-02

peinione plaskiem wg obmiaru:
ul. Mazowiecka 18,00+44,50+5,00+34,00"2 = 95,50 m
ul. Gléwnz 28,00+12,00+15,00+7,00°2+4,50°2+2,0072+23,00+5,00 = 110,00

m
ui. takowa 63,50+20,00 = 83,50 m2
Razem 288,00 m0

Obrzeza betonowe o wymlarach 20x6 cm na podsypce piaskowe), Spoiny wy- [m

289,000

s

288,00

RAZEM

288,000

Montaz tablicy reklamowej przy dr.pow. 20528
{Wymiary: 3,00 m x 6,00 m, calkowita wysokos¢ &,00 m

'Zgudn ie z zalaczonym projektem

szt

1,00




