dr.pow. Nr 2041B Kulesze Koscielne - Sokoly gm. Kulesze Koscielne

Tabela przedmiaru robét

Kod »
Lp pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét Jm. llosé
przedmiaru STWIORB j.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. D.01.00.00. Roboty przygotowawcze
Dziat nr 1.1. D.01.01.01.11. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 5,0920
0111-0100 Trasa drog w terenie réwninnym w lok. trasy
odc. Nr 1 w lok. 0+350,00 - m2+791,50 tj 2,4415 km
odc. Nr 2 w lok. 3+500 - 5+196,00 tj. 1,696 km
odc. Nr 3 w lok. 5+940,00 - 6+895 tj. 0,955 km
Dziat nr 1.2. D.01.02.01.11. Karczowanie drzew o $rednicy10-35 cm
2 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica drzew |52t 18,0000
0101-0200 16-25cm
3 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica drzew | szt 1,0000
0101-0300 26-35cm
4 KNNR 1 Wywozenie dluzyc, karpiny i gatezi. Transport dluzyc na odlegtosé | M-p 3,8400
0107-0100 do 2km
18*0,20+1*0,24
5 KNNR 1 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport karpiny na m-p 1,4300
0107-0200 odlegto$c¢ do 2km
18*0,07+1*0,17
6 KNNR 1 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport gatezi na odlegtos¢ | M-p 3,4800
0107-0300 do 2km
18*0,17+1*0,42
Dziat nr 1.3. D.01.02.01.14 Karczowanie drzew o $rednicy ponad 55 cm
7 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica drzew | 52t 8,0000
0101-0700 76-85cm
obmiar wg wykazu drzew do karczowania
8 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica drzew | Szt 1,0000
0101-0700 76-85cm
obmiar wg wykazu drzew do karczowania
9 KNNR 1 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport karpiny na m-p 9,2400
0107-0200 odlegtos¢ do 2km
8*0,93+1*1,80
10 KNNR 1 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport dluzyc na odlegtosé | M-p 9,5200
0107-0100 do Zkm
8*0,84+2,80




Kod &
Lp pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. llos¢
przedmiaru STWiORB j-m.
1 2 3 4 5 6
11 KNNR 1 Wywozenie dluzyc, karpiny i gatezi. Transport gatezi na odlegiosé | M-P 24,9400
0107-0300 do 2km
8*2,68+1*3,50
Dziat nr 1.4. D.01.02.01.12 Karczowanie pni (karp) drzew o $rednicy 36-55 cm
12 KNNR 1 Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o normalnej szt 15,0000
0104-1200 wilgotnosci. Srednica pni26-35cm, grunt kat. II-1V
obmiar wg wykazu drzew do karczowania
13 KNNR 1 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym na odl. do 2 km. szt 15,0000
0108-0300 Srednica pni 26-35¢cm
Dzial nr 1.5. D.01.02.01.13 Karczowanie pni (karp) o $rednicy ponad 55 cm
14 KNNR 1 Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normainej szt 8,0000
0104-1700 wilgotnosci. Srednica pni76-100cm, grunt kat. [lI-1V
15 KNNR 1 Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej szt 7,0000
0104-1800 wilgotnosci. Srednica pni101-130cm, grunt kat. l11-IV
16 KNNR 1 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej szt 18,0000
0104-1800 wilgotnosci. Srednica pni150cm, grunt kat. I1l-IV
17 KNNR 1 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym na odl. do 2 km. szt 8,0000
0108-0800 Srednica pni 76-100cm
18 KNNR 1 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym na odl. do 2 km. szt 7,0000
0108-0900 Srednica pni 101-130cm
19 KNNR 1 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnymna odl. do 2 km. szt 18,0000
0108-0900 Srednica pni 150 cm
Dziat nr 1.6. D.01.02.04.22. Rozbiérki nawierzchni drogowych - rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych
T20 KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubosci do 5cm, wlok. | M2 25940,0000
0102-0100 odc. Nr 1 w lok. 0+350,00-2+791,50 tj. 2,4415x5,00=12207,50m2
odc. Nr 2 w lok. 3+500,00 - 5+196,00 tj. 1,696,00 tj.
1,696x5,00=8480,00m2
ode. Nr 3 w lok. 5+940,00-6+895,00 tj. 955x5,50=5252,50
Razem 2814275 m2
21 KNNR 6 Naprawy drog gruntowych - profilowanie rowniarkg samojezdng | M2 25940,0000
1301-0100 100 KM rumoszu uzyskanego z rozbiérki nawierzchni bitumicznej
wojw.
22 KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczenie pospotki walcem m2 25940,0000
1301-0200 ogumionym w lok. j.w.
Dziat nr 1.7. D.01.02.04.28 Rozebranie nawierzchni poboczy utwardzonych ptytami JOMB
23 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych JOMB m2 87,2000
0811-0200 grubosci 15cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Plyty do
ponownego wbudowania wg obmiaru
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Kod -
Lp pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. |!°5°
przedmiaru STWiORB j-m.
1 2 3 4 5 6
5+093,00 - 5+112,00 str.l. tj. 19,00x0,80=15,20 m2
5+102,00 - 5+192,00 str.p. tj. 90,00x0,80=72,00 m2
Razem 87,20 m2
Dziat nr 1.8. D.01.02.04.81 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
24 KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakow. szt 11,0000
0808-0800
-
25 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Zdjecie znakéw lub drogowskazow szt 11,0000
0702-0800
Dziat nr 1.8. D.01.02.04.71 Rozebranie przepustéw z rur betonowycho $rednicy 40 cm
26 KNR 2-31 Rozebranie przepustow z rur betonowych o érednicy 40cm, m 40,0000
0816-0100 obmiar wg wykazu zjazdow
27 KNR 4-04 Wywéz gruzu uzyskanego z rozbiorki przepustow wyk. m3 3,3910
1103-0400 samochodami samowytadowczymi 5 t
40,00"6,28*0,225*0,06
Dziat nr 1.10. D.01.02.04.71 Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 80 cm
28 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 80cm w lok. [M 20,0000
0816-0300 4+090,50 -9,00m
zjazd w km 7+503,00 str.p - 11,00 m
29 KNR 4-04 Wywoz gruzu uzyskanego z przepustéw rurowych wyk. m3 5,6520
1103-0400 samochodami samowylad. 5 t.
20,00"6,280,450,10
|
Dziat nr 1.11. D.01.02.04.71 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 100 cm !
30 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 100cm w lok. | M 7,0000
0816-0300 4+501,50 -10,00 m
31 KNR 2-31 Rozebranie $cianek czotowych przepustow rurowych z betonuw | M3 3,6000
0816-0400 lok. 4+501,50
4,00*1,50*0,30*2=3,60 m3
32 KNR 4-04 Wywoz gruzu uzyskanego z przepustéw rurowych wyk. m3 6,0180
1103-0400 samochodami samowyt. do 5t
7,00%6,28*0,550,10+3,60
Dziat nr 2. D.02.00.00. Roboty ziemne
Dziaf nr 2.1. D.02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonanie mechaniczne w gr. kat I-V
33 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb. do 3,0 m wykonywane koparkami | M3 1568,2400
0209-0400 przedsigbiernymi na odkiad. Koparkg o poj.tyzki do 0,25m3 w
gruncie kat. lll-1V, obmiar wg t.r.z.
34 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, |m3 1568,2400
0214-0200 rowow, wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczaniem
mechanicznym. Grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
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Kod

Lp pozycji Nurmsr Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét Jom. llosé
przedmiaru STWIiORB jm.
1 2 3 4 5 6
30cm, grunt kat. Ill-IV
Dziat nr 2.2, D.02.01.01.12 Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na odktad i
whudowaniem w nasyp
35 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, z m3 440,1700
0201-0400 transportem urobku samochodamisamowytadowczymi na
odlegios¢ do 1km. Koparka o pojemnosci lyzki 0,25m3 w gruncie
kat. Ill obmiar wg t.r.z.
36 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, | m3 440,1700
0214-0200 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczaniem

mechanicznym. Grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. llI-IV

Dziat nr 2.3. D.02.03.01.13 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. |-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu

na odl. 2-5 km
37 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 997,4700
0202-0400 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie
kat.!ll odmiar wg t.r.z.
38 KNNR 1 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu m3 997,4700
0208-0102 ponad 1km, samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej gruntu kat. |-IV
39 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, |mM3 997,4700
0214-0200 rowdw, wykopoéw obiektowych spycharkami z zageszczaniem
mechanicznym. Grubo$¢ zagegszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. llI-1V
|
Dziat nr 2.4. D.03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego :
|
Dziat nr 2.4.1. D.03.01.01.12 Utozenie przepustéw pod korona drogi, rury o srednicy 80 cm ’
40 KNNR 6 tawy fundamentowe betonowe pod przepusty w lok. 4+090,50 m3 2,2400
0605-0200 8,60x1,04x0,25=2,236 m3 ‘
41 KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory stupowe i t 0,1740
0207-0600 przyczotki. srednica pretéw 10-14 mm wg wykazu stali na 2
$cianki przepustu w lok.
42 KNR 2-33 Montaz zbrojenia. Podpory stupowe i przyczolki. $rednica pretow |t 0,1740
0208-0601 10-14 mm -bez deskowania
43 KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - cianki czotowe przepustow w lok. m2 31,8700
0203-0200 4+090,50
4,20x0,80x0,80x2+4,0x1,32x(0,60+0,40x2)x2=31,87 m2 |
44 KNR 2-33 Betonowanie za pomoca zurawia. Konstrukcje zbrojone - m3 9,81 00i‘
0209-0400 podpory,sciany oporowe i mury pachwinowe 4+090,50 |
[4,20x0,80x0,80+4,00x1,32x(0,60+0,40)x0,5]x2-0,52x0,52x3,1 4x(0
,60+0,40)x2=9,81m3




Kod 2
Lp pozycji N“’T'er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. llos¢
przedmiaru STWIORB Jm.
1 2 3 4 5 6
45 KNR 2-33 Czesci przelotowe pref.przepustéw drogowych rurowych m 21,0000
0601-0200 jednootworowych. Czes¢ przel.przepustu z rur o $red.80 cm.
w lok. 4+090,50 - 10,00 m
zjazd w km 7+503,00 - 11,00 m
46 KNNR 1 Raboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z m3 73,5000
0202-0300 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosc do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie
kat.|-llzasypanie rur przepustow wg obmiaru
21,00x0,70x2,50x2=73,50
47 KNNR 1 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu m3 73,8000
0208-0102 ponad 1km, samochodami samowytadowczymi po drogach go
nawierzchni utwardzonej, gruntu kat. I-IV
48 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, |m3 73,5000
0214-0102 rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczaniem
mechanicznym. Grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. [-II
49 KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca. Z kamienia narzutowego. Wymiary m2 20,0000
0205-0100 brukowca 16-20 cm. Wykonanie $cianek czotowych przy
przepuscie w km 7+503,00
5,00*1,20*2+5,00*0,80*2
Dziat nr 2.4.2. D.03.01.01.13 Ulozenie przepustow pod korong drogi, rury o srednicy 100 cm
50 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementytawy fundamentowe m3 4,9700
0605-0200 betonowe pod przepust w lok. 4+501,50
11,10x1,28x0,35=4,97
1
51 KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory stupowe i t 0,2280
0207-0600 przyczolki. srednica pretow 10-14 mm wg wykazu stali na 2
Scianki przepustu w lok. 4+501,50
0,228 t
52 KNR 2-33 Montaz zbrojenia. Podpory stupowe i przyczolki. $rednica pretow |1 0,2280
0208-0601 10-14 mm
0,228
53 KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - §cianki czotowe przepustu w m2 43,7400
0203-0200 lok.4+501,50
[4,90x0,80x0,80x2+4,70x1,50x2+1,50x(0,60+0,40%2)]x2=43,74m2
54 KNR 2-33 Betonowanie za pomocg zurawia. Konstrukcje zbrojone - m3 12,0400
0209-0400 podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe w lok. 4+501,50
4,90x0,80x0,80+4,70x1,50x(0,60+0,40)x0,50x2-0,64x0,64x3,14x(0
,60+0,40)x2=12,04m3
55 KNR 2-33 Czesci przelotowe pref przepustéw drogowych rurowych m 12,5000
0601-0300 jednootworowych. Czes¢ przel.przepustu z rur o $red.100cm. w

lok.
4+501,50 -12,50m




Kod -
Lp pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot Jm. llosé
przedmiaru STWIORB jm.
1 2 3 4 5 6
56 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z m3 62,5000
0202-0300 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnoéci tyzki 0,25m3 w gruncie
kat.I-ll zasypywanie rur na przepuscie wg obmiaru
12,50x1,00x2,50x2=62,50m3
57 KNNR 1 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu m3 62,5000
0208-0102 ponad 1km, samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej,grunt kat. I-IV
62,50m3
58 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, | m3 62,5000
0214-0102 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczaniem
mechanicznym, grubos$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. ||
62,50 m3

' Dziat nr 3. D.04.00.00.Podbudowy

|

' Dziat nr 3.1. D.04.08.05.1 Wyréwnanie podbudowy kruszywem naturalnym tamanym stabilizowanym mechanicznie ’
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59 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Il1. m2 3594,7300
0501-0100 Plantowanie koryta wykonanego podczas robot ziemnych wg
obmiaru
0+350,00 - 2+791,50 tj. 2441,50x0,40x2=1953,20 m2
3+500,00 - 5+196,00 tj. 1696,00x0,40x2=1356,80 m2
poszerzenia na tukach
W-1 30,00x(0,00+1,60)x0,50x2x2+81,68x0,80=171,39m2
W-4  30,00x(0,00+0,80)xz0,5x2x2+81,68x0,80=113,34m2
Razem 3594,73 m2
60 KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem m3 5308,7200
1301-0300 kruszywem tamanym 0/31,50 obmiar wg tabeli wyréwnan
kruszywem.
5308,72 m3
61 KNNR 6 Naprawy drog gruntowych - profilowanie rowniarkg samojezdng | M2 29821,2300
1301-0100 100 KM w lok.
0+350,00 - 2+791,50 tj. 2441,50x5,80=14160,70m2
3+500,00 - 5+196,00 tj. 1696,00x5,80=9836,80m2
5+590,00 - 6+895,00 tj. 955,00x5,80=5539,00m2
+poszerzenia na fukach, razem 29821,23m?2
62 KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczenie obmiar j.w. m2 29821,2300
1301-0200
Dziat nr 4. D.05.00.00. Nawierzchnie
Dziat nr 4.1. D.05.03.05.11 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wigzaca, gr.
w-wy 4 cm
63 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 28858,5800
0308-0100 wigzgca). Asfaltowych - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
KR-2 AC-11W50/70 wg PN-EN 13108-1 (warstwa wigzaca) w lok
odc. Nr 1 wc lok. 0+350,00 - 2+791,50 tj. 2,4415x5,62=13721,23




Kod

Lp pozyciji Nur}'ler Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. lgoéé
przedmiaru STWIORB j.m.
1 2 3 4 5 6
m2
odc. Nr 2 w lok. 3+500,00 - 5+19€,00 tj. 1,696x5,62=9531, 52m2
odc. Nr 3 w lok. 5+940,00 - 6+895,00 tj. 955,00x5,62=5367,10m2
+ poszerzenia na tukach, razem 28858,58 m2
64 KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km t 2871,4300
0308-0700 ponaAd 3 Koy (o km)
287143t

Dziat nr 4.2. D.05.03.05.25 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa $cieralna, gr.

w-wy 4 cm
65 KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych m2 28858,5800
1005-0600 bitumicznych w lok.jak poz. 63
66 KNNR 6 Skropienie nawierzchni emulsjg K-65 nawierzchni drogowychw | M2 28858,5800
1005-0700 lok. j.w.
67 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o | M2 28247,4800
0309-0200 grubosci 4 cm KR-2 AC-11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1 (warstwa
Scieralna) w lok.
odc. Nr 1 w lok. 0+350,00 - 2+791,50 {j.
2,4415x5,50=13428,25m2
odc. Nr 2 w lok. 3+500,00 - 5+196,00 tj. 1,696x5,50=9328,00m2
odc. Nr 3 w lok. 5+940,00 - 6+895,00 tj. 955,00x5,50=5252,50m2
+ poszerzenia na fukach, razem 28247,48 m2
—
68 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa t 2708,9300
0309-0700 $cieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km,
samochod samowyladowczy do 5 t
Dziat nr 5. D.06.00.00. Roboty wykoriczeniowe
Dziat nr 5.1. D.06.01.01.11 Umocnienie skarp rowow i $ciekow
69 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w m2 3643,0000
0503-0500 gruncie kat. I-lll, obmiar wg tabeli plantowania skarp
3643,00 m2
70 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow m2 7288,0000
0503-0100 wykonywanych recznie w gruncie kat. I-1ll, obmiar wg tabeli
plantowania skarp
7288,00 m2

Dziat nr 5.2. D.06.02.01.11 Ulozenie przepustéw rurowych PHED Pecor-Optima o $rednicy 40 cm pod zjazdami

|

71 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementytawy fundamentowe m3 51,3500
0605-0100 zwirowe grubosci 10 cm,
obmiar wg wykazu zjazdéw 51,35 m3
72 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementyrury PHED m 513,5000
0605-0600 Pecor-Optima o srednicy 40 cm

obmiar wg wykazu zjazdow  513,50m




Kod

obmiar j.w.

Lp pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. '!Oéé
przedmiaru STWIORB j.m.
1 2 3 4 5 6
73 Montaz 134,0000
gotowych
$cianek
betonowych
na wlotac
Dziat nr 5.3. D.06.01.01.60 Umocnienie skarp przy przepuscie elementami prefabrykowanymi
74 KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu Krata. Krata m2 58,8000
0407-0100 mata - wymiary elementow 90 x 60 x10 cm, skarpy przy
przepuscie w km 2+487,00 cm wg obmiaru
(7,00x2,00+7,00x1,60+7,00x0,60)x2=58,80 m2
Dziat nr 5.4. Umocnienie poboczy ptytami JOMB na betonie
=
75 KNNR 6 Podbudowy betonowe. Pielegnacja podbudowy piaskiem i woda. | M2 87,2000
0109-0100 Grubosc¢ po zageszczeniu 10 cm w lok
5+093,00-5+112,00 str. |. tj. 19,00x0,80=15,20 m2
5+102,00-5+192,00 str. p. tj. 90,00x0,80=72,00 m2
razem 87,20 m2
76 KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt betenowych JOMB o grubosci 15¢cm, m2 87,2000
0309-0200 wypetnienie spoin piaskiem (plyty z odzysku poz. 23)

Dziat nr 6. D.07.00.00. Oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Dziat nr 6.1. D.07.02.01.11 Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur stalowych

przepust w km 2+487,00 str. | ip 2*1,00*2=4,00 m
przepust w km 4+090,50 str.l i p 2*1,00*2=4,00 m
przepust w km 5+196,00 str. 1i p 2*1,00*2=4,00 m
przepust w km 6+860,00 str. | i p 2*1,00*2=4,00 m

Razem 20,00 m

77 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 50 mm wg szt 15,0000
0702-0100 projektu organizacji ruchu
78 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 15,0000
0702-0500 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2, obmiar wg projektu organizagji
ruchu
Dziat nr 6.2. D.07.05.02.2 Remont barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych
79 KNNR 6 Bariery ochronne stalowe. Bariery jednostronne - masa 1m barier |M 232,0000
0703-0100 24.0 kg w lok.
przepust w km 2+487,00 str. | i p 2*24,00=48,00 m
przepust w km 4+090,50 str. | i p 2*24,00=48,00 m
przepust w km 4+501,50 str. | i p 2*24,00=48,00 m
przepust w km 5+196,00 str. | i p 2*20,00=40,00 m
przepust w km 6+860,00 sir.l i p 2*24,00=48,00 m
razem 232,00 m
80 KNNR 6 Bariery ochronne stalowe. Zakonczenia barier jednostronne - m 20,0000
0703-0500 masa 1m barier 24.0 kg




Kod N B [
Lp pozycji et Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot Jm. I!osc
przedmiaru STWiORB j.m.
1 2 3 & 5 6
Dziat nr 7. D.10.00.00. Inne roboty
Dziat nr 7.1. D.10.07.01.1 Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z kruszywa
81 KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe. Rozscielenie kruszywa recznie. Warstwa | M2 1732,0000
0202-0100 jezdni dolna grubosci 10 cm
obmiar wg wykazu zjazdow - 1732,00 m2
Dziat nr 7.2. D.10.07.01.2 Wykonanie zjazdéw na drogi boczne z nawierzchnia utwardzong z betonu asfaltowego
82 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubosci 20 m2 369,8100
0112-0100 cm
obmiar wg wykazu zjazdéw 369,81 m2
83 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych (warstwa m2 465,7500
0308-0100 wigzgca). Grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.KR-2
AC-11W50/70 wg PN-EN 13108-1
obmiar wg wykazy zjazdow 465,75 m2
84 KNNR 6 Dodatek zatransport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km t 46,3400
0308-0701 ponad 5km (........... km)
85 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 465,7500
0309-0200 $cieralna). Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm. KR-2
AC-11-S 50/70 wg PN-EN 13108-1
wg wykazu zjazdow 465,75 m2
86 KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km t 44,6900
0309-0700 ponad 5 km (....... km)




