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szer. zmienna min. 3,00 m - max. 4,50 m

PRZEKRÓJ NORMALNY 

od km 0+400,00 do km 0+640,00 str. prawa

- proj. krawężnik bet. oporowy 12x30 cm

SZCZEGÓLY KONSTRUKCYJNE

1%

- proj.  krawężnik bet. najazdowy 15x22cm

Inwestor

Nazwa rysunku

Data opracowania:
12/05/2017 r.

Branża

Powiat Wysokomazowiecki
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15A

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Faza: P.B. Skala:   1:50 Nr rys. 3

PNOL  Sp. z.o.o. w Łomży
18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01
tel. 086-219 93 37, KRS:0000571572: NIP: 718-214-23-81;
REGON: 362262018; e-mail: pnol.lomza@wp.pl

Nazwa i adres 
inwestycji

mgr inż. Adam Łazarski UAN 7342-38/92

inż. Adrian BajnoOpracował:

Drogowa:
autor:

PRZEKROJE NORMALNE

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059B
Sokoły - Krzyżewo w lok. 0+400 - 0+640 - zmiana
z zatok postojowych str. prawa na chodnik 
z możliwością parkowania równoległego

 - rysunek zamienny, km 0+400 - 0+640 

SKALA 1:50

SKALA 1:25

UWAGA:

1%

- lokalizacja krawężnika bet. oporowego zgodnie z rys. nr 2

1%

- krawężnik bet. najazdowy na zjazdach wyniesiony 4 cm


