Kraweznik bet. najazdowy 15x22cm

0,00

PRZEKROJ NORMALNY

SKALA 1:50
od km 0+400,00 do km 0+640,00 str. prawa

_ szer. zmienna min. 3,00 m - max. 4,50 m )
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Kraweznik bet. oporowy 12x30 cm

Podsypka cem.—piask.— 3 cm

Podsypka cem.—piask. —5cm

tawa bet. z oporem C 12/15

Kostka bet. wibropras. gr. 8 cm

tawa bet. z oporem C 12/15

Podsypka cem.—piaskowa — 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3;
0-31,9mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:25

- proj. kraweznik bet. najazdowy 15x22cm
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Kraweznik bet. najazd.15x22cm
Podsypka cem.—piask. —5cm
tawa bet. z oporem C 12/15
Kostka bet. wibropras. gr. 8cm
Podsypka cem.—piaskowa — 5 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3;
0-31,9mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
UWAGA:
- lokalizacja kraweznika bet. oporowego zgodnie z rys. nr 2

- kraweznik bet. najazdowy na zjazdach wyniesiony 4 cm

- proj. kraweznik bet. oporowy 12x30 cm
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|Kraweznik bet. oporowy 17x30 cm
Podsypka cem.—piask.— 3 cm

tawa bet. z oporem C 12/15
Kostka bet. wibropras. gr. 8cm

PNOL Sp. z.0.0. w omzy

Nazwa i adres
inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 20598

Sokoty - Krzyzewo w lok. 0+400 - 0+640 - zmiana
z zatok postojowych str. prawa na chodnik

z mozliwoscig parkowania réwnolegtego

Podsypka cem.—piaskowa — 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3;

0-31,5mm wg. PN-EN-13785 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Inwestor

Powiat Wysokomazowiecki
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15A

Nazwa rysunku

PRZEKROJE NORMALNE

- rysunek zamienny, km 0+400 - 0+640

Data opracowania:
12/05/2017 r.

Faza: P.B. Skala: 1:50 Nrrys. 3

Branza

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Drogowa:
autor:

mgr inz. Adam tazarski

UAN 7342-38/92

Opracowat:

inz. Adrian Bajno




