DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA OBIEKTU MOSTOWEGO

Obiekt mostowy (o dtugosci ustroju nosnego do 10 m): most Pszczélezyn
Nrewid. 01015541 w km 11+539 drogi powiatowej Nr 2060B Plonka Koscielna — Jenki -
Pszczotczyn — dr. woj. 671, na terenie gminy Sokoty/Kobylin Borzymy w woj. podlaskim.

L STAN ISTNIEJACY
1  Stan istniejacego ciagu drogowego

1.1  Istniejacy ciag drogi w obrebie mostu stanowi przekrdj szlakowy — poza terenem
zabudowanym, przebiega w terenie ptaskim i jest zaliczona do klasy technicznej ,,1.”

1.2 Przekrdj poprzeczny i normalny

1.2.1. Szerokos¢ elementow korpusu drogi:

a) korony (pasa terenu przeznaczonego dla ruchu) - 8,0m
b) jezdni (nawierzchni) - 50m
¢) poboczy (str. LEWA i PRAWA) - 1,50 m

1.2.2. Rodzaj, konstrukcja i stan: nawierzchni, chodnikow i1 poboczy

a) nawierzchnia bitumiczna o grub. do 10,0 cm,
b) pobocza gruntowe.

2. Charakterystyka istniejacego obiektu mostowego

2.1.  Istniejacy obiekt stanowi most w m. Pszczotezyn przez rzeke Kurowke.

2.2.  Rok budowy - 1967(brak dokumentacji technicznej — istnieje opis techniczny).
2.3.  Wymiary i konstrukcja obiektu

2.3.1. Podstawowe wymiary:

a) dhugosé - 6,60 m,
b) liczba i rozpigtosc przgset — jednoprzestowy 1 x 6,00 m,
c) Swiattlo - 5,70 m,
d) szeroko$¢: -jezdni - 5,00 m,
- poboczy — 2x 1,00 m,
e) kat skrzyZowania z przeszkodg - 90 °.

2.3.2. Konstrukcja obiektu

a) ustroju niosgcego - plyta zelbetowa

b) rodzaj i konstrukcja podpér - przyczotki betonowe pelnoscienne na palach zelbetowych
wbijanych,

c) skrzydelka — betonowe, rownolegte do osi drogi,

d) posadowienie — bezposrednie,

e) odwodnienie — powierzchniowe,

f) inne dane - porgcze: stupki betonowe oraz przeciagi z rur stalowych & 30mm,

g) stan techniczny elementéw konstrukcji — nie zagraza bezpieczenstwu ruchu.

2.4.  Nosnosc obiektow 150 kN obcigzenie odpowiada obecnej klasie obcigzenia —,,E”.



2.5. Urzadzenia obce : brak.

II. PROPONOWANE DANE DO PROJEKTOWANIA

1. Charakter (rodzaj) robot - przebudowa
2. Lokalizacja robdt (obiektu) — w istniejacym miejscu,
3. Propozycje klasy obcigzenia, rodzaju konstrukcji przekroju poprzecznego obiektu
3.1. Klasa obcigzenia -,,B” — 40 ton,
3.2. Kat skrzyzowania z przeszkoda - 90 °,
3.3. Rodzaj konstrukcji

a) ustroju niosacego — do uzgodnienia

b) skrzydelek - w zaleznosci od potrzeb,

¢) podpdr - do uzgodnienia,

d) posadowienia - w zaleznosci od potrzeb,

e) odwodnienie w zaleznosci od potrzeb,

f) inne dane - w zaleznosci od potrzeb,
3.4. Przekrdj poprzeczny:

a) typ przekroju - z chodnikami,
b) szerokosc:
- jezdni — 7,00 m,
- chodnik prawostronny > 1,75 m,
- belka podporgczowa — min 0,50 m,
- kraweznikéw — kamienne 20 x30 c¢m,

4. Badania geologiczne - brak.
5. Propozycje opracowania dokumentacji zgodnie z Wytycznymi Projektowania

Drogowych Obiektow Mostowych .
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