DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI

Droga powiatowa Nr 2060B na odc. Jenki — Pszczotczyn —dr. woj. Nr 671, na terenie gminy Sokoty
w lok. 5+000 — 11+537, dtug. 6,537 km i gminy Kobylin Borzymy w lok. 11+537 — 12+118 1
134690 — 14+885, dtug. 1,776 km, woj. podlaskie.

L. STAN ISTNIEJACY
1 Charakterystyka, przebieg, dlugo$¢ istniejacego ciggu drogowego, uksztaltowanie terenu

1.1 Istniejacy ciagg drogi stanowi przekroj szlakowy, przebiega w terenie ptaskim i jest zaliczona
do klasy technicznej ,,L.”, kategoria ruchu KR2.

1.2 Poczatek i1 koniec trasy: poczatek w km 5+000 przyjgto na granicy powiatu bialostockiego i
wysokomazowieckiego (poczatek wsi Jenki), koniec zas w lok. 14+885 na skrzyzowaniu z
droga wojewodzka nr 671 z wylaczeniem wsi Pszczotezyn w lok. 12+118 — 13+690 na diug.
2,153 km.

1.3. Trasa drogi (pas terenu) przebiega przez:
1.3.1. ki, pola uprawne i las

1.3.2. zabudoweg: wie$ Jenki

2. Przekroj poprzeczny i normalny
2.1.  Szerokos¢ elementdéw korpusu drogi:

a) jezdni (nawierzchni) :
: istniejgca
w lok.: 5+000 — 11+537 — istniejaca — 5,0 m,
w lok.: 13+690 — 14+885 — istniejgca — 5,0 m,
: projektowana — przez wsie Jenki — 6,0 m,
— poza terenem zabudowanym — 6,0 m.

b) poboczy: istniejace 1,50 —2,50 m, projektowane —2 x 1,0 — 1,50 m,
2.2. Rodzaj, konstrukcja i stan: nawierzchni, chodnikéw i poboczy

a) Nawierzchnia
: istniejgca - bitumiczna grub. do 5.0 cm,
: projektowana — bitumiczna zgodnie z WTJPODP1 IU

b) pobocze
. istniejace — gruntowe,
: projektowane — gruntowe, czgsciowo umocnione ptytami betonowymi azurowymi typu
EKO szer. 1,0 m (dot. wsi Jenki),

¢) zatoki autobusowe
: istniejgca — brak,
: projektowana — bitumiczne z rampami do wsiadania/wysiadania w m. Jenki i Waniewo.

¢) nawierzchnia na zjazdach na drogi gminne i dojazdowe — bitumiczna.

2.3.  Odwodnienie
a) rowy drogowe
: istniejgce — zanieczyszczone, CZgSClIOWo zasypane,



b)
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: projektowane — do oczyszczenia / odtworzenia, plantowanie skarp i dna wykopow oraz
nasypow nalezy ujac¢ na catosci, a nie tylko tam gdzie wystepuja tego
rodzaju prace,

inne urzadzenia odwadniajace

: istniejgce — przepusty pod zjazdami — do przebudowy/budowy,

: projektowane — przebudowa przepustdw na rury betonowe, przy przepustach pod
zjazdami $cianki czotowe betonowe na fundamencie. Oddzielne wjazdy na poszczegolne
dziatki, uwzgledniajagc wymogi dla maszyn rolniczych.

Zielen w otoczeniu drogi (pasa terenu) - drzewa do wycinki.
Skrzyzowania

Na trasie wystepujg skrzyzowania z drogami publicznymi : wojewodzkimi (nr 671),
powiatowymi (nr 2059B), gminnymi oraz dojazdowymi do poél i lasow.

Obiekty mostowe
Na trasie znajdujg si¢ nastepujgce obiekty:

Mosty:
- k/m Jefiki w lok. 6+853. Most zelbetowy plytowy, swobodnie podparty dtug. 5,70 m — do
przebudowy ze wzgledu na no$nos¢ 15 ton,

- k/m Pszczotezyn w lok. 11+539. Most zelbetowy plytowy, swobodnie podparty di. 6,60 m—
do przebudowy ze wzgledu na nosnos¢ 15 ton,

Przepusty pod korong drogi w lok.: 5+246 ¢ 60 dt. 10,0 m, 7+545 ¢ 90 dt. 8,30 m, 7+560
o 80 di. 10,0m, 9+059 ¢ 60 di. 10,50 m, 11+114 2 x @ 100 dt. 8,0 m, 14+386 o 80 dt.
14,0 m, - do przebudowy.

Inne : brak danych.

Urzadzenia towarzyszace

- sie¢ wodociggowa, instalacja teletechniczna, o§wietlenie uliczne.
Warunki gruntowo — wodne: do zbadania

Inne dane majace wplywa na projektowana droge — brak danych.
Ruch drogowy — nie badano.

Mapy do celow projektowych — nalezy opracowa¢ w skali 1:500 w terenie zabudowanym i
1:1000 poza terenem zabudowanym.

Stan prawny: nalezy uregulowacé i przeja¢ grunty z art.73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika
1998r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracj¢ publiczng (Dz.U. 1998 nr
133 poz. 872 z pdz. zmianami)/ tam gdzie zachodzi potrzeba ZRIDem. Podzialy dziatek
tacznie ok. 132 szt.
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