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Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie Markowo Walka
w km 12+965 (km roboczy 0+000) — 17+232,28 (km rotwy 4+267,28) -
odcinek diugasci 4267,28 m w obgbie Krasowo Wielkie i Markowo Walka,
gm. Nowe Piekuty, pow. wysokomazowiecki, woj. podl&ee

Dziatki Nr:
* obreb Krasowo Wielkie:
- dziatki istniepcego pasa drogowego: nr ewid. 360 (droga powiat®®88) 386, 364, 385, 373 (drogi gminne),

- dzialki pasa drogowego wydzielone w trybie a&.ustawy z dn. 13 gdziernika 1998r. przepisy
wprowadzajce ustawy reformafe administragj publiczry (Dz.U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 zzpam.): nr
ewid. 184/3, 363/3, 185/1, 363/5, 291/5, 294/1,/29896/1, 297/1, 298/1, 299/1, 300/1, 301/1, 303(R/5,
327/6, 327/8, 327/10, 397/1, 394/1, 393/1, 3282B/38, 329/11, 329/13, 350/1, 351/1, 379/1, 35282/3,
357/1, 358/1, 361/1, 392/1, 262/1, 263/1, 264/5/26266/1, 268/1, 269/1, 270/3, 272/1, 283/1, 28285/1,
286/1, 287/1, 288/1, 289/1, 290/3, 290/5,

- dziatki do przegjcia pod pas drogowy w trybie ustawy z dn. 10 kwa&f003r. 0 szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresi@gmublicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 zpam.) - nr
ewid. 267/1, 281/1, 282/1, 332/1, 291/7, 333/3,/32930/1, 331/1, 333/5,

*  obreb Markowo Woélka:
- dzialki istniepcego pasa drogowego: nr ewid. 320 (droga powiatowa)

- dzialki pasa drogowego wydzielone w trybie a&.ustawy z dn. 13 fdziernika 1998r. przepisy
wprowadzajce ustawy reformage administragj publiczry (Dz.U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 zp@m.): nr
ewid. 26/1, 39/1, 43/1, 16/1, 17/1, 18/1, 20/1

Obiekt: droga powiatowa nr 2064B
Adres: Krasowo Wielkie — Markowo Wolka, Gmina Nowe Pigkipowiat
Wysokomazowiecki

Kategoria obiektu: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Inwestor: Zarzd Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8
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. OPIS TECHNICZNY
do
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

zadania inwestycyjnego:

rozbudowa drogi powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie - Markowo Wdélka w km 12+965 (km
roboczy 0+000) — 17+232,28 (km roboczy 4+267,28) - odcinek diugosci 4267,28 m w
obrebie Krasowo Wielkie i Markowo Wdlka, gm. Nowe Piekuty, pow. wysokomazowiecki,
woj. podlaskie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

¢ Umowa z Zarzadem Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,
z 2003 r.);
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004 r.);
¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 1999 r. z p6z. zmianami);
¢ Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 r.;
z pézn. zm.);
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389,
z 2004 r.);
+ ,Dokumentacja badan podioza gruntowego i opinii geotechnicznej dla potrzeb projektu
modernizacji drogi powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie — Markowo Wdélka”
opracowanej przez ,AV” Zaklad Robo6t Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych w
tomzy.
Uzgodnienia techniczne z Inwestorem;
Wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji;
Obowigzujgce normy i przepisy;
Wizje lokalne w terenie.

* & o o

2. INWESTOR

Inwestorem jest Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem z siedziba: 18-
200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja stanowi element skladowy dokumentacji budowlano-wykonawczej
zadania inwestycyjnego: ,rozbudowa drogi powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie - Markowo
Woélka w km 12+965 (km roboczy 0+000) — 17+232,28 (km roboczy 4+267,28) - odcinek
dtugosci 4267,28 m w obrebie Krasowo Wielkie i Markowo Wélka, gm. Nowe Piekuty, pow.
wysokomazowiecki, woj. podlaskie”

Zakresem niniejszego projektu objeto rozwigzania techniczne branzy drogowej rozbudowy
ww drogi na odcinku od krawedzi istn. nawierzchni bitumicznej za zmodernizowanym
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skrzyzowaniem z drogg gminng do wsi Krasowo Wielkie w km 12+965 (km roboczy 0+000),
do poczatku przebudowanego w 2001 r. odcinka tej drogi w km 17+232,28 (km roboczy
4+267,28) na poczatku wsi Markowo Wélka.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Poto zenie terenu i ogdlna charakterystyka.

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie gruntow wsi Krasowo Wielkie i
Markowo Waélka, gmina Nowe Piekuty i obejmuje pas drogowy drogi powiatowej nr 2064B na
odcinku od krawedzi istn. nawierzchni bitumicznej za zmodernizowanym skrzyzowaniem z
drogg gminng do wsi Krasowo Wielkie w km 12+965 (km roboczy 0+000), do poczatku
przebudowanego w 2001 r. odcinka tej drogi w km 17+232,28 (km roboczy 4+267,28) na
poczatku wsi Markowo Walka.

Droga na catym odcinku objetym opracowaniem przebiega w terenie réwninnym przez
teren niezabudowany w obustronnym sgsiedztwie uzytkdw rolnych (intensywnie uzytkowane
grunty orne i uzytki zielone). Teren posiada naturalne pochylenie w kierunku zachodnim.

Deniwelacja terenu w zakresie opracowania wynosi 16,69 m (od rzednej 145,82 m n.p.m.
w km 2+476 do rzednej 129,13 m n.p.m. na koncu trasy).

4.2. Istniej gce zainwestowanie terenu

Projektowana droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci
4,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosci 1,0 — 2,5 m oraz na odcinkach
przydrozne rowy. Wszystkie istniejace elementy drogi sa w zlym stanie technicznym:
nawierzchnia drogi jest odksztatlcona, z licznymi spekaniami i wykruszeniami, pobocza nie
posiadajg wtasciwych spadkéw poprzecznych, sg skoleinowane i zdeformowane, rowy
zamulone, zanieczyszczone, czesciowo zasypane. Korona wyniesiona jest ponad przylegty
teren na wysokos¢ ok. 0,2 — 0,6 m. Wody opadowe sptywajg zgodnie z uksztattowaniem
terenu do istn. przepustéw pod korong drogi.

Na odcinku objetym opracowaniem z drogg powiatowg krzyzuje sie:

- w km 0+183,85 SL — droga gminna do wsi Krasowo Siodmaki (nawierzchnia
bitumiczna),

- w km 0+186,66 SP — droga gminna do wsi Krasowo Wielkie (nawierzchnia zwirowa).

Pozostate drogi wewnetrzne krzyzujgce sie z projektowang drogg powiatowg posiadajg
nawierzchnie gruntowa.

Pod korong drogi powiatowe] funkcjonujg nw. przepusty:

- km 0+195,15 — przepust z rur betonowych @600 dtugosci 9,40 m — przepust zamulony
w 50%,

- km 2+033,80 - przepust z rur betonowych @900 dtugosci 10,40 m,

- km 2+833,10 - przepust z rur betonowych @900 dtugosci 10,00 m,

- km 3+116,30 - przepust z rur betonowych @400 dtugosci 9,50 m,

- km 3+765,60 - przepust z rur betonowych @800 diugosci 10,60 m,

Wszystkie ww przepusty sg w zlym stanie technicznym.

Pod niektérymi zjazdami na posesje w ciggu istniejgcych rowow funkcjonujg przepusty z
rur betonowych @400. Wody opadowe spilywajg zgodnie z uksztattowaniem terenu do
istniejacych rowdw i przepustéw.

W pasie drogowym wystepujg nastepujgce sieci infrastruktury technicznej:
» kanalizacja teletechniczna 4-otworowa (na cafej dtugosci drogi);
* sieci energetyczne napowietrzne komunalne (przejscie poprzeczne w km
1+953,22 i w km 3+886,60);
» przewod melioracyjny @500 (przejscie poprzeczne w km 0+271,42)..




4.3. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowe podioza projektowanej nawierzchni okreslone zostaty na podstawie
.Dokumentacji badan podioza gruntowego i opinii geotechnicznej dla potrzeb projektu drogi
powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie — Markowo Waolka” opracowanej przez ,AV” Zaktad
Robot Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych w £omzy.

Ponizej przedstawiono opis badan i opinie geotechniczna;
l. OPIS BADAN:
A. Metodyka badanh:

1. W punktach oznaczonych na mapach dokumentacyjnych ( zat. nr 2 + 12 ) metodg
okretna, recznym zestawem wiertniczym bez orurowania wykonano 15 otworéw
badawczych gtebokosci 2,0 m ppt. Ich ilos¢, lokalizacje i gtebokos¢ okreslit
Projektant.

2. W trakcie wykonywania otworow z kazdej warstwy litologicznie zmiennej i
maksymalnie co 1,0 m pobierano probki gruntu i wykonywano badania
makroskopowe in-situ w celu okreslenia rodzajow i wilgotnosci gruntow oraz stanu
gruntéw spoistych.

3. We wszystkich punktach wiercen wykonano wyprzedzajace sondowania udarowe
sondg dynamiczng lekkg DPL ( SD-10 ).

4. Stan gruntow niespoistych okreslono na podstawie interpretacji sondowan, ktorg
zilustrowano na kartach wynikéw badan sondg ( zat. nr 29 + 43).

5. Rzedne punktéw badawczych ustalono w nawigzaniu do punktéw
zinwentaryzowanych na podktadach geodezyjnych.

B. Wyniki badan:

1. Wyniki badan zestawiono tabelarycznie na profilach analitycznych otworéw
badawczych (zat. nr 14+28).

2. Okreslono cechy wiodace gruntéw: stopien zageszczenia Ip i wilgotnos¢ gruntow
niespoistych, oraz stopien plastycznosci I, i grupe konsolidacji gruntéw spoistych.

[l. OPINIA GEOTECHNICZNA:

1. Projektowana droga biegnie wysoczyzng w kierunku pétnocnym od doliny rzeki
Dzierza w rejonie otworu nr 1 do doliny rzeki Markowka w okolicy otworu nr 15.
Wysoczyzna przecieta jest przy punktach nr 7 i 10 opadajacymi w kierunku
zachodnim dolinami odwadniajgcymi, w ktérych okresowo pojawiajg sie cieki
przeptywajgce pod nasypem.

2. Jak wynika z map geologicznych podioze gruntowe zbudowane jest z glin zwatowych
przykrytych lokalnie piaskarni i zwirami kemow ( rejon otworéw nr 1 i 9), utworami
piaszczysto-zwirowymi akumulacji lodowcowej (nr 6 i 7 ) oraz piaskow i mutkow
deluwialnych ( nr 13).

3. W zakresie przebadanych gtebokosci dominujg grunty pokrywowe. Grunty spoiste
reprezentujg przeobrazone pod dziataniem wody i mrozu z glin zwatowych oraz
deluwialne gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Grunty te nalezg do grupy konsolidacji
.C" 1 wystepujg w stanie twardoplastycznym oraz plastycznym. Grunty niespoiste
reprezentowane sg przez piaski srednie i drobne akumulacji wodnej. Grunty
niespoiste sg srednio zageszczone, zageszczone i luzne. Grunty rodzime pokrywajg
piaszczyste zageszczone nasypy i warstwy konstrukcyjne drogi o tacznych
migzszosciach w punktach wiercen 0,2 +1,3 m.

4. Swobodne zwierciadto wody gruntowej stabilizujgce w poziomach powigzanych z
drenujgcymi ciekami nawiercono w otworach nr 6, 7, 14 i 15. Okresowo po opadach
atmosferycznych i roztopach na stropach gruntéw spoistych i w ich piaszczystych
przewarstwieniach pojawia¢ sie moga wody zawieszone.

5. Ukfad warstw litologicznych i geotechnicznych ilustrujg profile analityczne otworéw

badawczych (zat.nr14 + 28).
Warunki gruntowe dla potrzeb projektowania i budowy drogi sg proste.
Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podtoza nalezy przyjmowa¢ metoda B w

No




oparciu cechy wiodace.

8. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dn. 1999-
03-02 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie ( Dz. U. z dn. 1999-05-14 ), przy zatozeniu przebiegu niwelety drogi
w poziomie wykonanych otworéw badawczych w rejonie punktéw 1, 2, 7, 8,9, 10i 15
mozna zakwalifikowac do grupy nosnosci G1, a pozostatych G3 ( przy poprawnie
wykonanym odwodnieniu - takze G1).

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA DROGOWE.

5.1. Parametry techniczne projektowanej drogi.

Na podstawie danych wyjsciowych okreslonych przez inwestora przyjeto nastepujace
min. parametry techniczne projektowanej drogi:
- klasa drogi — lokalna ,L",
- predkos¢ projektowa:
- naterenie zabudowy - 40 km/h,
- poza terenem zabudowy — 50 km/h,
- obcigzenie ruchem — KR1,
- przekrdj poprzeczny — szlakowy:
- min. promien tuku kotowego w planie — 80 m,
- min. promien tuku kotowego niwelety:
- tuk wypukty — 1500 m,
- fuk wklesty — 1000 m.
- szerokos¢ jezdni — 5,0 m,
- szerokos¢ poboczy —2 x 1,5 m,

5.2. Projektowane rozbiorki.

Ze wzgledu na istniejacy stan nawierzchni bitumicznej (gr. 2-3 cm) oraz wystepujaca pod
nawierzchnig bitumiczng warstwg zuzla (gr. ok. 5 cm) w ramach niniejszego opracowania
przewidziano catkowitg rozbiorke nawierzchni bitumicznej na catej diugosci odcinka.

5.3. Rozwi gzania sytuacyjne.

Droge w planie zaprojektowano tak, aby maksymalnie wkomponowac¢ sie w istniejgcy
przebieg drogi. Korekty trasy wystepujg jedynie w celu zwiekszenia ptynnosci drogi i
dostosowania jej parametréw do obowigzujacych przepisow.

Poczatek planowanego do przebudowy/rozbudowy odcinka km 12+965 (km rob. 0+000)
przyjeto na koncu nowej nawierzchni bitumicznej za zmodernizowanym skrzyzowaniem z
drogg gminng (str. prawa) do wsi Krasowo Wielkie, natomiast koniec w km 17+232,28 (km
roboczy 4+267,28) na poczatku wsi Markowo Wodlka oraz poczatku rob6t z 2001r. - na
terenie gminy Nowe Piekuty.

W ciggu osi odcinka zaprojektowano 13 zataman osi trasy:

- W-1 — km 0+042,93 — kat zwrotu 11,1969 grad. (w prawo) — wyokraglono tukiem kotowym
R=350 m,

- W-2 — km 0+215,96 — kat zwrotu 3,4919 grad. (w prawo) — wyokraglono tukiem kotowym
R=1100 m,

- W-3 — km 0+701,59 — kat zwrotu 1,2546 grad. (w lewo) — pozostawiono bez wyokraglenia,

- W-4 — km 0+865,67 — kat zwrotu 0,8156 grad. (w lewo) — pozostawiono bez wyokraglenia,

- W-5 — km 1+166,29 — kat zwrotu 0,0913 grad. (w prawo) — pozostawiono bez
wyokraglenia,

- W-6 — km 1+671,09 — kat zwrotu 38,2815 grad. (w prawo) — wyokraglono tukiem kotowym
R=120 m, poszerzenie pw=wz=0,35 m, i=5%,

- W-7 — km 2+118,29 — kat zwrotu 0,1773 grad. (w lewo) — pozostawiono bez wyokraglenia,

- W-8 — km 2+472,23 — kat zwrotu 0,5640 grad. (w prawo) — pozostawiono bez

wyokraglenia,
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- W-9 — km 2+862,13 — kat zwrotu 3,0100 grad. (w lewo) — wyokraglono tukiem kotowym
R=1500 m,

- W-10 — km 3+047,03 — kat zwrotu 7,4907 grad. (w prawo) — wyokraglono tukiem kotowym
R=600 m,

- W-11 — km 3+344,29 — kat zwrotu 0,0025 grad. (w lewo) — pozostawiono bez wyokraglenia,
- W-12 — km 3+759,45 — kat zwrotu 0,2071 grad. (w prawo) — pozostawiono bez

wyokraglenia,
- W-13 — km 4+135,87 — kat zwrotu 0,3818 grad. (w lewo) — pozostawiono bez wyokraglenia,

W ramach niniejszego opracowania przewidziano wykonanie przebudowy nawierzchni na
istniejgacych skrzyzowaniach:

- w km 0+183,85 SL — droga gminna do wsi Krasowo Siédmaki (nawierzchnia
bitumiczna) — zaprojektowano skrzyzowanie zwykite trojwlotowe z nawierzchnig bitumiczng
szerokosci 5,0 m, wyokraglenie krawedzi tukami kotowymi o promieniach 6,0 m,

- w km 0+186,66 SP — droga gminna do wsi Krasowo Wielkie (nawierzchnia gruntowa) -
zaprojektowano zjazd publiczny z jezdnig o nawierzchni bitumicznej w granicach pasa
drogowego drogi powiatowej, szerokos¢ jezdni — 5,0 m, wyokraglenie krawedzi tukami
kotowymi o promieniach 6,0 m.

Pozostate zjazdy na drogi wewnetrzne i dojazdowe do pdl zaprojektowano jako zjazdy
publiczne o nawierzchni bitumicznej z jezdnig szerokosci 5,0 m i wyokragleniem krawedzi
nawierzchni tukami kotowymi o promieniu R=5,0 m.

Zjazdy indywidualne na pola zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa z jezdnig szerokosci
50 m i wyokragleniem krawedzi nawierzchni tykami kotowymi o promieniu R=3,0m.W
ramach niniejszego opracowania przewiduje sie przebudowe istniejacych zjazdow na
posesje, pola i drogi wewnetrzne.

Zestawienie zjazdow zatgczono w czesci Il niniejszego opracowania.

5.4. Rozwi gzania wysoko sciowe.

Projektowang niwelete drogi powiatowej dowigzano na koncach trasy do istniejgcych
rzednych nawierzchni. Na odcinku objetym opracowaniem niwelete wyniesiono w stosunku
do istniejacych rzednych nawierzchni na wysokos¢ 7 — 82 cm (w miejscu projektowanego
przepustu). Plynnos¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej spadkéw podtuznych od 0,304%
do 2,112% gwarantujgcych prawidtowe odwodnienie jezdni.

Na odcinku tym zaprojektowano 26 zataman niwelety (11 wypukiych i 15 wklestych).
Zatamania wypukte wyokraglono tukami o promieniach R = 4000 - 16500 m, natomiast
zatlamania wkleste wyokraglono tukami o promieniach R=4500 - 20000 m.

5.5. Przekroje normalne.

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano przekroje poprzeczne o
nastepujacych parametrach:
e km 0+000 - 0+073,71
- szerokosc jezdni — 6,00 m,
- spadek poprzeczny jezdni— 2% (daszkowy),
- pobocze — 2x1,00 m, spadek 6%,
- obustronne rowy o gtebokosci 0,7 m i szerokosci dna 0,4 m
* km 0+073,71 — 0+098,71
- odcinek przejsciowy
e km 0+098,71 — 1+610,01
- szerokos¢ jezdni — 5,00 m,
- spadek poprzeczny jezdni— 2% (daszkowy),
- pobocze — 2x1,50 m, spadek 6%,
- obustronne rowy o gtebokosci 0,7 m i szerokosci dna 0,4 m
 km 1+610,01 — 1+635,01
- odcinek przejsciowy




* km 1+635,01 — 1+707,16
- szerokos¢ jezdni — 5,70 m,
- spadek poprzeczny jezdni— 5% (jednostronny),
- pobocze — 2x1,50 m, spadek zgodnie z warunkami technicznymi,
- obustronne rowy o gtebokosci 0,7 m i szerokosci dna 0,4 m
e km 1+707,16 — 1+732,16
- odcinek przejsciowy
e km 1+732,16 — 4+267,28
- szerokosc jezdni — 5,00 m,
- spadek poprzeczny jezdni— 2% (daszkowy),
- pobocze — 2x1,50 m, spadek 6%,
- obustronne rowy o gtebokosci 0,7 m i szerokosci dna 0,4 m.
Omawiane rozwigzania pokazano na planie sytuacyjnym.

5.6. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Zgodnie z danymi wyjsciowymi do projektowania dla ruchu KR1 oraz badan podioza
gruntowego zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg PN-EN 13108-1 — grub. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN 13108-1- grub. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5 Csgz0
wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie — grub. 22 cm,

Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych w granicach docelowego pasa drogowego nalezy
wykonac¢ z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5 Cgo3 Wg PN-EN 13285
stabilizowanego mechanicznie — grub. 20 cm, nawierzchnie zjazdéw publicznych oraz na
skrzyzowaniach z drogami publicznymi nalezy wykona¢ o konstrukcji jak nawierzchnia
jezdni.

Nawierzchnie pobocza nalezy wykona¢é z mieszanki kruszywa naturalnego
niezwigzanego 0 -16 Cyr wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

Zestawienie projektowanych i przebudowywanych zjazdéw zatgczono w czesci |l
Obliczenia/zestawienia.

5.7. Odwodnienie.

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano:

- km 0+195,15 — przebudowe istn. przepustu z rur betonowych @600 dtugosci 9,40 m na
przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych @800 dtugosci 11,70 m,

- km 2+033,80 - przebudowe istn. przepustu z rur betonowych @900 diugosci 10,40 m na
przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych @1200 dtugosci 13,60 m,

- km 2+833,10 - przebudowe istn. przepustu z rur betonowych @900 diugosci 10,00 m na
przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych @900 dtugosci 11,50 m,

- km 3+116,30 - przebudowe istn. przepustu z rur betonowych @400 dtugosci 9,50 m na
przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych @800 dtugosci 12,50 m,

- km 3+765,60 - przebudowe istn. przepustu z rur betonowych @800 diugosci 10,60 m na
przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych @800 dtugosci 11,30 m,

Na catym odcinku drogi zaprojektowano budowe rowdw przydroznych o szerokosci dna
0,40 m, gtebokosci 0,70 m i 0,50 m i pochyleniu skarp 1:1,5 — 1:3. Pod istniejacymi zjazdami
na pola w ciggu rowu zaprojektowano przepusty z rur PE @ 400.

- budowa rowéw przydroznych otwartych

- strona lewa — 3650,74 mb — réw o gt. 0,70 m,
- strona prawa — 3356,17 mb — row o gt. 0,70 m,

- budowa pod zjazdami przepustéw z rur karbowanych ,PE” @ 400 mm — 62 szt.

W ramach niniejszego opracowania nie zmienia sie kierunku ani sposobu odprowadzenia
wod opadowych.
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5.8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne na odcinku drogi objetej niniejszym opracowaniem wynikajg gtownie z
koniecznosci wykonania wykopow pod projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni i rowy
drogowe oraz wykopOw i nasypOw na poszerzeniu korpusu drogowego.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy usungé warstwe ziemi
urodzajnej w iloéci tacznie 6445,35 m®. Ziemie urodzajng nalezy czesciowo wykorzystaé do
humusowania skarp, nadmiar nalezy odwiez¢ na odkiad w miejsce wskazane przez
inwestora.

Bilans robo6t ziemnych przedstawia sie nastepujaco:

Korpus drogowy Zjazdy na posesje i Razem
pola
Wykop +2186,01 +9,50 +2195,51
(m)
N(a::g/)p -8187,96 -219,23 -8407,19
B'(Lrﬁé\)‘s -6001,95 -209,73 -6211,68

Grunt uzyskany z wykopow a nie nadajacy sie do wbudowania nalezy odwiez¢é w miejsce
skladowania na odklad. Dodatkowo wykonawca powinien pozyskac¢ i dowiez¢é w miejsce
wbudowania grunt do wykonania nasypéw w ilosci 6211,68 m®. Nasypy nalezy wykona¢ z
gruntu spetniajgcego wymagania specyfikacji D-02.03.01.

6. URZADZENIA OBCE.

W pasie drogowym wystepujg nastepujgce sieci infrastruktury techniczne;j:
» kanalizacja teletechniczna 4-otworowa (na calej dtugosci drogi);
e sieci energetyczne napowietrzne komunalne (przejscie poprzeczne w km
1+953,22 i w km 3+886,60);
» przewdd melioracyjny @500 (przejscie poprzeczne w km 0+271,42).
Ze wzgledu na kolizje z projektowanymi rowami przydroznymi w zakresie niniejszego
opracowania przewidziano obnizenie istniejgcej kanalizacji teletechnicznej na odcinkach:
- km 0+117,50 — 0+179,50 SL,
- km 0+676,50 — 0+785,00 SP,
- km 1+025,00 — 1+088,00 SP,
- km 1+301,00 — 1+401,00 SP,
- km 1+719,50 — 1+739,00 SL,
- km 3+599,50 — 3+618,00 SL,
w taki sposoOb, aby uzyska¢ zaglebienie kanalizacji teletechnicznej 1,0 m ponizej
projektowanego terenu (bez zmiany trasy).
Pozostate sieci nie kolidujg z projektowanymi rozwigzaniami.

7. ZIELEN.

W zwigzku z planowang przebudowg drogi powiatowej zachodzi koniecznosc
usuniecia drzew 118 drzew o $rednicach na wys. 1,30 m - 10-120 cm oraz usuniecia karp i
krzakow kolidujacych z projektowanymi robotami.

Zestawienie drzew do usuniecia zalaczono w czesci |l niniejszego opracowania.
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8. UWAGI KONCOWE.

W zwigzku z tym, ze droga powiatowa stuzy do bezposredniej obstugi przylegtych
posesji i nie ma mozliwosci zamkniecia ich dla ruchu, roboty nalezy prowadzi¢ etapami przy
dopuszczeniu ruchu lokalnego. Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien
opracowa¢ harmonogram roboét i projekt organizacji ruchu na czas robét. Ww projekt
podlega zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego ruchem.

Na calej powierzchni terenu poza jezdnig wystepuje humus o migzszosci 0,15 - 0,25 m.
Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych catlos¢ humusu nalezy usungé i nadmiar odwiez¢é w
miejsce skltadowania.

Grunt uzyskany z wykopow pod projektowang konstrukcje na tym odcinku a nie
nadajgcy sie do wbudowania nalezy odwiez¢ w miejsce skladowania na odkiad.

Nasypy nalezy wykona¢ =z gruntu przepuszczalnego uzyskanego w ramach
wykonywanych wykopow lub z dokopu.

Zastosowane materialy i prefabrykaty muszg posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

OPRACOWAL.:




OBLICZENIA/ZESTAWIENIA
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WYKAZ tUKOW POZIOMYCH | ZALAMAN TRASY

ien L (m) Z (m)
Nr Lokalizacja Zv}\fr?)ttu Prﬁrlzlen To (m) ! N (m) t(m
Wierzchotka srodka tuku d R (%)
(grad.) (m) PP (m) Poszerzenie (m)
1 2 3 4 5 6 7 | 8
TRASA 1
tuk - o 1,36
W-1 0+042,93 11,1960 | kolowy [ 3086 | 2o § 61,56
350,00 - : _
tuk - 0 0,41
W-2 0+215,96 3,4909 | kotowy 30,17 dis/;k 3 60,32
1100,00 - ' _
W-3 0+701.59 1,2546 Zalamanie . i - -
trasy - L
W-4 0+865,87 0.8156 Zalamanie . i - -
trasy - L
W-5 1+166,29 0,0913 Zalamanie . i - -
trasy - L
tuk - 0 5,64
W-6 1+671,09 38,2815 | kotowy | 37,21 'edzng)str - 72,16
120,00 | 250 | ' ow=pz=0,35
W-7 2+118.29 01773 Zatamanie . i - -
trasy - L
W-8 2+472.23 0.5640 Zalamanie - ) - -
trasy - L
tuk - o 0,42
W-9 2+862,13 3,0100 | kotowy | 3547 dis/;k - 70,92
1500,00 - ' _
tuk - 0 1,04
W-10 3+047,03 74981 | kolowy [ 3537 | 2% § 70,67
600,00 - : _
W-11 3+344,29 0,0025 Zatamanie - ] - i}
trasy - L
W-12 3+759,45 0,2071 Zatamanie - ] - )
trasy - -
W-13 4+135,87 0.3818 Zatamanie - ] - )
trasy - -

Wspétrz  edne punktéw gtéwnych trasy




ZALOM TYP WSPOLRZ EDNE:  X(N)
PT 5858342,350 841
w1 5858312,730 841

PLK 5858333,978 841

StK 5858311,832 841

KLK  5858287,897 841

w2 5858173,380 841
PLK 5858197,670 841

StK 5858173,144 841

KLK  5858148,145 841

W3 5857767,260 841
w4 5857631,680 841
W5 5857385,940 841
W6 5856971,680 841
PLK 5857002,146 841

StK  5856969,956 841

KLK  5856934,474 841

w7 5856523,370 841
w8 5856169,460 841
W9 5855779,560 841
PLK 5855815,027 841

StK 5855779,572 841

KLK  5855744,140 841

W10 5855594,850 841
PLK  5855630,178 841

StK  5855594,858 841

KLK  5855559,553 841

w1l 5855298,210 841
w12 5854883,960 841

W13 5854508,460 841

wi4 5854323,990 841

PLK  5854331,824 841
StK  5854324,088 841
KLK  5854316,548 841
KT 5854308,380 841

Elementy trasy

ELEMENT

Prosta
Luk kotowy

oD DO

0+000,00 0+012,16 L=12,16m

0+012,16

L=61,54m

0+073,70 R=350,00m

Prosta 0+073,70
tuk kotowy  0+185,79

Prosta 0+246,13
Prosta 0+701,59
Prosta 0+865,87
Prosta 1+166,29
tuk kotowy  1+635,01

Prosta 1+707,16

Prosta 2+118,29

Prosta 2+472,23
tuk kotlowy 2+826,67

Prosta 2+897,59
tuk kotowy  3+011,70

Prosta 3+082,37
Prosta 3+344,29
Prosta  3+759,45
Prosta 4+135,87
tuk kotowy 4+312,86

Prosta  4+328,47

0+185,79 L=112,09m
0+246,13 R=1100,00m

L=60,34m

0+701,59 L=455,46m

0+865,87 L=164,28m

1+166,29 L=300,42m

1+635,01 L=468,72m
1+707,16 R=120,00m

L=72,16m

2+118,29 L=411,13m

2+472,23 L=353,94m

2+826,67 L=354,44m
2+897,59 R=1500,00m

L=70,92m

3+011,70 L=114,11m
3+082,37 R=600,00m

L=70,67m

3+344,29 L=261,92m

3+4759,45 L=415,17m

4+135,87 L=376,41m

4+312,86 L=176,99m
4+328,47 R=60,00m

L=15,61m

4+337,09 L=8,62m

Y(E)

2792,680

2823,860
2801,493
2822,843
2842,165

2926,580
2908,675
2926,240
2943,126
3192,870
3285,640
3458,450

3748,880
3727,521
3743,514
3749,257
3753,420
3757,990

3759,570
3759,426
3759,989
3761,390

3769,060
3767,245
3768,018
3766,711
3749,320
3721,770
3695,570

3683,810
3684,309
3683,308
3681,312
3678,570

T=30,85m
9=0,1758rd

T=30,18m
g=0,0549rd

T=37,21m
g=0,6013rd

T=35,47m
9=0,0473rd

T=35,37m
g=0,1178rd

T=7,85m
g=0,2602rd

B=1,36m
9=11,1939g

B=0,41m
9=3,4919¢

B=5,64m
9=38,2815g

B=0,42m
g=3,01009g

B=1,04m
g=7,4981g

B=0,51m
0=16,5648g
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ELEMENTY NIWELETY

ELEMENT oD DO SPADEK L/T

(%] [m]

prosta 0+000,00 0+024,79 0,346 24,79
tuk wypukty 0+024,79 0+079,39 27,30
rz ed.135,780

prosta 0+079,39 0+112,72 -1,020 33,33

luk wkl  esly 0+112,72 0+185,64 36,46 5500,00
rz d.134,946

prosta 0+185,64 0+286,91 0,306 101,27

luk wkl  esly 0+286,91 0+312,03 12,56 10000,00
prosta 0+312,03 0+435,59 0,557 123,55
luk wkl  esly 0+435,59 0+461,19 12,80 10000,00
prosta 0+461,19 0+553,28 0,813 92,08
luk wkl  esly 0+553,28 0+599,20 22,96 15000,00
prosta 0+599,20 0+720,73 1,120 121,53

luk wkl  esly 0+720,73 0+751,49 15,38 10000,00
prosta 0+751,49 0+888,02 1,427 136,53

luk wkl  esly 0+888,02 0+944,30 28,14 13500,00
prosta 0+944,30 1+021,02 1,844 76,72

tuk wypukty 1+021,02 1+096,49 37,74
prosta 1+ 096,49 1+228,57 0,304 132,08

fuk wkl  esly 1+228,57 1+329,97 50,70 20000,00
prosta 1+329,97 1+408,35 0,811 78,38

tuk wypukty 1+408,35 1+552,23 71,94

rz ed.146,202

prosta 1+552,23 1+726,27 - 0,736 174,04
tuk wkl  esly 1+726,27 1+791,13 32,43 15000,00
prosta 1+791,13 1+928,93 - 0,304 137,80
tuk wypukly 1+928,93 1+989,85 30,46

prosta 1+989,85 2+016,14 - 0,673 26,29
tuk wkl  esly 2+016,14 2+119,52 51,69 9000,00

rz ed.143,234

prosta 2+1 19,52 2+243,58 0,476 124,06

luk wkl  esly 2+243,58 2+321,10 38,76 6000,00
prosta 2+321,10 2+342,92 1,768 21,82

tuk wypukly 2+342,92 2+465,01 61,05

rz ed.146,103

prosta 2+465,01 2+519,13 - 0,302 54,12
tuk wypukly 2+519,13 2+706,11 93,50

prosta 2+706,11 2+781,15 - 1,914 75,04
tuk wkl  esly 2+781,15 2+920,58 69,73 4500,00

rz d.141,580

prosta 2+920,58 2+922,77 1,185 2,19

tuk wypukly 2+922,77 2+998,39 37,81

prosta 2+998 39 3+064,38 0,306 65,99
tuk wypukty 3+064,38 3+131,72 33,67

rz ed.142,738

prosta 3+131,72 3+200,86 -0,307 69,14

tuk wypukty 3+200,86 3+308,27 53,71

prosta 3+308,27 3+432,87 - 1,702 124,60
tuk wkl  esty 3+432,87 3+484,05 25,59 11000,00
prosta 3+484,05 3+532,01 -1,237 47,96

tuk wypukly 3+532,01 3+575,77 21,88

prosta 3+575,77 3+629,17 - 2,112 53,40
tuk wkl  esty 3+629,17 3+808,17 89,51 8500,00
prosta 3+808,17 3+820,22 -0,006 12,05

tuk wypukly 3+820,22 3+968,26 74,03

prosta 3+968,26 4+037,94 - 1,857 69,68
tuk wkl  esty 4+037,94 4+090,98 26,52 6700,00
prosta 4+090,98 4+161,18 - 1,065 70,20
tuk wkl  esty 4+161,18 4+210,08 24,45 10000,00
prosta 4+210,08 4+267,28 - 0,576 57,20
prosta 4+267,28 4+277,28 - 1,200 10,00

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO
PIKIETA 2z NASYP WYKOP [m]

0+001,21 0,15 1,87

25,04 2,68
0+026,25 0,06 2,57

25,07 2,28
0+051,32 0,12 3,63

25,05 8,92

R B
(m] [m]

4000,00 0,09 max.pik.38,608

0,12 min.pik.168,803

0,01
0,01
0,02
0,01
0,03
4900,00 0,15
0,06
9300,00 0,28 max.pik.1483,756

0,04
16500,00 0,03

0,15 min.pik.2076,725

0,13
5900,00 0,32 max.pik.2447,200

11600,00 0,38

0,54 min.pik.2867,267

8600,00 0,08

11000,00 0,05 max.pik.3097,987

7700,00 0,19
0,03

5000,00 0,05
0,47

8000,00 0,34
0,05

0,03

§¢ OBJ ETOSCIm3] ZzU
NASYP WYKOP

zYCIE
NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,00
55,64 2,68 52,96
52,96
77,71 2,28 75,43
128,40
70,67 8,92 61,75
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0+076,37
0+101,41
0+126,40
0+151,39
0+184,50
0+201,35
0+226,38
0+251,36
0+276,42
0+301,42
0+326,38
0+351,33
0+376,36
0+401,38
0+426,33
0+451,31
0+476,31
0+501,32
0+526,30
0+551,30
0+576,32
0+601,31
0+626,32
0+651,35
0+676,32
0+701,30
0+726,30
0+751,25
0+776,30
0+801,30
0+826,29
0+851,31
0+876,28
0+901,29
0+926,30
0+951,30
0+976,31
1+001,27
1+026,27
1+051,28

1+076,27

0,60
1,18
0,99
1,14
0,57
1,60
1,86
1,65
1,90
1,42
1,44
1,19
1,06
1,23
1,16
1,21
1,13
1,24
1,44
1,11
0,92
1,11
1,26
1,82
1,35
1,86
1,35
1,21
1,26
0,86
0,93
1,14
1,67
2,60
3,67
4,11
3,45
1,05
0,50
0,51

0,70

2,01
25,04
0,26
24,99
0,40
24,99
0,40
33,11
2,15
16,85
1,31
25,03
0,56
24,98
0,10
25,06
0,06
25,00
0,14
24,96
0,32
24,95
0,35
25,03
0,59
25,02
0,39
24,95
0,50
24,98
0,51
25,00
0,62
25,01
0,51
24,98
0,36
25,00
0,62
25,02
1,03
24,99
0,73
25,01
0,35
25,03
0,07
24,97
0,31
24,98
0,15
25,00
0,42
24,95
0,55
25,05
0,65
25,00
1,06
24,99
1,01
25,02
0,46
24,97
0,14
25,01
0,04
25,01
0,00
25,00
0,00
25,01
0,01
24,96
0,93
25,00
2,32
25,01
1,99
24,99
1,43
25,00

22,23
27,08
26,55
28,27
18,31
43,36
43,81
44,43
41,50
35,71
32,75
28,12
28,64
29,82
29,66
29,27
29,59
33,38
31,88
25,47
25,44
29,68
38,56
39,56
40,07
40,13
31,97
31,00
26,50
22,31
25,90
35,10
53,30
78,39
97,26
94,54
56,23
19,47
12,70
15,12
19,06

28,51
8,34
10,01
42,20
29,13
23,32
8,15
1,94
2,53
5,85
8,36
11,66
12,18
11,11
12,70
14,19
14,21
10,89
12,22
20,58
21,93
13,51
5,29
4,82
5,74
7,08
12,10
14,96
21,29
25,80
18,36
7,45
2,26
0,55
0,00
0,17
11,80
40,69
53,95
42,74
27,48

22,23
8,34
10,01
28,27
18,31
23,32
8,15
1,94
2,53
5,85
8,36
11,66
12,18
11,11
12,70
14,19
14,21
10,89
12,22
20,58
21,93
13,51
5,29
4,82
5,74
7,08
12,10
14,96
21,29
22,31
18,36
7,45
2,26
0,55
0,00
0,17
11,80
19,47
12,70
15,12
19,06
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1+101,27
1+126,27
1+151,20
1+176,27
1+201,30
1+226,31
1+251,29
1+276,28
1+301,32
1+326,26
1+351,35
1+376,31
1+401,30
1+426,30
1+451,28
1+476,28
1+501,33
1+526,26
1+551,28
1+576,33
1+601,36
1+626,45
1+651,50
1+676,64
1+701,55
1+726,50
1+751,51
1+776,51
1+801,54
1+826,48
1+851,48
1+876,57
1+901,50
1+926,65
1+951,61
1+976,51
2+001,52
2+026,51
2+051,51
2+076,44

2+101,44

0,83
0,97
1,14
1,36
1,47
1,26
1,20
1,31
1,41
151
1,02
0,85
0,75
0,91
0,85
1,06
1,87
1,85
1,52
1,02
1,63
3,54
4,21
2,27
1,67
1,69
1,84
2,87
4,37
3,76
1,68
2,15
1,28
0,80
2,40
3,65
1,76
2,65
3,71
2,59

1,73

0,77
25,00
0,79
24,93
0,63
25,07
0,35
25,03
0,36
25,01
0,24
24,98
0,41
24,99
0,44
25,04
0,48
24,94
0,48
25,09
0,62
24,96
1,01
24,99
1,21
25,00
0,89
24,98
1,03
25,00
0,55
25,05
0,01
24,93
0,02
25,02
0,14
25,05
0,55
25,03
0,32
25,09
0,00
25,05
0,00
25,14
0,62
24,91
0,78
24,95
0,32
25,01
0,10
25,00
0,00
25,03
0,00
24,94
0,00
25,00
0,99
25,09
0,69
24,93
1,64
25,15
1,34
24,96
0,76
24,90
0,77
25,01
0,50
24,99
0,35
25,00
0,02
24,93
0,09
25,00
0,30
25,00

22,49
26,31
31,26
35,37
34,18
30,73
31,39
34,15
36,49
31,83
23,40
19,96
20,64
21,89
23,84
36,72
46,44
42,16
31,78
33,18
64,83
97,06
81,45
49,10
41,99
44,19
58,90
90,55
101,31
68,01
48,10
42,78
26,14
39,96
75,40
67,70
55,09
79,51
78,59
54,00
52,08

19,46
17,67
12,30
8,91
7,54
8,21
10,70
11,60
12,05
13,84
20,31
27,67
26,22
23,91
19,64
6,97
0,42
2,03
8,69
10,98
4,05
0,00
7,82
17,50
13,76
5,30
1,30
0,00
0,00
12,32
21,07
29,11
37,54
26,29
19,03
15,78
10,52
4,60
1,46
4,96
6,06

19,46
17,67
12,30
8,91
7,54
8,21
10,70
11,60
12,05
13,84
20,31
19,96
20,64
21,89
19,64
6,97
0,42
2,03
8,69
10,98
4,05
0,00
7,82
17,50
13,76
5,30
1,30
0,00
0,00
12,32
21,07
29,11
26,14
26,29
19,03
15,78
10,52
4,60
1,46
4,96
6,06

-645,93
-3,03
-648,96
-8,65
-657,61

-18,96
-676,57
-26,46
-703,03
-26,65
729,68
22,53
-752,20
-20,68
772,89
22,55
-795,43
24,44
-819,88
-17,99
-837,87
-3,10
-840,96
7,71
-833,26
5,58
-827,67
2,02
-825,65
-4,20
-829,85
-29,76
-859,60
-46,02
-905,63
-40,13
-945,75
-23,09
-968,84
22,20
-991,03
-60,78
-1051,82
-97,06
-1148,38
-73,63
-1222,51
-31,60
-1254,11
-28,24
-1282,34
-38,89
-1321,23
-57,60
-1378,83
-90,55
-1469,38
-101,31
-1570,69
-55,69
-1626,38
27,03
-1653,41
-13,67
-1667,08
11,40
-1655,69
-13,68
-1669,37
-56,37
-1725,74
51,92
-1777,66
-44,58
-1822,23
74,92
-1897,15
77,13
-1974,28
-49,05
-2023,33
-46,02
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2+126,44
2+151,46
2+176,48
2+201,50
2+226,48
2+251,51
2+276,45
2+301,49
2+326,53
2+351,52
2+376,45
2+401,50
2+426,46
2+451,83
2+476,45
2+501,76
2+526,83
2+551,84
2+576,83
2+601,86
2+626,81
2+651,65
2+676,79
2+701,78
2+726,72
2+751,74
2+776,83
2+801,82
2+826,80
2+851,86
2+876,88
2+901,83
2+926,85
2+951,83
2+976,86
3+001,82
3+026,82
3+051,98
3+076,93
3+101,94

3+126,96

2,44
2,66
2,40
2,92
2,59
1,68
2,22
2,82
2,14
1,73
2,10
2,22
2,04
3,04
2,12
1,93
2,02
2,16
1,93
2,34
1,76
1,28
0,97
2,82
2,22
2,12
1,98
1,57
2,29
2,58
2,37
1,16
0,65
1,04
0,87
0,92
0,83
3,22
6,84
8,34

9,07

0,18
25,02
0,03
25,02
0,24
25,02
0,42
24,98
0,21
25,03
0,29
24,94
0,00
25,04
0,00
25,04
0,34
24,99
0,23
24,93
0,09
25,05
0,12
24,96
0,38
25,37
0,00
24,62
0,23
25,31
0,52
25,07
0,17
25,01
0,16
24,99
0,52
25,03
0,24
24,95
0,48
24,84
0,63
25,14
0,66
24,99
0,34
24,94
0,30
25,02
0,29
25,09
0,35
24,99
0,43
24,98
0,24
25,06
0,26
25,02
0,14
24,95
0,60
25,02
1,17
24,98
1,05
25,03
1,43
24,96
0,88
25,00
0,73
25,16
0,00
24,95
0,00
25,01
0,00
25,02
0,00
24,97

63,73
63,28
66,55
68,75
53,39
48,59
62,98
61,98
48,32
47,71
54,01
53,08
64,34
63,50
51,22
49,45
52,24
51,13
53,53
51,23
37,80
28,34
47,37
62,80
54,33
51,50
44,32
48,19
61,04
61,95
44,09
22,69
21,13
23,88
22,28
21,88
51,01
125,48
189,81
217,85
213,49

2,62
3,39
8,36
7,95
6,31
3,63
0,00
428
7,11
3,92
2,59
6,26
4,84
2,88
9,56
8,64
411
8,55
9,53
8,98
13,79
16,12
12,37
7,98
7,40
8,03
9,79
8,39
6,31
498
9,21
22,11
27,71
31,12
28,90
20,17
9,20
0,00
0,00
0,00
0,00

2,62
3,39
8,36
7,95
6,31
3,63
0,00
4,28
7,11
3,92
2,59
6,26
4,84
2,88
9,56
8,64
4,11
8,55
9,53
8,98
13,79
16,12
12,37
7,98
7,40
8,03
9,79
8,39
6,31
4,98
9,21
22,11
21,13
23,88
22,28
20,17
9,20
0,00
0,00
0,00
0,00

-2069,34
-61,11
-2130,46
-59,89
-2190,35
-58,19
-2248,54
-60,80
-2309,34
-47,08
-2356,43
-44,95
-2401,38
-62,98
-2464,36
-57,70
-2522,06
-41,20
-2563,26
-43,78
-2607,04
-51,42
-2658,47
-46,82
-2705,28
-59,50
-2764,79
-60,62
-2825,41
-41,66
-2867,07
-40,80
-2907,87
-48,13
-2956,00
-42,57
-2998,57
-44,00
-3042,57
-42,25
-3084,81
-24,01
-3108,83
-12,22
-3121,04
-35,00
-3156,04
-54,82
-3210,86
-46,94
-3257,80
-43,47
-3301,27
-34,53
-3335,80
-39,80
-3375,60
-54,72
-3430,32
-56,97
-3487,29
-34,88
-3522,16
-0,58
-3522,74
6,58
-3516,17
7,24
-3508,93
6,62
-3502,31
-1,71
-3504,01
-41,81
-3545,82
-125,48
-3671,30
-189,81
-3861,11
-217,85
-4078,96
-213,49
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3+151,93
3+176,95
3+201,95
3+227,93
3+251,93
3+276,90
3+301,88
3+326,93
3+351,95
3+376,92
3+401,97
3+426,93
3+451,94
3+476,97
3+501,96
3+526,98
3+551,95
3+576,95
3+601,98
3+626,97
3+651,95
3+676,95
3+701,99
3+726,99
3+751,99
3+776,97
3+801,94
3+826,94
3+851,92
3+876,95
3+901,96
3+926,94
3+952,02
3+976,97
4+002,00
4+027,52
4+051,93
4+076,98
4+101,92
4+126,95

4+151,95

8,03
4,29
1,75
0,84
1,15
0,80
1,06
1,02
0,69
1,08
1,01
1,19
1,54
1,42
1,44
1,72
1,12
1,32
1,43
2,02
3,04
4,04
5,04
5,77
5,47
4,82
3,27
2,39
2,01
1,04
2,03
1,39
0,84
0,90
1,89
1,52
1,24
0,98
0,73
1,16

1,08

0,00
25,02
0,05
25,00
0,32
25,98
1,03
24,00
0,88
24,97
1,14
24,98
0,72
25,05
0,53
25,02
0,97
24,97
0,95
25,05
1,03
24,96
0,89
25,01
0,55
25,03
0,32
24,99
0,21
25,02
0,22
24,97
0,56
25,00
0,36
25,03
0,35
24,99
0,02
24,98
0,00
25,00
0,00
25,04
0,00
25,00
0,00
25,00
0,00
24,98
0,00
24,97
0,00
25,00
0,11
24,98
0,00
25,03
0,30
25,01
0,06
24,98
0,15
25,08
0,76
24,95
0,97
25,03
0,10
25,52
0,50
24,41
0,52
25,05
0,69
24,94
1,18
25,03
0,94
25,00
0,45
25,08

154,07
75,53
33,67
23,85
24,27
23,15
26,04
21,41
22,05
26,07
27,43
34,13
37,04
35,77
39,58
35,48
30,46
34,42
4313
63,24
88,53
113,67
135,10
140,44
128,45
100,95
70,75
54,91
49,36
49,62
4276
27,95
21,65
34,91
43,49
33,68
27,83
21,30
23,64
28,08
33,18

0,63
4,68
17,53
22,88
25,19
23,20
15,63
18,74
23,99
24,85
24,05
18,00
10,89
6,64
5,38
9,82
11,58
8,96
4,66
0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141
141
3,79
4,55
2,68
11,50
21,64
13,42
7,66
12,47
15,14
23,31
26,57
17,41
7,91

0,63
4,68
17,53
22,88
24,27
23,15
15,63
18,74
22,05
24,85
24,05
18,00
10,89
6,64
5,38
9,82
11,58
8,96
4,66
0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141
141
3,79
4,55
2,68
11,50
21,64
13,42
7,66
12,47
15,14
21,30
23,64
17,41
7,91

-4292,45
-153,44
-4445,89
-70,85
-4516,74
-16,14
-4532,88
-0,97
-4533,85
0,92
-4532,93
0,05
-4532,88
-10,41
-4543,28
-2,67
-4545,96
1,94
-4544,02
-1,22
-4545,24
-3,38
-4548,62
-16,13
-4564,75
-26,15
-4590,90
-29,13
-4620,03
-34,19
-4654,22
-25,66
-4679,88
-18,88
-4698,77
-25,46
-4724,23
-38,47
-4762,70
-62,99
-4825,68
-88,53
-4914,21
-113,67
-5027,89
-135,10
-5162,99
-140,44
-5303,43
-128,45
-5431,88
-100,95
-5532,83
-69,34
-5602,17
-53,50
-5655,68
-45,57
-5701,24
-45,07
-5746,32
-40,08
-5786,40
-16,45
-5802,85
-0,01
-5802,86
-21,48
-5824,34
-35,84
-5860,18
-21,22
-5881,40
-12,69
-5894,09
2,01
-5892,08
2,93
-5889,15
-10,67
-5899,82
-25,27
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4+177,03 1,56 0,18 -5925,08

2491 39,97 453 453 -3545
4+201,94 1,65 0,19 -5960,53

25,10 38,67 9,49 9,49 -29,18
4+227,04 1,43 0,57 -5989,71

24,87 28,99 16,63 16,63 -12,35
4+251,91 090 0,77 -6002,06

15,37 12,06 12,16 12,06 0,11
4+267,28 0,67 0,82 -6001,95

RAZEM 8187,96 2186,01 1807,74

Nadmiar NASYP 6001,95m3
(*) - warto sci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA HUMUSU

PIKIETA 2 POWIERZCHNIE ODLEGLO $¢ OBJ ETQSCI
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2] [ m]  OBJ.HUM.ISTN.[m3]
OBJ.HUM.PROJ.[m3]

0+001,21 111 0,17

25,04 30,74 5,10
0+026,25 1,34 0,24

25,07 34,37 7,20
0+051,32 1,40 0,34

25,05 39,05 10,13
0+076,37 1,72 0,47

25,04 39,10 9,65
0+101,41 1,40 0,30

24,99 34,98 7,39
0+126,40 1,39 0,29

24,99 34,54 7,15
0+151,39 1,37 0,28

33,11 52,02 11,95
0+184,50 1,77 0,44

16,85 31,45 8,22
0+201,35 1,96 0,54

25,03 43,24 11,46
0+226,38 1,49 0,38

24,98 35,24 8,25
0+251,36 1,33 0,28

25,06 33,14 6,56
0+276,42 1,32 0,24

25,00 32,86 6,02
0+301,42 1,31 0,24

24,96 33,63 6,35
0+326,38 1,38 0,27

24,95 33,74 6,47
0+351,33 1,32 0,25

25,03 33,88 6,49
0+376,36 1,39 0,27

25,02 35,28 6,87
0+401,38 1,43 0,28

24,95 35,38 7,07
0+426,33 1,40 0,29

24,98 36,27 7,33
0+451,31 1,50 0,30

25,00 36,65 7,45
0+476,31 1,43 0,30

25,01 35,96 7,53
0+501,32 1,45 0,31

24,98 35,69 7,49
0+526,30 141 0,29

25,00 35,76 7,24
0+551,30 1,45 0,29

25,02 35,99 7,41
0+576,32 1,43 0,31

24,99 36,26 7,58
0+601,31 1,47 0,30

25,01 36,61 7,20
0+626,32 1,45 0,28

25,03 35,61 6,74
0+651,35 1,39 0,26

24,97 35,94 7,26
0+676,32 1,49 0,32

24,98 38,49 8,68

0+701,30 1,59 0,38




0+726,30
0+751,25
0+776,30
0+801,30
0+826,29
0+851,31
0+876,28
0+901,29
0+926,30
0+951,30
0+976,31
1+001,27
1+026,27
1+051,28
1+076,27
1+101,27
1+126,27
1+151,20
1+176,27
1+201,30
1+226,31
1+251,29
1+276,28
1+301,32
1+326,26
1+351,35
1+376,31
1+401,30
1+426,30
1+451,28
1+476,28
1+501,33
1+526,26
1+551,28
1+576,33
1+601,36
1+626,45
1+651,50
1+676,64
1+701,55
1+726,50

1,57
1,54
161
161
1,67
1,52
1,44
1,31
1,16
1,36
1,48
1,70
1,80
1,78
1,75
1,57
1,60
1,63
1,70
1,62
1,54
1,49
1,51
1,60
1,60
1,51
1,65
1,63
1,67
1,66
161
1,38
1,26
1,52
1,54
1,56
1,57
1,63
1,78
1,69
1,40

0,38
0,36
0,38
0,38
0,39
0,34
0,32
0,27
0,25
0,30
0,33
0,45
0,48
0,45
0,42
0,37
0,37
0,38
0,38
0,36
0,34
0,33
0,34
0,37
0,38
0,35
0,39
0,40
0,39
0,39
0,38
0,26
0,25
0,33
0,34
0,36
0,37
0,33
0,42
0,37
0,29

25,00
24,95
25,05
25,00
24,99
25,02
24,97
25,01
25,01
25,00
25,01
24,96
25,00
25,01
24,99
25,00
25,00
24,93
25,07
25,03
25,01
24,98
24,99
25,04
24,94
25,09
24,96
24,99
25,00
24,98
25,00
25,05
24,93
25,02
25,05
25,03
25,09
25,05
25,14
24,91

24,95

39,49
38,74
39,39
40,13
40,90
39,88
36,93
34,36
30,89
31,57
35,62
39,78
43,81
44,81
44,08
41,40
39,64
40,33
41,70
41,53
39,51
37,75
37,37
38,89
39,90
38,96
39,39
41,01
41,27
41,55
40,88
37,49
32,91
34,83
38,34
38,76
39,26
40,13
42,98
43,27

38,54

9,50
9,21
9,18
9,48
9,59
9,13
8,31
7,45
6,49
6,87
7,93
9,74

11,64

11,68

10,88
9,78
9,25
9,41
9,55
9,29
8,77
8,44
8,38
8,90
9,44
9,18
9,21
9,79
9,85
9,73
9,53
7,99
6,34
7,16
8,40
8,79
9,18
8,87
9,42
9,77

8,26

21




1+751,51
1+776,51
1+801,54
1+826,48
1+851,48
1+876,57
1+901,50
1+926,65
1+951,61
1+976,51
2+001,52
2+026,51
2+051,51
2+076,44
2+101,44
2+126,44
2+151,46
2+176,48
2+201,50
2+226,48
2+251,51
2+276,45
2+301,49
2+326,53
2+351,52
2+376,45
2+401,50
2+426,46
2+451,83
2+476,45
2+501,76
2+526,83
2+551,84
2+576,83
2+601,86
2+626,81
2+651,65
2+676,79
2+701,78
2+726,72
2+751,74

1,32
1,69
1,65
1,72
1,65
1,66
1,83
1,70
1,63
1,69
1,43
1,43
161
1,51
1,50
1,54
1,54
1,48
1,48
1,47
1,39
1,39
1,30
1,71
1,83
1,52
1,39
1,75
1,49
1,63
1,65
161
1,64
1,68
1,60
1,62
1,68
1,50
1,40
1,65
1,60

0,27
0,39
0,41
0,43
0,36
0,36
0,47
0,42
0,37
0,42
0,28
0,30
0,39
0,33
0,32
0,35
0,35
0,35
0,37
0,36
0,28
0,28
0,28
0,43
0,44
0,28
0,27
0,40
0,29
0,35
0,37
0,35
0,37
0,39
0,32
0,34
0,37
0,29
0,30
0,35
0,35

25,01
25,00
25,03
24,94
25,00
25,09
24,93
25,15
24,96
24,90
25,01
24,99
25,00
24,93
25,00
25,00
25,02
25,02
25,02
24,98
25,03
24,94
25,04
25,04
24,99
24,93
25,05
24,96
25,37
24,62
25,31
25,07
25,01
24,99
25,03
24,95
24,84
25,14
24,99
24,94

25,02

34,02
37,60
41,80
42,06
42,08
41,51
43,59
44,38
41,46
41,30
39,01
35,68
38,02
38,99
37,67
37,97
38,44
37,67
36,94
36,75
35,78
34,76
33,73
37,68
44,22
41,79
36,55
39,26
41,12
38,35
41,45
40,81
40,63
41,58
41,11
40,14
40,99
40,07
36,29
38,09

40,72

7,02
8,24
10,03
10,46
9,86
9,09
10,37
11,15
9,80
9,76
8,70
7,27
8,71
9,01
8,11
8,41
8,81
8,78
8,98
9,11
8,02
7,02
7,06
8,93
10,88
8,92
6,80
8,36
8,81
7,94
9,15
9,03
9,03
9,46
8,81
8,14
8,78
8,35
7,45
8,17

8,82
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2+776,83
2+801,82
2+826,80
2+851,86
2+876,88
2+901,83
2+926,85
2+951,83
2+976,86
3+001,82
3+026,82
3+051,98
3+076,93
3+101,94
3+126,96
3+151,93
3+176,95
3+201,95
3+227,93
3+251,93
3+276,90
3+301,88
3+326,93
3+351,95
3+376,92
3+401,97
3+426,93
3+451,94
3+476,97
3+501,96
3+526,98
3+551,95
3+576,95
3+601,98
3+626,97
3+651,95
3+676,95
3+701,99
3+726,99
3+751,99
3+776,97

1,59
1,47
1,37
1,64
1,50
1,52
1,50
1,51
1,64
1,41
1,42
1,35
1,50
1,62
1,62
1,61
1,41
1,27
1,52
1,37
1,44
1,35
1,35
1,38
1,33
1,40
1,43
1,41
1,33
1,28
1,36
1,36
1,39
1,45
1,39
1,44
1,56
1,53
1,61
1,56
1,53

0,33
0,31
0,31
0,40
0,33
0,31
0,31
0,31
0,35
0,26
0,28
0,29
0,40
0,45
0,47
0,44
0,31
0,24
0,30
0,27
0,30
0,26
0,27
0,29
0,26
0,28
0,29
0,28
0,27
0,25
0,25
0,25
0,27
0,29
0,25
0,29
0,32
0,33
0,36
0,37
0,34

25,09
24,99
24,98
25,06
25,02
24,95
25,02
24,98
25,03
24,96
25,00
25,16
24,95
25,01
25,02
24,97
25,02
25,00
25,98
24,00
24,97
24,98
25,05
25,02
24,97
25,05
24,96
25,01
25,03
24,99
25,02
24,97
25,00
25,03
24,99
24,98
25,00
25,04
25,00
25,00

24,98

39,97
38,12
35,45
37,78
39,28
37,69
37,85
37,64
39,41
38,02
35,31
34,74
35,49
39,03
40,58
40,38
37,85
33,56
36,29
34,73
35,10
34,89
33,92
34,17
33,82
34,15
35,26
35,46
34,28
32,67
33,06
33,95
34,31
35,53
35,53
35,37
37,48
38,66
39,22
39,61

38,65

8,55
7,99
7,81
8,90
9,13
7,97
7,65
7,74
8,28
7,61
6,76
7,17
8,62
10,60
11,46
11,37
9,39
6,88
7,12
6,87
7,11
7,04
6,64
6,97
6,80
6,70
7,07
7,07
6,91
6,60
6,29
6,26
6,50
6,95
6,77
6,73
7,57
8,16
8,69
9,12

8,80
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3+801,94
3+826,94
3+851,92
3+876,95
3+901,96
3+926,94
3+952,02
3+976,97
4+002,00
4+027,52
4+051,93
4+076,98
4+101,92
4+126,95
4+151,95
4+177,03
4+201,94
4+227,04
4+251,91
4+267,28

1,34
1,38
1,35
1,43
141
1,48
1,66
1,56
1,34
1,59
1,51
1,51
1,60
1,78
1,58
1,48
1,28
1,32
1,27
1,19

0,28
0,28
0,24
0,29
0,29
0,31
0,37
0,36
0,32
0,37
0,36
0,31
0,37
0,44
0,34
0,29
0,25
0,25
0,22
0,17

SUMY : HUMUS ISTNIEJ

TABELA PLANTOWANIA (uwzgl

ACY[m3] = 6445,35 PROJEKTOWANY[m3] = 1415,44

ednia pochylenie terenu)

SCl

PIKIETA 2 SZEROKO
HUM.ISTN.[mb] HUM.PROJ.[mb]
0+00121 557 207
0+02625 674 283
0+051,32 7,10 4,07
0+076,37 865 565
0+101,41 721 361
0+126,40 711 350
0+151,39 7,07 338
0+18450 886 529
0+201,35 989 625
0+226,38 793 457
0+251,36 6,87 337
0+276,42 666 292
0+301,42 669 287
0+326,38 696 324
0+351,33 671 299
0+376,36 7,02 324

[

ODLEGLO

24,97
25,00
24,98
25,03
25,01
24,98
25,08
24,95
25,03
25,52
24,41
25,05
24,94
25,03
25,00
25,08
24,91
25,10
24,87

15,37

35,86
34,00
34,15
34,85
35,50
36,06
39,44
40,23
36,31
37,44
37,83
37,77
38,79
42,32
42,01
38,44
34,40
32,57
32,22

18,95

7,72
7,03
6,54
6,68
7,28
7,56
8,60
9,12
8,47
8,74
8,83
8,39
8,46
10,13
9,78
7,84
6,74
6,35
5,89

3,05

¢ POWIERZCHNIA
m]  HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]
25,04 154,08 61,32
25,07 173,45 86,49
25,05 197,27 121,78
25,04 198,61 115,98
24,99 178,88 88,85
24,99 177,20 85,94
33,11 263,81 143,62
16,85 157,96 97,29
25,03 222,98 135,43
24,98 184,88 99,19
25,06 169,51 78,84
25,00 166,78 72,37
24,96 170,34 76,32
24,95 170,57 77,77
25,03 171,80 77,95
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0+401,38
0+426,33
0+451,31
0+476,31
0+501,32
0+526,30
0+551,30
0+576,32
0+601,31
0+626,32
0+651,35
0+676,32
0+701,30
0+726,30
0+751,25
0+776,30
0+801,30
0+826,29
0+851,31
0+876,28
0+901,29
0+926,30
0+951,30
0+976,31
1+001,27
1+026,27
1+051,28
1+076,27
1+101,27
1+126,27
1+151,20
1+176,27
1+201,30
1+226,31
1+251,29
1+276,28
1+301,32
1+326,26
1+351,35
1+376,31
1+401,30

7,22
7,05
7,55
7,18
7,25
7,08
7,31
7,19
7,42
7,33
7,00
7,47
8,00
7,86
7,74
8,05
8,06
8,37
7,66
7,26
6,59
5,83
6,86
7,45
8,54
9,01
8,93
8,78
7,92
8,08
8,21
8,53
8,21
7,79
7,49
7,58
8,04
8,02
7,59
8,29
8,19

3,36
3,45
3,60
3,56
3,68
3,53
3,43
3,69
3,60
3,32
3,16
371
4,21
4,30
4,05
4,32
4,36
4,43
3,90
3,65
3,07
2,73
3,43
374
5,20
5,55
5,23
4,79
4,17
4,27
4,33
4,34
4,08
3,85
3,81
3,82
4,28
4,38
3,98
4,45
4,53

25,02
24,95
24,98
25,00
25,01
24,98
25,00
25,02
24,99
25,01
25,03
24,97
24,98
25,00
24,95
25,05
25,00
24,99
25,02
24,97
25,01
25,01
25,00
25,01
24,96
25,00
25,01
24,99
25,00
25,00
24,93
25,07
25,03
25,01
24,98
24,99
25,04
24,94
25,09
24,96

24,99

178,05
177,93
182,27
184,05
180,39
179,03
179,95
181,46
182,61
184,47
179,32
180,62
193,25
198,36
194,72
197,77
201,34
205,27
200,54
186,29
173,11
155,28
158,61
178,95
199,56
219,29
224,30
221,30
208,81
200,07
203,05
209,78
209,43
200,08
190,86
188,30
195,57
200,21
195,85
198,19

205,80

82,60
85,01
88,07
89,50
90,51
90,04
87,04
89,12
91,10
86,53
81,06
85,79
99,02

106,38

104,11

104,80

108,45

109,84

104,30
94,38
84,10
72,57
76,99
89,63

111,59

134,44

134,89

125,28

112,03

105,50

107,25

108,70

105,34
99,08
95,56
95,31

101,45

108,00

104,86

105,18

112,21
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1+426,30
1+451,28
1+476,28
1+501,33
1+526,26
1+551,28
1+576,33
1+601,36
1+626,45
1+651,50
1+676,64
1+701,55
1+726,50
1+751,51
1+776,51
1+801,54
1+826,48
1+851,48
1+876,57
1+901,50
1+926,65
1+951,61
1+976,51
2+001,52
2+026,51
2+051,51
2+076,44
2+101,44
2+126,44
2+151,46
2+176,48
2+201,50
2+226,48
2+251,51
2+276,45
2+301,49
2+326,53
2+351,52
2+376,45
2+401,50
2+426,46

8,38
8,31
8,12
6,99
6,41
7,79
7,89
7,86
8,24
8,55
9,23
8,51
7,48
7,04
8,87
8,83
9,02
8,54
8,55
9,41
8,59
8,59
9,56
7,31
7,30
8,58
7,93
7,79
8,16
8,01
7,88
7,92
7,82
7,16
7,12
6,77
9,36
9,59
7,97
7,28
9,04

4,50
4,43
4,30
3,03
2,83
3,78
4,01
4,16
4,51
4,01
4,99
4,44
3,52
3,23
4,47
4,77
4,87
4,34
4,37
5,63
5,03
4,41
5,01
3,36
3,64
4,74
3,94
3,86
4,23
4,23
4,21
4,42
4,34
3,36
3,40
3,38
5,20
5,27
3,33
3,20
4,85

25,00
24,98
25,00
25,05
24,93
25,02
25,05
25,03
25,09
25,05
25,14
24,91
24,95
25,01
25,00
25,03
24,94
25,00
25,09
24,93
25,15
24,96
24,90
25,01
24,99
25,00
24,93
25,00
25,00
25,02
25,02
25,02
24,98
25,03
24,94
25,04
25,04
24,99
24,93
25,05

24,96

207,11
208,55
205,48
189,33
167,03
177,68
196,46
197,15
202,04
210,31
223,46
220,99
199,55
181,57
198,80
221,44
222,53
219,44
214,36
223,88
226,41
214,43
225,96
210,94
182,50
198,54
205,80
196,40
199,29
202,26
198,75
197,67
196,69
187,46
178,06
173,88
201,83
236,67
218,86
191,08

203,77

112,91
111,50
109,06
91,79
73,10
82,74
97,61
102,27
108,69
106,66
113,16
117,46
99,32
84,41
96,28
115,72
120,21
115,12
109,30
124,65
134,00
117,77
117,25
104,62
87,38
104,69
108,23
97,50
101,08
105,82
105,51
107,90
109,43
96,44
84,32
84,82
107,33
130,77
107,21
81,77

100,47
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2+451,83
2+476,45
2+501,76
2+526,83
2+551,84
2+576,83
2+601,86
2+626,81
2+651,65
2+676,79
2+701,78
2+726,72
2+751,74
2+776,83
2+801,82
2+826,80
2+851,86
2+876,88
2+901,83
2+926,85
2+951,83
2+976,86
3+001,82
3+026,82
3+051,98
3+076,93
3+101,94
3+126,96
3+151,93
3+176,95
3+201,95
3+227,93
3+251,93
3+276,90
3+301,88
3+326,93
3+351,95
3+376,92
3+401,97
3+426,93
3+451,94

7,81
8,29
8,60
8,43
8,69
9,06
8,48
8,32
8,64
7,90
7,37
8,58
8,24
8,10
7,61
7,20
8,53
7,87
7,88
7,66
7,85
8,35
7,40
7,26
6,96
7,83
8,43
8,59
8,40
7,20
6,55
7,70
7,11
7,35
6,96
6,88
7,00
6,87
7,19
7,33
7,14

3,50
4,26
4,43
4,22
4,46
4,65
3,81
4,03
4,47
3,51
3,65
4,22
4,25
3,94
3,75
3,77
4,76
4,00
3,67
3,68
3,78
4,17
3,16
3,34
3,51
4,79
5,40
5,61
5,34
3,69
2,93
3,66
3,22
3,63
3,15
3,22
3,47
3,07
3,36
3,45
3,34

25,37
24,62
25,31
25,07
25,01
24,99
25,03
24,95
24,84
25,14
24,99
24,94
25,02
25,09
24,99
24,98
25,06
25,02
24,95
25,02
24,98
25,03
24,96
25,00
25,16
24,95
25,01
25,02
24,97
25,02
25,00
25,98
24,00
24,97
24,98
25,05
25,02
24,97
25,05
24,96

25,01

213,75
198,20
213,75
213,42
214,12
221,79
219,49
209,58
210,70
208,00
190,88
198,99
210,42
205,00
196,31
184,88
197,01
205,16
196,48
194,40
193,69
202,70
196,55
183,24
178,95
184,58
203,35
212,98
212,13
195,07
171,88
185,15
177,76
180,56
178,76
173,37
173,57
173,14
176,07
181,12

180,84

105,93
95,47
110,00
108,53
108,56
113,73
105,86
97,87
105,58
100,36
89,53
98,18
105,99
102,71
96,01
93,91
106,96
109,69
95,74
91,90
93,06
99,49
91,52
81,28
86,23
103,54
127,42
137,72
136,63
112,89
82,69
85,51
82,51
85,48
84,60
79,76
83,73
81,67
80,54
85,01

84,98
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3+476,97
3+501,96
3+526,98
3+551,95
3+576,95
3+601,98
3+626,97
3+651,95
3+676,95
3+701,99
3+726,99
3+751,99
3+776,97
3+801,94
3+826,94
3+851,92
3+876,95
3+901,96
3+926,94
3+952,02
3+976,97
4+002,00
4+027,52
4+051,93
4+076,98
4+101,92
4+126,95
4+151,95
4+177,03
4+201,94
4+227,04
4+251,91
4+267,28

6,80
6,57
7,07
7,04
7,13
7,43
7,12
7,48
7,95
7,80
8,22
8,00
7,85
6,89
7,01
6,88
7,22
7,13
7,54
8,49
7,96
7,03
8,06
7,63
7,71
8,13
9,19
8,07
7,60
6,54
6,76
6,53
6,08

3,29
3,05
2,99
3,04
3,20
3,47
3,038
3,44
3,84
4,00
4,35
4,41
4,05
3,38
3,37
2,92
3,50
3,50
3,77
4,47
4,31
3,82
4,42
4,28
3,77
4,39
5,34
4,07
3,44
3,06
3,02
2,67
2,09

SUMY : HUMUS ISTNIEJ

25,03
24,99
25,02
24,97
25,00
25,03
24,99
24,98
25,00
25,04
25,00
25,00
24,98
24,97
25,00
24,98
25,03
25,01
24,98
25,08
24,95
25,03
25,52
24,41
25,05
24,94
25,03
25,00
25,08
24,91
25,10
24,87

15,37

174,46
167,13
170,69
176,15
177,08
182,27
181,84
182,37
192,91
197,22
200,26
202,74
197,99
184,06
173,70
173,49
176,57
179,45
183,23
201,09
205,20
187,63
192,56
191,43
192,10
197,45
216,75
215,79
196,53
176,18
166,88
165,19

96,90

83,08
79,31
75,55
75,28
78,09
83,58
81,34
80,92
91,04
98,12

104,39

109,58

105,74
92,81
84,44
78,61
80,27
87,51
90,86

103,40

109,62

101,74

105,06

106,10

100,78

101,74

121,71

117,60
94,20
80,99
76,32
70,76

36,63

ACY[m2] = 33069,75 PROJEKTOWANY[m2] = 16788,94
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WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

29

numer drzewa
wg planu gatunek drzewa obwdd pnia (cm) srednica pnia (cm) km uwagi
sytuacyjnego
1 topola 79 25 0+363 SL
2 topola 79 25 0+378 SL
3 topola 79 25 0+386 SL
4 topola 94 30 0+411 SL
5 topola 94; 94 30; 30 0+449 SL 2 pnie
6 topola 47 15 0+476 SL
7 topola 141 45 0+651 SL
8 topola 220 70 0+668 SL
9 jabtai dzika 63 20 0+825 SL
10 jabtax dzika a7 15 0+936 SL
11 topola 283 90 1+081 SP
12 topola 63 20 1+099 SL
13 topola 79 25 1+100 SP
14 topola 79 25 1+104 SP
15 topola 377 120 1+104 SL
16 topola 63 20 1+109 SL
17 topola a7 15 1+126 SL
18 topola 94 30 1+127 SP
19 topola a7 15 1+132 SL
20 topola 53 17 1+138 SL
21 topola 31 10 1+143 SL
22 topola 157 50 1+148 SL
23 topola 63 20 1+172 SL
24 topola 63 20 1+175 SL
25 topola 314 100 1+178 SL
26 topola ogtowiona 377 120 1+195 SL
27 topola 126 40 14198 SL
28 jabtax dzika 157 50 1+263 SP
29 wierzba 345 110 1+414 SL
ogtowiona
30 topola 57 18 1+414 SP
31 topola 63 20 1+440 SP
32 topola 110 35 1+442 SL
33 topola 345 110 1+455 SL
34 topola 283 90 1+473 SL
35 topola 283 90 1+548 SL
36 topola 267 85 1+564 SL
37 topola 157 50 1+581 SL
38 topola 345 110 1+597 SL
39 topola 63; 63; 63 20; 20; 20 1+705SlL 3 pnie
40 jabtar dzika A7, 47, 47 15; 15; 15 1+773 S| 3 pnie
41 wierzba 173 55 1+789 SL




30

ogtowiona
42 wierzba 189 60 1+795 SL
ogtowiona
43 topola 53 17 1+797 SL
44 wierzba 314 100 14813 SL
ogtowiona
45 wierzba 251 80 1+817 SL
ogtowiona
46 wierzba 220 70 1+831 SL
ogtowiona
a7 topola 63; 47 20; 15 1+839 SL 2 pnie
48 topola 314 100 1+866 SL
49 brzoza 31 10 1+880 SL
50 topola 31 10 1+886 SL
51 olszyna 188 60 1+898 SP
52 olszyna 63 20 1+910 SP
53 olszyna 188 60 1+918 SP
54 topola a7 15 1+943 SL
55 topola 47 15 1+950 SL
56 topola a7 15 1+968 SL
57 topola 53 17 1+975 SP
58 topola 94 30 2+002 SP
59 topola 220 70 2+021 SP
60 topola 220 70 2+045 SP
61 topola 110 35 2+082 SP
62 topola a7, AT; A7 15; 15; 15 2+096 SH 2 pnie
63 topola 188 60 2+100 SP
64 brzoza 79 25 2+107 SL
65 topola 79 25 2+188 SL
66 topola 63 20 2+221 SL
67 brzoza 79; 79 25; 25 2+333 SU 2 pnie
68 brzoza 94 30 2+338 SL
69 olszyna 63 20 2+851 SL
70 olszyna 63 20 2+851 SL
71 olszyna 69 22 2+856 SL
72 olszyna 69 22 2+856 SL
73 olszyna 69 22 2+856 SL
74 olszyna 63 20 2+864 SL
75 olszyna 63 20 2+864 SL
76 olszyna 63 20 2+864 SL
77 olszyna 63 20 2+864 SL
78 olszyna 63 20 2+870 SL
79 olszyna 75 24 2+876 SL
80 topola 69; 57 22; 18 2+961 SP 2 pnie
81 topola 188 60 3+231 SP
82 topola 173 55 3+244 SP
83 topola 173 55 3+257 SP
84 topola 173 55 3+313 SP




31

85 topola 188 60 3+462 SP
86 topola 188 60 3+472 SP
87 topola 110 35 3+814 SP
88 topola 393 125 3+825 SP
89 topola 94 30 3+848 SP
90 topola 104 33 3+865 SP
91 topola 79 25 3+873 SP
92 topola 126 40 3+882 SL
93 topola 126 40 3+900 SL
94 topola 110 35 3+900 SP
95 topola 251 80 3+909 SP
96 topola 251 80 3+919 SP
97 topola 126 40 3+934 SL
98 topola 89 28 3+942 SP
99 topola 94 30 3+952 SP
100 topola 88 28 3+962 SP
101 topola 126 40 3+968 SL
102 topola 173 55 4+013 SP
103 topola 141 45 4+016 SP
104 topola 440 140 4+025 SP
105 topola 141 45 4+034 SL
106 topola 141 45 4+050 SL
107 topola 110 35 4+066 SP
108 topola 110 35 4+066 SL
109 topola 135 43 4+083 SL
110 topola 126 40 4+100 SL
111 topola 126 40 4+116 SL
112 topola 94 30 4+206 SP
113 topola 126 40 4+233 SL
114 topola 126 40 4+242 SP
115 topola 88 28 4+250 SP
116 topola 283 90 4+259 SP
117 topola 94 30 4+261 SP
118 topola 110 35 4+267 SL
WYKAZ KARP DO USUNIECIA
numer drzewa
wg planu gatunek drzewa  obwadd pnia (cm) srednica pnia (cm) km uwagi
sytuacyjnego
TRASA 1

1 karpa 251 80 0+081 SL

2 karpa 251 80 0+087 SL

3 karpa 377 120 0+091 SL

4 karpa 345 110 0+114 SL

5 karpa 314 100 0+136 SL
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6 karpa 314 100 0+147 SL
7 karpa 314 100 0+156 SL
8 karpa 471 150 0+350 SL
9 karpa 471 150 0+404 SP
10 karpa 471 150 0+412 SP
11 karpa 471 150 0+486 SP
12 karpa 440 140 0+496 SP
13 karpa 157 50 0+508 SL
14 karpa 157 50 0+515 SL
15 karpa 314 100 0+523 SL
16 karpa 314 100 0+613 SL
17 karpa 251 80 0+621 SL
18 karpa 314 100 0+628 SL
19 karpa 565 180 0+653 SP
20 karpa 314 100 0+690 SP
21 karpa 565 180 0+695 SP
22 karpa 440 140 0+736 SP
23 karpa 126 40 0+771 SP
24 karpa 502 160 0+950 SL
25 karpa 345 110 1+006 SP
26 karpa 283 90 1+082 SL
27 karpa 126 40 1+093 SP odrosty
28 karpa 157 50 1+110 SP odrosty
29 karpa 440 140 1+158 SP
30 karpa 314 100 1+204 SP
31 karpa 314 100 1+350 SL
32 karpa 63 20 1+353 SP
33 karpa 283 90 1+401 SL
34 karpa 251 80 1+401 SP
35 karpa 188 60 1+418 SP
36 karpa 110 35 1+444 SL
37 karpa 157 50 1+675 SL
38 karpa 94 30 1+722 SP
39 karpa 126 40 1+890 SL
40 karpa 126 40 2+417 SP
41 karpa 314 100 3+035 SP
42 karpa 283 90 3+063 SP
43 karpa 63 20 3+201 SL
44 karpa 94 30 3+510 SP
45 karpa 94 30 3+582 SP
46 karpa 79 25 3+919 SL
47 karpa 251 80 3+935 SP
48 karpa 188 60 4+076 SL
49 karpa 314 100 4+108 SL
50 karpa 188 60 4+235 SL
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Lokalizacja

Wymiary

Istn. rura bet.

Scianki czotowe

Razem gruz bet. do

SRl k) fmm] (m3) (m3) iy

Lo| 0+19513 ) @700 (2x3,1£;>60=,i58);<0,10x8, +o[,223§>?8(,%16;§?<)2(2f,50 1,87+4,50=6,37
2. | 203378 | gooo | (BXSANDAPOAC 3,56

3. | 283310 | gooo | G3IEOIOPOIE 3,22

4. | 3+11629 | @400 (2X3’1f‘6‘8':2()?)7’;0'075xe 0.75

5 3+765.59 800 (2x3,1£(1)>80=,g?6<2,11x11, +O[€;(()))?Ox(610)2]§)(>2<2§04 3,04+5,04=8,08
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