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Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. 1 Maja 8

Jednostka projektowa:

=4 ZRI DROMODEBUD

Wojciech Borzuchowslka
03-454 Warsz.awa, ul. Namystowska 2,._'?'\.-"?4
peEoMeRyn  dromobud@wp.pt tel. 604 502 581

Adres obiektu:

woj. podlaskie, gmina Czyzew, miasto Czyzew

Nazwa projektu:

Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2038B Czyzew - gr. woj. (Andrzejewo)

od km 0+000,00 do km 2+810,00

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

- obregb 0211 Czyzew Koscielny dz. nr ewid.: 174, 175, jednostka ewidencyjna miasto Czyzew [201303_4].

- obrgb 0004 Czyzew Rus-Wies dz. nr ewid.: 49, 78, 91, jednostka ewidencyjna Gmina Czyzew [201303_5].

- obregb 0030 Otdaki Magna Brok dz. nr ewid.: 51, 88, jednostka ewidencyjna Gmina Czyzew [201303_5].

oraz na dziatkach przeznaczonych do podziatu i wykupu:

- obreb 0211 Czyzew Koscielny dz. nr ewid.: 32/28, 32/30, 32/32, 32/34, 32/36, 32/38, 32/40, 32/32, jednostka ewidencyjna miasto
Czyzew [201303_4].

- obreb 0004 Czyzew Rus-Wies dz. nr ewid.: 2/8, 2/11, 87/2, 18/3, 18/6, 51/1, 51/2, 88/1, 89/1, 8/20, 17/16, 17/19, 17/13, 83/1,
15/26, 15/17, 15/20, 15/23, 82/1, 14/19, 10/25, 95/1, 8/22, 8/25, 2/9, 2/12, 87/3, 18/4, 18/7, 51/3, 88/2, 88/3, 89/2, 57/1, 17/17,
17/20,17/14, 83/2, 15/27, 15/18, 15/21, 15/24, 82/2, 14/20, 10/26, 95/2, 8/23, jednostka ewidencyjna Gmina Czyzew [201303_5].
- obreb 0030 Otdaki Magna Brok dz. nr ewid.: 54/3, 55/3, 56/3, 57/1, 58/8, 58/5, 59/1, 73/1, 75/2, 76/1, 77/1, 82/3, 86/4, 87/4,
85/1, 54/4,55/4,56/4,57/2, 58/9, 58/6, 59/2, 73/2, 75/3, 76/2, 77/2, 82/4, 86/5, 87/5, 85/2, jednostka ewidencyjna Gmina
Czyzew [201303_5].

Kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI, XXVIII

Stadium:
Projektant: Sprawdzajacy:
Imie i nazwisko/nr uprawnien: Podpis: Imie i nazwisko/nr uprawnien: || Podpis:
Branza: DROGOWA
mgr inz. Piotr Zabicki
PDL/0031/POOD/11 mgr inz. Piotr Dobrzynski
(do projektowania bez ograniczen PDL/0035/POOD/13

W specjalnosci drogowej) (do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej)

Wspélpraca:
mgr inZ. Tomasz Ziminski

Branza: SANITARNA

mgr inz. Sylwia Kozlowska-Kali$
PDL/0092/PWOS/04

(do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -
cieplnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych)

Wspolpraca:
inZ. Mariusz Kali§

30 wrzes$nia 2016 1.
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SPIS ZAWARTOSCI

I. CZESC OPISOWA

Strona tytutlowa.

Spis zawartosci.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Kopia uprawnien i zaswiadczenia o przynalezno$ci do POIIB.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

Protokot z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem
Mazowieckiem GN.6630.39.2016 z dnia 05.10.2016 .

Opis techniczny.

II. CZESC RYSUNKOWA
Orientacja. Skala 1:25 000.
Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500.
Przekrdj podtuzny. Skala 1:100/1000.
Przekroje normalne. Skala 1:10, 1:50, 1:100.
Przepust w km 0+002,00. Skala 1:20, 1:50.
Przepust w km 0+430,00. Skala 1:20, 1:50.
Przepust w km 2+798,00. Skala 1:20, 1:50.
Sie¢ kanalizacji deszczowej. Przekr6j podtuzny. Skala 1:100/1000.
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OSWIADCZENIE

o kompletnosci i poprawnosci dokumentacji.
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane o§wiadczam, ze projekt

budowlany:
Przebudowy 7 rozbudowq drogi powiatowej Nr 2038B Czyzew - gr. woj. (Andrzejewo)
od km 0+000,00 do km 2+810,00

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

- obregb 0211 Czyzew Koscielny dz. nr ewid.: 174, 175, jednostka ewidencyjna miasto Czyzew [201303_4].

- obrgb 0004 Czyzew Rus-Wies dz. nr ewid.: 49, 78, 91, jednostka ewidencyjna Gmina Czyzew [201303_5].

- obrgb 0030 Otdaki Magna Brok dz. nr ewid.: 51, 88, jednostka ewidencyjna Gmina Czyzew [201303_5].

oraz na dziatkach przeznaczonych do podziatu i wykupu:

- obreb 0211 Czyzew Koscielny dz. nr ewid.: 32/28, 32/30, 32/32, 32/34, 32/36, 32/38, 32/40, 32/32, jednostka
ewidencyjna miasto Czyzew [201303 4].

- obr¢b 0004 Czyzew Rus-Wie$ dz. nr ewid.: 2/8, 2/11, 87/2, 18/3, 18/6, 51/1, 51/2, 88/1, 89/1, 8/20, 17/16, 17/19,
17/13, 83/1, 15/26, 15/20, 15/23, 82/1, 14/19, 10/25, 95/1, 8/22, 8/25, 2/9, 2/12, 87/3, 18/4, 18/7, 51/3, 88/2, 88/3,
89/2, 57/1, 17/17, 17/20, 17/14, 83/2, 15/27, 15/21, 15/24, 82/2, 14/20, 10/26, 95/2, 8/23, jednostka ewidencyjna
Gmina Czyzew [201303_5].

- obreb 0030 Otdaki Magna Brok dz. nr ewid.: 54/3, 55/3, 56/3, 57/1, 58/8, 58/5, 59/1, 73/1, 75/2, 76/1, 77/1, 82/3,
86/4, 87/4, 85/1, 54/4,55/4, 56/4, 57/2, 58/9, 58/6, 59/2, 73/2, 75/3, 76/2, 77/2, 82/4, 86/5, 87/5, 85/2, jednostka
ewidencyjna Gmina Czyzew [201303_5].

zostal sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajacy branzy drogowej:
mgr inz. Piotr Zabicki mgr inz. Piotr Dobrzynski
PDL/0031/POOD/11 PDL/0035/POOD/13
(do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej) (do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej)

Projektant branzy sanitarnej

mgr inz. Sylwia Koztowska-Kali$
PDL/0092/PWOS/04

(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych)

30 wrze$nia 2016 1.




PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIIB.KK.7131/011/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pozniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan PIOTR ZABICKI
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 19 lutego 1983 r. w Goldapi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0031/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. | pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyZzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

e droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
¢ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
2z poZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuija:
1. Pan Piotr Zabicki
ul. Transportowa 7 m 33
15-399 Biatystok
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.



== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-GJD-DTI-ZXK *

Pan Piotr Zabicki o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0123/11

adres zamieszkania ul. Transportowa 7 m 33, 15-399 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-23 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/010/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z poiniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz

Pan PIOTR DOBRZYNSKI
magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 27 stycznia 1985 r. w Filipowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0035/POOD/13

do projektowania bez ograniczefi
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

I Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: s
e droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprocz przepustow,
® droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
—  sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoécei drogowej.



UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,,
poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Bogdan Jan Bariski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

Ofrzymuja:
1. Pan Piotr Dobrzynski
ul. Tysigclecia Panstwa Polskiego 54 m 15
15-111 Bialystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.



Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-22D-XNA-HKT *

Pan Piotr Dobrzyiiski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0113/13

adres zamieszkania ul. Tysigclecia P. P. 54/15, 15-111 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-14 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



PODLASKA Bialystok, dnia | grudnia 2004 r.
OKREGOWA
I ZE B A
INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/7/04
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016, z poznicjszymi zmianami) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z poZniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Pani SYLWII KOZLOWSKIEJ-KALIS
magistrowi inzynierowi
o kierunku inZynieria $rodowiska
urodzonej dnia 9 marca 1974 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0092/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdiniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38,

z pézniejszymi zmianami) Pani Sylwia Kozlowska-Kali$ jest upowazniona do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane

bez ograniczei.
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Ninigjsze uprawnienia, na podstawic § 4 ust. 4 rorporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania
projekiéw zagospodarowania dziaiki i terenn w ww. specjalnoici, jezeli calos¢ problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy
Prawo budowlane.

UZASADNIENIE
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw DBudownictwa na podstawie protokolu
postgpowania kwalifikacyjnego NrlIS/1/1X/04 = 21 wrzesnia 2004 r. oraz protokolu Nr FS/1/X1/2004 r.
z egzaminu przeprowadzonego w dniach 23-24 listopada 2004 r., uchwala Nr 5/KK/04 z dnia 1 grudnia 2004 T.
stwierdzila, e Pani mgr inz. Sylwia Kozlowska-Kali§ posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawadowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane, w zwiagzku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby I[nzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podlaskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ‘
mgr inz. Jerzy Drapa :

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB / /
mgr inz. Bogdan Banski ¥

5. Cztonek Komisji K walifikacyjnej POIIB ”
dr inz. Mikolaj Malesza

%L"\,

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Waldemar Mieczyslaw Paprocki

Otrzymuja;
1. Pani Sylwia Kozlowska-Kali§
ul. O$. Bohateréw Monte Cassino 4/9
18-400 Lomza
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BWP-XYB-JSV *

Pani Sylwia Kozlowska-Kali§ o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0058/05

adres zamieszkania ul. Zawadzka 59/12, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-22 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie 7

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa 7 rozbudowq drogi powiatowej Nr 2038B CzyZew - gr. woj. (Andrzejewo)
od km 0+000,00 do km 2+810,00

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarzad Drog Powiatowych
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. 1 Maja 8

Projektant:

Piotr Zabicki
PDL/0031/POOD/11

Sylwia Koztowska — Kali§
PDL/0092/PWOS/04

30 wrze$nia 2016 r.
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1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robot drogowych

ROBOTY DROGOWE
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B w m. Czyzew obejmuje:

ustawienie oznakowania pionowego 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy,
zdjecie warstwy humusu,

rozbidrke (frezowanie) nawierzchni asfaltowej, betonowej kostki brukowe;,
wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje nawierzchni, zjazdy, chodniki, ciag pieszo-
TOWErowy

wykonanie rob6t ziemnych wykopow 1 nasypow,

zabezpieczenie istniejagcych przewoddéw telekomunikacyjnych i1 energetycznych rurami
ostonowymi,

wycinke drzew i krzewow,

ustawienie kraweznikdéw i obrzezy betonowych,

utozenie nawierzchni chodnikow i zjazdow z betonowej kostki brukowej,

wykonanie warstwy ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego,

wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,

utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

wykonanie rowOw oraz przepustow,

wykonanie $cianek zelbetowych na wlotach oraz wylotach przepustow,

wykonanie nawierzchni asfaltowej na zjazdach,

wykonanie nawierzchni zwirowej na zjazdach,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

rozbidrka elementow bezpieczenstwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

ROBOTY SANITARNE
- budowa sieci kanalizacji deszczowe;.

2.

3.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Droga powiatowa Nr 2038B na projektowanym odcinku przebiega wzdhuz fak oraz pol
uprawnych. Na poczatkowym odcinku okoto 400 m wzdtuz drogi po lewej stronie wystepuja
zabudowania w postaci domow jednorodzinnych natomiast po prawej stronie wystepuje sklep
spozywczy. Droga powiatowa posiada jezdni¢ asfaltowa o szerokosci ok. 5,5 m wraz z
obustronnymi poboczami o zmiennej szerokosci 1,0 — 1,50 m.

W ciggu drogi wystepuja obustronne rowy przydrozne. Rowy sg zanieczyszczone i czg§ciowo
zasypane.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo do istniejgcych rowow przydroznych i dalej
do naturalnych ciekdw wodnych

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzad
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) droga — wypadki drogowe
b) istniejace uzbrojenie terenu tj. urzadzenia nadziemne i podziemne telekomunikacyjne,

energetyczne podziemne wodociggowe.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

prace wykonywane w pasie drogowym,

roboty nalezy wykonywaé przy =zastosowaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu z
prawidtowym oznakowaniem robdt na czas budowy wg ,,Warunkéw technicznych dla
znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu Dz. U. RP Zat. Nr
220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. pdzn., zm.,
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¢) przy demontazu i montazu linii kablowej, przebudowie stupéw mozliwos¢ porazenia
pradem,

d) przy budowie sieci wodociggowe] i deszczowej mozliwo$¢ wpadnigecia do glebokiego
wykopu,

€) zagrozenia przy pracy sprz¢tu zmechanizowanego: koparki, spycharki, zageszczarki, pity
mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych oraz dzwigi,

f) zagrozenie przy wycince drzew,

g) ryzyko wypadkéw drogowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz
ogblny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika
instruktazu ogdlnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez
pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe
powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby
objete szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.
Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcow i1 pracownikéw budowlanych realizowane byly wedtug
programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen 1 ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w cz¢$ci wykonywania
wykopow, szczeg6Olnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ przy robotach ziemnych. Moze si¢ bowiem zdarzy¢, iz wystepuja nie zaznaczone
na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowa¢ szczego6lng
ostrozno$¢ przy demontazu i montazu kraweznikow, przy wykonywaniu wykopow oraz
uktadaniu warstw nawierzchni.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacj¢e na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sgsiadujace
ulice),

¢) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewngetrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego 1 pomocniczego,

e) rozwigzanie ukladow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przyleglych do
przebudowywanej ulicy poszczegolnych posesji,

f) wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
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ODPIS

Protokét z Narady Koordynacyjnej

Sposob przeprowadzenia narady

Zebranie zainteresowanych podmiotow

Termin przeprowadzenia narady

05.10.2016

Miejsce przeprowadzenia narady

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Znak sprawy

GN.6630.39.2016

Opis przedmiotu narady

Sie¢ kanalizacji deszczowe]j w:
- miefcie Czyzew, obrebie geodezyjnym Czyzew
Koscielny, gminie Czyzew przy ul. Andrzejewskiej na

dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 174

Imi¢ i nazwisko oraz inne dane

identyfikujace wnioskodawce

Zaklad Realizacji Inwestycji
DROMOBUD
Wojciech Borzuchowski
ul. Namystowska 2A/74
03-454 Warszawa

shizbowe przewodniczacego

Imig i Nazwisko oraz stanowisko

Teresa Lapinska, Inspektor w Wydziale Geodezji,

Kartografii, Katastru i Nieruchomosci
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy 7 rozbudowq drogi powiatowej Nr 2038B Czyzew
- gr. woj. (Andrzejewo) od km 0+000,00 do km 2+810,00

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,,Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B

Czyzew - gr. woj. (Andrzejewo) od km 0+000,00 do km 2+810,00”.

Zakres robot budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:
przebudowe z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2038B Czyzew - gr. woj. (Andrzejewo) od km
0+000,00 do km 2+810,00 wraz ze zjazdami na drogi boczne i posesje,
budowe chodnika,
budowe ciagu pieszo-rowerowego,
przebudowe przepustow pod korong drogi w km 0+002,00, km 0+430,00, km 2+798,00,
budowg oraz przebudowe przepustéw pod zjazdami w ciggu rowow odwadniajacych,
budowge kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu,

wycinke drzew i1 krzewow.

. Podstawa opracowania projektu

zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia robocze z inwestorem,

,»Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” — Dz. U.
Nr 43, poz., 430 z dn. 02.03.1999 r. z p6zn. zm. stanowigcy zatacznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124)

,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych” — Zat. do zarz. Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dn. 16.06.2014 r.

3. Opis stanu istniejacego

Poczatek opracowania drogi powiatowe] przyjeto na granicy z droga krajowag Nr 63 w osi

istniejacej jezdni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2038B w km 0+000,00 natomiast koniec
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opracowania konczy si¢ na granicy wojewodztwa podlaskiego w osi istniejacej jezdni asfaltowej drogi
powiatowej Nr 2038B w km 2+810,00.

Droga powiatowa Nr 2038B na projektowanym odcinku przebiega wzdtuz gk oraz pol
uprawnych. Na poczatkowym odcinku okoto 400 m wzdluz drogi po lewej stronie wystepuja
zabudowania w postaci domow jednorodzinnych natomiast po prawej stronie wystepuje sklep
spozywczy. Droga powiatowa posiada jezdni¢ asfaltowa o szerokosci ok. 5,5 m wraz z obustronnymi
poboczami o zmiennej szerokosci 1,0 — 1,50 m.

W ciggu trasy zinwentaryzowano trzy przepusty:

- w km 0+002,00 przepust betonowy o $rednicy 60cm 1 dtugosci 9,80 m wraz z murkami czotowymi,
- w km 0+430,00 przepust betonowy o $rednicy 80cm i dtugosci 12,70 m,
- w km 2+982,00 przepust betonowy o $rednicy 60cm i dlugosci 9,40 m.

W km 14+218,00 zlokalizowano most zelbetowy ptytowy. Z uwagi na dobry stan obiektu, nie
ujeto go w opracowaniu.

W ciagu drogi wystepuja obustronne rowy przydrozne. Rowy sg zanieczyszczone i cz¢$ciowo
zasypane.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych i dalej
do naturalnych ciekéw wodnych.

Istniejace drzewa oraz krzewy wystepujace w pasie drogowym przewidziano do wycinki.

W pasie drogowym wystepuja nastgpujace urzadzenia:

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ melioracyjna,

— sie¢ telekomunikacyjna,
— kable energetyczne,

— napowietrzna linia Nn 1 Sn.

4. Warunki geotechniczne

Na podstawie badan geotechnicznych istniejacego podtoza gruntowego drogi powiatowe;]
Nr 2038B Czyzew - gr. woj. (Andrzejewo) od km 0+000,00 do km 2+810,00 przeprowadzonych
przez GEO-DAR w Warszawie stwierdzono, iz wierzchnig warstw¢ drogi stanowi warstwa
konstrukcyjna skladajaca si¢ z asfaltu 1 z nizej lezacej warstwy nasypowych gruntow
piaszczystych. Asfalt ma migzszos$¢ okoto 2-6 cm a bezposrednio nizej lezace grunty nasypowe
srednio ok. 15-30 cm, miejscami ok. 70 cm. Grunty nasypowe maja charakter piaszczysty,
wyksztalcone sg przewaznie w formie pospodiek i piaskow srednich. W ich obrgbie miejscami
mozna spotka¢ domieszki m.in. kamieni 1 humusu. Grunty nasypowe wystepuja przewaznie w

stanie sredniozageszczonym. Ponizej nasypu w rejonie otwordéw 1-3 wystepuja gliny w stanie od
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plastycznego do twardoplastycznego oraz piaski prochniczne w stanie sredniozaggszczonym. Z
racji tego podioze gruntowe od km 0+000,00 do km 0+800,00 zaszeregowano do grupy no$nosci
G4. Ponizej nasypu w rejonie otworéow 4-10 wystepuja piaski drobne w stanie
sredniozaggszczonym a ponizej nich gliny w stanie twardoplastycznym. Z racji tego podioze
gruntowe od km 0+800,00 do km 2+810,00 zaszeregowano do grupy nos$nosci G1.

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, poniewaz wystepuja

proste warunki gruntowe.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Droga powiatowa Nr 2038B zaczyna swo¢j bieg w km 0+000,00 w osi istniejacej
nawierzchni asfaltowej, natomiast koniec projektowanej drogi powiatowej przyjeto w km
2+810,00 na granicy wojewddztwa podlaskiego w osi istniejacej jezdni asfaltowe;.

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie drogi:

— o przekroju ulicznym i potulicznym o szerokosci jezdni 6,0 m z prawostronnym chodnikiem
dla ruchu pieszych o szerokosci ok. 2,0 m od km 0+000,00 do km 0+148,00 oraz ciggiem
pieszo-rowerowym po lewej stronie o szerokosci 2,5 m d km 0+000,00 do km 0+340,00,

— o przekroju szlakowym o szerokosci jezdni 5,5 - 6,0 m z obustronnymi poboczami o szerokosci
1,25 - 1,5 m na pozostatym odcinku drogi.

W planie zaprojektowano 5 zataman osi o katach zwrotu od 0,0573 grada do 0,2797 grada.

Nawierzchni¢ na zjazdach indywidualnych ulicznych nalezy wykona¢ z betonowej kostki
brukowej o zmiennej szerokosci 5,0 m wraz ze skosami 1:1.

Nawierzchni¢ na zjazdach publicznych ulicznych nalezy wykonaé z betonowej kostki
brukowej o szerokosci 6,0 m wyokraglone tukami kotowymi o promieniach R=5,0 — 8,0 m.

Nawierzchni¢ na zjazdach indywidualnych szlakowych nalezy wykona¢ z nawierzchni
zwirowej o szerokos$ci 3,5 — 6,0 m wyokraglone tukami kotowymi o promieniu R=4,0 m.

Nawierzchni¢ na zjazdach publicznych szlakowych nalezy wykonaé¢ z nawierzchni
asfaltowej o szerokosci 5,5 — 6,0 m wyokraglone tukami kotowymi o promieniach R=5,0 — 8,0 m.

Wzdhuz projektowanej trasy drogi powiatowej zaprojektowano obustronne rowy
odwadniajace. Po lewej stronie row wystepuje od km 0+355,00 do km 2+810,00 oraz po stronie
prawej od km 0+000,00 do km 2+810,00.

W km 0+002,00 pod droga zaprojektowano przepust z rur betonowych o srednicy 60 cm i
dtugosci dotem 9,25 m. Przepust wyposazono w ogrodzenie typu olsztynskiego.

W km 0+430,00 pod drogg zaprojektowano przepust z rur betonowych o srednicy 80 cm 1

dhugos$ci dotem 9,50 m. Przepust wyposazono w stalowe bariery ochronne.
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W km 2+798,00 pod droga zaprojektowano przepust z rur betonowych o srednicy 60 cm i
dhugos$ci dotem 8,50 m. Przepust wyposazono w stalowe bariery ochronne.
Dodatkowo bariery ochronne nalezy ustawi¢ na istniejgcym obiekcie w km 1+218,00.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,,Projekcie zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.

— powierzchnia warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na drodze powiatowej — 15700,00 m?,
— zjazdy z betonu asfaltowego — 459,50 m?,

— zjazdy z betonowej kostki brukowej — 274,70 m?,

— zjazdy o nawierzchni zwirowej — 2484,50 m?,

— chodniki z betonowej kostki brukowej — 262,00 m?,

— cigg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej — 728,50 m?>.

7. Dane informacyjne.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja objety jest czesciowo Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru miejscowosci Czyzew — Osada oraz czegsci
obszarow przyleglych miejscowosci: Czyzew Stacja, Czyzew Siedliska, Czyzew Ru$§ Wies,
Czyzew Ztote Jabtko, Czyzew Chrapki, Czyzew Sutki, Otdaki Magna Brok; Jednostka A

Zadanie realizowane begdzie zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. ,,0 szczegdlnych
zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych” (Dz. U. Nr 0 z 2013

I., poz. 687 z pdzn. zm.).

8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktorym projektowana jest przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nie

znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

9. Dostep dla os6b niepelnosprawnvch

Projektowana przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej zapewnia niezb¢dne warunki do
korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne i nie ogranicza dost¢pnosci osobom

niepetnosprawnym.

10. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi.

Projektowana rozbudowa i1 przebudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyzew - gr. woj.
(Andrzejewo) bedzie miala powigzanie:

— z droga krajowa Nr 63 w poczatku projektowanej trasy,
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— z drogg powiatowg Nr 2039B w km 0+345,50 Otdaki Magna Brok — Czyzew Ru$ — granica
wojewodztwa,

— z granicg wojewodztwa podlaskiego na koncu projektowanej trasy.

11. OKreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

W stosunku do stanu istniejgcego nastapi:
— budowa nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci jezdni 5,5 - 6,0 m,
— budowa oraz przebudowa zjazdéw na drogi boczne i posesje,
— budowa chodnika,
— budowa ciggu pieszo-rowerowego,
— przebudowa przepustow pod korong drogi w km 0+002,00, km 0+430,00, km 2+798,00,
— budowa oraz przebudowa przepustéw pod zjazdami w ciggu rowow odwadniajacych,
— budowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu,

— wycinka drzew 1 krzewow.

12. Zagrozenia dla Srodowiska.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na $rodowisko projektowane] inwestycji
w fazie wykonawstwa i eksploatacji. Inwestycja ma na celu poprawienie standardu obstugi
mieszkancow gminy Czyzew.

Technologi¢ robot budowlanych przyjeto ogoélnie znang i powszechnie stosowang
spetniajaca wszystkie polskie normy. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, poprawi

bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszy halas i zwigkszy komfort jazdy.

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

13. Parametry techniczne drogi

Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej Nr 2038B:
— klasa techniczna — Z,
— predkos¢ projektowa — Vp=50 km/h,
— szerokos¢ jezdni — 5,5 - 6,0 m,
— szerokos$¢ chodnika — 2,0 m,
— szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego — 2,5 m,
— szeroko$¢ pobocza — 1,25-1,5 m,
— kategoria ruchu — KR 2,

— szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 14,0 do 19,0 m.
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14. Rozwiazania wysokoSciowe

Niwelet¢ drogi powiatowej zaprojektowano w dostosowaniu do stanu istniejgcego
z niewielka korekta wysokosciowa, poprawg spadkow podtuznych i poprzecznych zwigzanych z
odwodnieniem, rowno$cig nawierzchni 1 bezpieczenstwem ruchu drogowego. Niwelete
opracowano w dowigzaniu do panstwowego uktadu wysoko$ciowego. Na drodze powiatowe]
zastosowano spadki podluzne rzedu 0,321% =+ 2,398%, tuki pionowe wkleste o promieniach

R=2500 + 8000 m oraz tuki wypukle o promieniach R=2500 + 10000 m.

15. Przekroje normalne

Przekroj normalny Nr 1:

— szeroko$¢ jezdni asfaltowej — 6,0 m,

— spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2,0 % (daszkowy),
— szerokos$¢ ciaggu pieszo-rowerowego — 2,5 m,

— spadek poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego — 2,0 %,

— szerokos$¢ chodnika — 2,0 m,

— spadek poprzeczny chodnika — 2,0 %,

Przekroj normalny Nr 2:

— szerokos¢ jezdni asfaltowej — 6,0 m,

— spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2,0 % (daszkowy),
— szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego — 2,5 m,

— spadek poprzeczny ciaggu pieszo-rowerowego — 2,0 %,

— szerokos$¢ pobocza — 1,50 m,

— spadek poprzeczny pobocza — 6,0 %,

Przekroj normalny Nr 3. 4, 5:

— szerokos¢ jezdni asfaltowej — 5,5-6,0 m,

spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2,0 % (daszkowy),

szeroko$¢ poboczy — 1,25-1,50 m,
— spadek poprzeczny poboczy — 6,0 %,

Przekroj normalny na zjazdach indvwidualnych:

— szeroko$¢ jezdni zjazdu ulicznego — 5,0 m,

szeroko$¢ jezdni zjazdu szlakowego — 3,5 - 6,0 m,

szeroko$¢ poboczy — 1,0 m,
— tuki wyokraglajace o promieniu R= 4,0 m lub skos 1:1 wykonany na dtugosci 1,0 m.

Przekroj normalny na zjazdach publicznych:

— szerokos¢ jezdni zjazdu ulicznego — 6,0 m,
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— szerokos¢ jezdni zjazdu szlakowego — 5,5 - 6,0 m,
— szerokos$¢ poboczy — 1,0 m,

— przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem o promieniu R=5,0 - 8,0 m.

16. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcje 1 technologi¢ nawierzchni przyjeto w oparciu o Dz. U. Nr 43/99, Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych Gdansk 2014, Wytyczne
Techniczne 2014 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

Przekroj normalny Nr 1, 2, 3, 4 - nawierzchnia o nowej konstrukcji KR2, G4:

km 0+000,00 — km 0+148,00; km 0+148,00 — km 0+340,00; km 0+340,00 — km 0+500,00; km
0+500,00 — km 0+800,00:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 wg WT-2 z 2014 r. grub. 4 cm dla KR2,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 wg WT-2 z 2014 r. grub. 8 cm dla KR2,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cso;30 (doziarnionego destruktem z frezowania
istniejgcej nawierzchni do 25%) grub. 22cm,

e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cj s grub. 20 cm,

e warstwa ulepszonego podloza z gruntu niewysadzinowego grub. 25cm (piasek $redni, piasek
gruby lub pospodtka) o CBR>20%, warstwa ta petni funkcje warstwy odsaczajacej (wsp. filtracji
K>8m/dobe, zawartos$¢ czastek mniejszych od 0,063mm nie wigcej niz 6%)

e pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 12 cm.

Przekrdj normalny Nr 5 - nawierzchnia o nowej konstrukcji KR2, G1:

km 0+800,00 — km 2+810,00:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 wg WT-2 z 2014 r. grub. 4 cm dla KR2,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16WS50/70 wg WT-2 z 2014 r. grub. 8 cm dla KR2,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cso;30 (doziarnionego destruktem z frezowania
istniejacej nawierzchni do 25%) grub. 22cm,
e pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 12 cm.

Przekroj normalny — chodnik:

km 0+000,00 — km 0+148,00 str. P:

e betonowa kostka brukowa grub. 6 cm,

¢ podsypka piaskowa grub. 5 cm,

e podbudowa z kruszywa naturalnego Cnr stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm.
Przekrdj normalny — cigg pieszo-rowerowy:

km 0+000,00 — km 0+340,00 str. L:

e betonowa kostka brukowa bezfazowa grub. 8 cm,
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e podsypka cementowo — piaskowa grub. 3 cm,
e podbudowa z kruszywa naturalnego Cnr stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm.

Przekroj normalny na zjazdach indywidualnych i publicznych z betonowej kostki brukowej:

e betonowa kostka brukowa bezfazowa grub. 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa grub. 3 cm,
e podbudowa z kruszywa naturalnego Cnr stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm.

Przekroj normalny na zjazdach indywidualnych o nawierzchni Zwirowej:

e nawierzchnia zwirowa grub. 20 cm.

Przekroj normalny na zjazdach indywidualnych i publicznych o nawierzchni asfaltowej:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 wg WT-2 z 2014 r. grub. 4 cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W50/70 wg WT-2 z 2014 r. grub. 5 cm,

e podbudowa z kruszywa naturalnego CNR stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm.

17. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojoéw poprzecznych. Roboty ziemne
na omawianej inwestycji wynikaja z koniecznosci wykonania koryta pod projektowane warstwy
konstrukcyjne, wykonania nasypéw i wykopoéw, nadania statej szerokosci korony jezdni na jej
poszczegolnych odcinkach.

Zaprojektowano zdj¢cie humusu ze skarp 1 poboczy drogi $redniej grub. 20 cm. Szczegoty
robot ziemnych oraz powierzchni zdejmowanego humusu przedstawiajg przekroje poprzeczne

oraz tabela robot ziemnych i tabela zdjecia humusu zawarte w projekcie wykonawczym.

18. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych w zakresie opracowania projektuje si¢
metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow, $ciezek
pieszo-rowerowych do kanalizacji deszczowej oraz do rowow otwartych.

W ciggu drogi powiatowej zaprojektowano rowy otwarte po stronie lewej od km 0+355,00
do km 2+810,00 oraz po stronie prawej od km 0+000,00 do km 2+810,00. Przebudowa rowow
otwartych polega na zmianie ich lokalizacji w stosunku do stanu istniejacego w zwiazku z
poszerzeniem jezdni, budowa chodnikéw oraz ciggu pieszo - rowerowego. Rowy otwarte nalezy
wykona¢ o parametrach 0,4 m szerokosci dna, gtebokos¢ min. 0,5 m oraz pochylenie skarp 1:1,5.

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur PEHD o $rednicy 40 cm i dtugosci 7,0 -14,4
m ze $ciankami oporowymi. Konstrukcje przepustow nalezy posadowi¢ na tawie z kruszywa
naturalnego grubosci 20 cm i szeroko$ci 0,70 m. Materiat na tawg powinien by¢ mrozoodporny.

Lawe nalezy uksztaltowa¢ w kierunku poprzecznym i podtuznym zgodnie z projektowanym
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pochyleniem przepustu. Na wlocie 1 wylocie przepustu nalezy posadowi¢ $cianke oporowa z
betonu C25/30.
Przepust P1 w km 0+002,00:

Pod drogg powiatowg w km 0+002,00 zaprojektowano przepust z rur zelbetowych dlugosci
dotem 9,25 m. Przepust potaczony jest na wylocie ze studnig kanalizacji deszczowej. Wylot
kanalizacji deszczowej wykonany jest z rur zelbetowych o $rednicy 60 cm i dtugosci 1,45 m. Na
wlocie przepustu 9,25 m i wylocie przepustu/kanalizacji deszczowej 1,45 m nalezy zastosowac
scianki czotowe z betonu C25/30 zbrojone stala 18G2 posadowione na tawie z betonu
podktadowego C16/20 szerokosci 1,1 m oraz grub. 20 cm. Przepust posadowi¢ na tawie szerokosci
0,8 m z kruszywa naturalnego ulepszonego cementem w ilosci 150 kg/m3 grub. 40 cm. Przepust
wyposazono w ogrodzenie typu olsztynskiego.

Istniejacy przepust betonowy ze Sciankami czotowymi o $rednicy 60 cm 1 dtugosci dotem
9,80 m przeznaczono do rozbidrki.

Przepust P2 w km 0+430.00:

Pod droga powiatowa w km 0+430,00 zaprojektowano przepust z rur zelbetowych dlugosci
dotem 9,50 m i srednicy 80 cm. Na wlocie i wylocie przepustu nalezy zastosowac $cianki czolowe
z betonu C25/30 zbrojone stalg 18G2 posadowione na tawie z betonu podkiadowego C16/20
szeroko$ci 1,1 m oraz grub. 20 cm. Przepust posadowi¢ na tawie szerokosci 1,0 m z kruszywa
naturalnego ulepszonego cementem w ilosci 150 kg/m3 grub. 40 cm. Przepust wyposazono w
stalowe bariery ochronne.

Istniejacy przepust betonowy o $rednicy 80 cm i dlugosci dotem 12,70 m przeznaczono do
rozbiorki.

Przepust P3 w km 2+798.00:

Pod drogg powiatowg w km 2+798,00 zaprojektowano przepust z rur zelbetowych dlugosci
dotem 8,50 m i srednicy 60 cm. Na wlocie i wylocie przepustu nalezy zastosowac $cianki czolowe
z betonu C25/30 zbrojone stala 18G2 posadowione na tawie z betonu podktadowego C16/20
szeroko$ci 1,1 m oraz grub. 20 cm. Przepust posadowi¢ na tawie szerokosci 0,8 m z kruszywa
naturalnego ulepszonego cementem w ilosci 150 kg/m3 grub. 40 cm. Przepust wyposazono w
stalowe bariery ochronne.

Istniejacy przepust betonowy o Srednicy 60 cm i dlugosci dotem 9,40 m przeznaczono do

rozbidrki.

19. Zielen
Zachodzi konieczno$¢ wycigcia drzew i1 zakrzaczenia, ktore bezposrednio kolidujg z

projektowang inwestycja. Przewidziano do wycinki 47 drzewa. W wigkszosci sa to brzozy, lipy i
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wierzby. Drzewa przeznaczone do wycinki oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu
y y

numerami 1 — 47, natomiast krzewy przeznaczone do wycinki oznaczono numerami K1.

20.

Zajetos¢ terenu.

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B zlokalizowana jest na dziatkach:

obreb 0211 Czyzew Koscielny dz. nr ewid.: 174, 175, jednostka ewidencyjna miasto
Czyzew [201303 4].

obreb 0004 Czyzew Rus$-Wie§ dz. nr ewid.: 49, 78, 91, jednostka ewidencyjna Gmina
Czyzew [201303_5].

obreb 0030 Otdaki Magna Brok dz. nr ewid.: 51, 88, jednostka ewidencyjna Gmina
Czyzew [201303 5].

na dziatkach przeznaczonych do podziatu i wykupu wg art. 73 ustawy 7z dnia 13
paidziernika 1998r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje
publiczng.

obreb 0211 Czyzew Koscielny dz. nr ewid.: 32/28, 32/30, 32/32, 32/34, 32/36, 32/38,
32/40, 32/32, jednostka ewidencyjna miasto Czyzew [201303 4].

obrgb 0004 Czyzew Rus-Wie$ dz. nr ewid.: 2/8, 2/11, 87/2, 18/3, 18/6, 51/1, 51/2, 88/1,
89/1, 8/20,17/16,17/19,17/13, 83/1, 15/26, 15/17, 15/20, 15/23, 82/1, 14/19, 10/25, 95/1,
8/22, 8/25, jednostka ewidencyjna Gmina Czyzew [201303 5].

obreb 0030 Otdaki Magna Brok dz. nr ewid.: 54/3, 55/3, 56/3, 57/1, 58/8, 58/5, 59/1,
73/1,75/2,76/1, 77/1, 82/3, 86/4, 87/4, 85/1, jednostka ewidencyjna Gmina Czyzew
[201303_5].

na dziatkach przeznaczonych do podziatu i wykupu wg ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

obreb 0004 Czyzew Rus-Wies dz. nr ewid.: 2/9, 2/12, 87/3, 18/4, 18/7, 51/3, 88/2, 88/3,
89/2,57/1,17/17,17/20, 17/14, 83/2, 15/27, 15/18, 15/21, 15/24, 82/2, 14/20, 10/26, 95/2,
8/23, jednostka ewidencyjna Gmina Czyzew [201303 5].

obreb 0030 Otdaki Magna Brok dz. nr ewid.: 54/4, 55/4, 56/4, 57/2, 58/9, 58/6, 59/2,
73/2,75/3,76/2, 77/2, 82/4, 86/5, 87/5, 85/2, jednostka ewidencyjna Gmina Czyzew
[201303_5].

Zajetos¢ dzialek przewidzianych do wiaczenia w pas drogi powiatowe] wynika z

koniecznos$ci wykonania rowow odwadniajgcych, budowy kanalizacji deszczowej, chodnika oraz

ciagu pieszo-rowerowego.
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Zajetos$¢ terenu — dzialek obejmujacych zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej

zostata uwidoczniona na projekcie zagospodarowania terenu linig przerywang koloru fioletowego.

21. Wplywy obiektu budowlanego na srodowisko

Omawiane przedsigwzigcie nie pogorszy stanu Srodowiska naturalnego. Wykonanie
nawierzchni asfaltowej, poprawi bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszy
hatas 1 zwigkszy komfort jazdy. Technologi¢ robot budowlanych przyjeto ogolnie znang i

powszechnie stosowang spetniajacg wszystkie polskie normy.

22. Towarzyszaca infrastruktura techniczna

Na omawianym odcinku drogi powiatowej w zakresie opracowania znajduja si¢ przewody
nadziemne 1 podziemne telekomunikacyjne, energetyczne, podziemne wodociggowe, ktore w
miejscach kolizji bedg przebudowane Ilub zabezpieczane wedlug zalecen gestoréw
poszczeg6lnych sieci.

W  miejscach zblizen z projektowang budowa roboty prowadzi¢ recznie
z zachowaniem wszelkich s$rodkow ostroznosci zwigzanych z bezpieczenstwem o0sOb
zatrudnionych na budowie jak i uzytkownikow ulicy, aby nie nastgpito ich przerwanie z
odpowiednim zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych prac. Przed przystapieniem do
robot drogowych wykonawca robot jest zobowigzany do powiadomienia wiascicieli wszystkich
sieci uzbrojenia terenu o terminie prowadzonych prac. Z uwagi na duza ilos¢ wystepujacych
przewodow podziemnych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci

doktadnie je lokalizujac przez stuzbe geodezyjna.

22.1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Na obszarze objetym przedmiotowym opracowaniem wydzielono jedng zlewnie gléwna,
zawierajacg sze$¢ podzlewni czastkowych. Zlewnia obejmuje powierzchni¢ ok. 0,2444 ha. Projekt
zaktada odwodnienie terenu pasa jezdnego wraz z przyleglym jednostronnym chodnikiem,
jednostronnym ciggiem pieszo — rowerowym oraz utwardzonymi wjazdami na posesje, za
posrednictwem sieci grawitacyjnej zespolonej z systemem wpustow drogowych (zlewnie F1-F5).
Podzlewnia F6 bedzie odwadniana do rowu drogowego majacego ujscie do projektowanego
przepustu, zespolonego w studni D5 z projektowang siecig kanalizacyjng

Projektuje si¢ gtoéwny odcinek kanatu ulicznego grawitacyjnego o srednicy Dn 0,315 i
dtugosci L=194,3m. Kolektor wykona¢ w oparciu o system rur i ksztattek PVC, klasy S (SDR 34,
SN8) taczonych w kielichach rur pomoca uszczelek gumowych dwuwargowych. W miejscach

wlaczen przykanalikoéw od wpustéw deszczowych i na zmianach kierunku kanatu projektuje si¢
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studzienki inspekcyjne betonowe Dn 1,2m. Odprowadzenie wod deszczowych z terenu drogi
realizowane bedzie za posrednictwem projektowanych wpustow deszczowych ulicznych plaskich
klasy D400. Wpusty obsadzi¢ na studzienkach osadnikowych z rur betonowych Dn 0,5m, bez
syfonu 1 potaczy¢ rurami PVC klasy SN8 Dn 0,2m z projektowanymi studniami betonowymi Dn
1,2m. W przedmiotowym zadaniu przewiduje si¢ wykonanie 8 kpl. wpustéw drogowych wraz z
przykanalikami.

Odcinek kanatu pomiedzy studnig D5, a wylotem do rowu, na dlugo$ci L=1,45 m wykona¢
z rur z rur WIPRO (PN-EN 1916:2005), wykonanych z betonu klasy C45/55, o $rednicy ¢600*75
mm, tgczonych w kielichach na uszczelke elastomerowa.

Budowa kanatu deszczowego jest inwestycja pozadang i spolecznie uzasadniona.
Projektowane rozwigzania techniczne i technologiczne w istotny sposob przyczynig si¢ do
utrzymania wlasciwego stanu nawierzchni drogowych, ich nalezytego utrzymania oraz sposobu
wykorzystania. Ponadto projektowane urzadzenia zapewnig uporzadkowane odprowadzenie

nadmiaru wod opadowych i1 roztopowych z terendw objetych przedmiotowg inwestycja.

23. Organizacja ruchu

Zaprojektowano ustawienie znakéw pionowych z grupy wielkosci ,,srednie” z tarczami
pokrytymi folig odblaskowg typu 2 i 3. Szczeg6ty przedstawiono w ,,Projekcie statej organizacji

ruchu”.

24. Obszar oddzialywania obiektu.

Na podstawie art. 3 pkt. 20 oraz ar. 28 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane okreslono, ze
obszar oddziatywania obiektu ,, Przebudowa z rozbudowq drogi powiatowej Nr 2038B Czyzew - gr.
woj. (Andrzejewo) od km 0+000,00 do km 2+810,00” mie$ci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych

inwestycja zostata zaprojektowana.
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