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I1. CZESC GRAFICZNA.

1 Plan sytuacyjny. skala 1:500
2 Profil podtwzny sieci kanalizacji deszczowe). skala 1:1000/100
3 Wylot kolektora do odbiornika. skala 1:50
4 Wopusty uliczne. bez skali
5 Studnia rewizyjna z kgow betonowych Dn 1,2m bez skali
6 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych dozieamy bez skali
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. CZESC OPISOWA.
do projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszagjava potrzeby
rozbudowy drogi powiatowej nr 2038B Gaw — gr. woj. (Andrzejewo)
od km 0+000,00 do km 2+810,00.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie firmy ZRI DROMOBUD, Wojciech Borzuchowski
03-454Warszawa, ul. Namystowska2A/74 z dnia 10.07.2016r.;
wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji;

uzgodnienia midzybrariowe;

obowigzujace normy i przepisy;

wizje lokalne w terenie.

. INWESTOR
Inwestorem jest Miasto Czgw, ul. Mazowiecka 34; 18-220 Caw.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacjigtobyozwizania techniczne budowy
sieci kanalizacji deszczowej, wchadej w zakres rozbudowy drogi powiatowej nr 2038B/xeav —
gr. woj. (Andrzejewo).

Zakres opracowania zawierag sna ok. 200 — metrowym odcinku ul. Andrzejewskiej w
Czyzewie, pocgwszy od skrzyowania projektowanej drogi z uj&Zambrowsk (DK63).

4. OPIS STANU ISTNIEHCEGO.

* & o o <

N

4.1 Istniegce zainwestowanie terenu.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest w granicach administracyjnych miejscégvo
Czyzew. Na obszarze ofiym przebudow uktadu komunikacyjnego istnieje ngstijace uzbrojenie
infrastruktury technicznej:

» sieci energetyczne kablowe i napowietrzne,
» sie telekomunikacyjne kablowe i napowietrzne,
* sie¢ wodociagowa,

Pas jezdny drogi powiatowej, ha odcinkughiam opracowaniem jest utwardzony nawierzghni

asfaltowg 0 znacznym stopniu zycia.

5. SZCZEGOLOWY OPIS PRZYITYCH ROZWI4ZAN.

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren obgty opracowaniem nie posiada uzbrojenia w gi@nalizacji deszczowej. Na obszarze
objetym przedmiotowym opracowaniem wydzielono jednewnk. Zlewnia obejmuje powierzchsi
ok. 0,2444 ha.

W obrebie przebudowywanego systemu drogowego projektadakbdwodnienie terenu pasa
jezdnego wraz z przyleglym obustronnym chodnikieselakiem pieszo-rowerowym, utwardzonymi
wjazdami na posesje oraz pasem po stronie posesficym pochylenie niwelety terenu w kierunku
projektowanej jezdni. Wody opadowe i roztopowe zvwibszaru bda trafig do projektowanych
przykraweznikowo wpustow drogowych, zespolonych zanednictwem przykanalikow ze studniami
rewizyjnymi, ulokowanymi na sieci grawitacyjnej. Bidrnikiem wod deszczowych z terenu zlewni
bedzie projektowany (wgsiedztwie przepustu), réw drogowy,astony w przebieg istniggego rowu,
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ulokowanego na dziatce ew. nr 173, odwadysego korog drogi krajowej nr 63 w agu ulicy
Zambrowskiej. Projektowany kolektory kanalizacji sdezowej zlokalizowano w projektowanym
szlaku pieszo — jezdnym przebudowywanego uktadgawego drogi powiatowe].

Z racji, iz projektowana inwestycja dotyczy drogi klasy L,drge z Rozporzizeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie wadw, jakie nalgy speiné przy wprowadzaniu
sciekbw do wéd lub do ziemi... (Dz. U. 2014 poz. 18p@)jektowa kanalizacja deszczowa dla
przedmiotowej zlewni nie wymaga instalowania ¢gde® do podczyszczania wod przed
wprowadzeniem ich do odbiornika.

5.2. Wytyczne realizacji sieci kanalizacji deszcepgrawitacyjnej.

Projektuje st gldwny odcinek kanatu ulicznego grawitacyjnegotogdsci ok. 194,3 m.b. w
oparciu o system rur i ksztattek PVC Dn 0,315mskl& (SDR 34, SN8ptzonych w kielichach rur
pomog uszczelek gumowych dwuwargowych. W miejscachcedn przykanalikbw od wpustéw
deszczowych i na zmianach kierunku kanatu projeksigj studzienki inspekcyjne betonowe Dn 1,2 m.
Odprowadzenie wo6d deszczowych z terenu drogi mabne kdzie za pérednictwem
projektowanych wpustow deszczowych ulicznych pletskiklasy D400. Wpusty obsadzina
studzienkach osadnikowych z rur betonowych ,WIPR®I' 0,5m, bez syfonu i pgtzy¢ rurami PVC
klasy SN8 Dn 0,20m z projektowanymi studniami beteymi Dn 1,2m. W przedmiotowym zadaniu
przewiduje s wykonanie 8 kpl. wpustow drogowych wraz z przyKdweni. Projektowany odcinek
kanalizacji deszczowej wézy¢ w studni D5 w projektowany przepust drogowy z hatonowych
WIPRO” Dn 0,6m, przejmuyjcy wody opadowe i roztopowe z obszaru wytyczonejwni i
odprowadzajcy je do rowu drogowego. Wylot ulokowav sciance czotowej, zamykggej przepust
z& skarpy i dno rowu wasiedztwie wylotu umociibrukowcem na podsypce cementowo-piaskowej,
z zalaniem szczelin zaprawcementow marki 15MPa. Umocnienie brukowcem wykdnaa catej
szerokaci rowu (dno+skarpy), w odlegioi 1,5m poniej projektowanego wylotu.

Zatozenia do obliczé hydraulicznych (odcinek D4-D5):

- natzenie przeptywu — Q = 31,10 I/sek;

- spadek ruroggu — 1,5%;

- wypetnienie ruroeigu — 90%

Program dobrat rgrPVC Dn 0,315 (prdkos¢ przeptywu — 1,43 m/s, wypetnienie — 35,3%)

5.3. Rewizyjne studnie kanalizacyjne.

Jako element inspekcyjny sieci kanalizacji deszegoprojektuje s studnie rewizyjne
betonowe, wykonane z prefabrykowanyckddw betonowych z betonu C40/50, siarczanoodpornego
(HSR) o nagikliwosci do 4%, mrozoodporsoi F150 i stopniu wodoszczelfm W10 (PN-EN
1917:2004). Kggi o srednicy Dn 1,2 m, wykonane z betonu klasy C40/5Q @B1-38.4.3/1/-73),
laczone na uszczejkgumowy zintegrowan, wyposaone w stopnie ztazowe w kolorzedttym,
montowane fabrycznie, wykonane zetar stalowego, powleczonego otuliz tworzywa (PN-EN
13101:2004) w odsgpach 25 cm w pionie i poziomie. Studrawienczy¢ plyta nastudzienpDn 1,4 m
(wg KB1-38.4.3/1/-72). Podstavstudni wykona jako prefabrykowasnw wersji z kined monolityczr
z betonu samozagzczalnego (SCC) C40/50. Kmowe wyréwnanie wysokai studni naley wykona
z zastosowaniem betonowych gigeni dystansowych klasy C40/50 i zakay¢ wiazem (wypetnienie
betonowe) typu C250 — Dn 0,6 m (25 T) z ryglem zpbszagcym, obsadzonym na korpusie
zeliwnym o wysokéci 140 mm, grupa IV (wg PN-EN 124:2000). Powierzehnvewrgtrzne i
zewretrzne studni zabezpieazyrzeciwwilgociowo za pomacbityzolu 2R + Pg. Wymagany stopie
zag:szczenia gruntu wokot studni wynosi 98-100% wg isRebktora.
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5.4. Wpusty deszczowe.

Wody opadowe z drogi sptywdeda powierzchniowo poprzez typoweliwne ptaskie wpusty
drogowe z krag zeliwna klasy D 400 z zawiasem i ryglem, osadzone na rbetenowej ,WIPRO”
(PN-EN 1917:2002500*65 mm z osadnikiem frakcji mineralnej h = 0yi5

Celem odcizenia korpusu rury osadczej i przeniesienia @t®éi ruchu drogowego
bezpg@rednio na podbudogvjezdni, wpust obsadzina piegcieniu odcazajacym betonowym z betonu
klasy C40/50, érednicy Dz/Dw — 1,0/0,7 m.

5.5. Zakres elementow sieci kanalizacji deszczowe,.

a/ rury i ksztahki:

- rury PVC klasy SN 8 Dn 0,315 -194,3 m;
- rury PVC klasy SN 8 Dn 0,20 -32,6 m;
- tuleja ochronna Dn 0,30 m - szt. 8;

- tuleja ochronna Dn 0,20 m - szt. 16;

b/ studnie rewizyjne i wpusty deszczowe:
- studnie rewizyjne z kgéw betonowych Dn 1,2 m, w wersji z kiget

monolityczr przeptywowy + wiazzeliwny klasy C 250 - kpl. 5;
- studnie osadnikowe z rur betonowych Dn 0,5 m (ba® - szt. 8;
- wpustzeliwny ptaski, klasy D 400 + pigcien odchzajacy - szt. 8;

5.6. Wytyczne wykonywania wykopow kanatu deszczoweg

Wykopy wykonywa sprztem mechanicznym na odkfad.

Zaktada s§ wykop o scianach pionowych, zabezpieczony za pogm@cefabrykowanych
obuddéw pltytowych systemédw obudéw szalunkowych. Dkaleo zaktada si wymiarg gruntu
przeznaczop na podsypk i obsypk rurochgu. Przygto wywdz nadmiaru urobku w miejsce
sktadowania (na odl. 5 km). Dowiezienie gruntu ndgypk i obsypk zatazono z odlegtéci 5 km. Na
odcinkach gdzie wyspuje skrzgowanie lub zblienie do istn. uzbrojenia podziemnego roboty
prowadzé¢ recznie. Istniegce uzbrojenia zabezpiedzyrzed uszkodzeniem. Na przewody doziemne
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, Exggce s¢ z projektowanym wodoggiem natay¢
przepusty dwudzielne typu ,AROT".

UWAGA: W przedmiarowaniu robét ziemnych pod przykanalikpo dvpustow nie ujto
wykopu i wywozu gruntu pod konstrukejdrogi. Roboty te uwzgtiniono w przedmiarze robot
drogowych.

6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT.

Przed przysipieniem do robot ziemnych Przegsiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy
trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektow na sieciach

Przed rozpoexiem robot, teren winien Ky przygotowany do prowadzenia inwestycji.
Wykopy wykonywa& mechanicznie do gbokasci 10 cm nad dno projektowanego wykopu. Pozostate
roboty, wraz z wyréwnaniem i uksztattowaniem dnad purociag, wykon& recznie. W przypadku
ewentualnego "przekopania" wykopu, riglena tym odcinku wykon@a podsyplk z zagszczonego
piasku. Uktadanie warstwy podsypki, mantarocagéw oraz roboty budowlane, winny odbyivaic
w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PNB84I735. Poszczegdlne realizowane etapy
nalezy zasypywa rodzimym gruntem sypkim lub pospétk zagscic. Wykopy poszczegolnych,
zrealizowanych etapow — po odbiorze robét instglgmh i budowlanych - naky zasypa zgodnie z
normg BN-83/8836-02 - piaskiem do wysckd 0,3 m nad wierzch rur (zeggczagc recznie).

P.W. sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby 29.07.2016
rozbudowy drogi powiatowej nr 2038B Caw — gr. woj. (Andrzejewo)
od km 0+000,00 do km 2+810,00.




ZRI DROMOBUD Wojciech Borzuchowski Str. 5
03-454 Warszawa, ul. Namystowska 2A/74

Resz¢ zasypki - do rgdnych projektowanych - nie stanowd rodzimy grunt sypki (w przypadku
dostpnasici), bez kamieni i korzeni oraz gzxi organicznych.

Zagszczenie to wykonywiamechanicznie, warstwami, do ggniccia wskanika zagszczenia
Proctora (SP) = 98 + 100 %/ykopy zasypywéa zgodnie z norsmBN-72/8932-01.

7. PROBY | ODBIORY.

Odbiorom czsciowym podlegaj nastpujace elementy robot:
- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopGelisnki, oznakowanie, wykonanie wykopu
i podiaza);
- roboty montaowe - zastosowane materiaty, jakovykonania zicz, zgodné¢ z dokumentagj
- roboty ziemne - zasypanie;
Wykonana sié musi zosta dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionegalgec przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w eleynemhatury naziemnej jak, wlazgliwne, kraty
wpustéw drogowych, itp.

8. UWAGI KOQVCOWE.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i amthi robot
budowlano-montaowych” Tom | i Il oraz dokumentagjtechnicza, obowgzujacymi normami i
przepisami, a tale z zachowaniem przepiséw BHP. Zastosowangdaenia musg posiadé certyfikat
na znak bezpiecastwa lub deklaragjzgodndgci.

OPRACOWALI:
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