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1. dąb bezszypółkowy

 obw. 280 cm

2. jesion wyniosły

 obw. 240 cm

7. topola biała

 obw. 310 cm

8. topola biała

 obw. 295 cm

4. dąb bezszypółkowy obw. 100 cm

5. dąb bezszypółkowy obw. 100 cm

6. dąb bezszypółkowy obw. 120 cm

P1. Proj. przepust z rur żelbetowych

Ø60cm, L=9,25m, km 0+002,00,

Rz. wl. 119,11  Rz. wyl. 119,06

Istn. przepust betonowy Ø60cm, L=9,80m

w km 0+002,00 do rozbiórki

P2. Proj. przepust z rur żelbetowych

Ø80cm, L=9,50m, km 0+430,00,

Rz. wl. 122,24  Rz. wyl. 122,19

Istn. przepust betonowy Ø80cm, L=12,70m

w km 0+430,00 do rozbiórki

3. dąb bezszypółkowy

 obw. 25 cm

9. topola biała

 obw. 25 cm

10. topola biała

 obw. 25 cm

2
.
0

LEGENDA:
PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego na drodze i zjazdach

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na chodnikach

- krawężnik betonowy

- krawężnik betonowy obniżony

- obrzeże betonowe

- krawędź pobocza

- krawędź jezdni

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej na ciągu

  pieszo - rowerowym

- nawierzchnia żwirowa na zjazdach

Nazwa projektu

Adres obiektu

Stadium

PROJEKT BUDOWLANY

Skala 1:500

Tytuł rysunku

Projekt zagospodarowania terenu

Branża

Projektant

Sprawdzający

Imię i nazwisko

nr uprawnień:

Podpis:

Imię i nazwisko

nr uprawnień:

Podpis:

 mgr inż. Piotr Dobrzyński
  PDL/0035/POOD/13

(do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej)

 mgr inż. Piotr Żabicki
  PDL/0031/POOD/11

(do projektowania bez ograniczeń w specjalności
drogowej)

Zał. nr/ark.

2/1

DROGOWA

woj. podlaskie

gmina Czyżew

m. Czyżew

Data

30.09.2016

Branża

SANITARNA

Współpraca

inż. Mariusz Kaliś

 mgr inż. Sylwia
Kozłowska-Kaliś

  PDL/0092/PWOS/04
(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych)

- -

Współpraca

mgr inż. Tomasz Zimiński

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2038B

Czyżew - gr. woj. (Andrzejewo)

od km 0+000,00 do km 2+810,00

- kierunek spływu wody

- przepust

- rów odwadniający

- rura osłonowa

- bariera ochronna

- ogrodzenie typu olsztyńskiego

- projektowana kanalizacja deszczowa

- wpust uliczny (W1, W2,...) z przykanalikiem i studnią (D1,...)

- zakres terenu objęty zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej

- projektowana linia rozgraniczająca  wg ustawy

  z dnia 10 kwietnia 2003 r.,(ZRID)

- działki, na których zlokalizowana jest inwestycja

- działka do podziału

- działka po podziale i do wykupu

- działka po podziale i poza wykupem

ARKUSZ 1

- istn. sieć wodociągowa

- istn. granica pasa drogowego/granica działek

- istn. kable energetyczne

- istn. linia napowietrzna Sn

- istn. kable telekomunikacyjne

ISTNIEJĄCE:

- istn. linia napowietrzna telekomunikacyjna

1. dąb obw. 280cm

K1

- projektowana linia rozgraniczająca wg art. 73

  ustawy z dnia 13 października 1998 r.,


